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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót budowlanych 

                                          STO.00.00 Wymagania ogólne 

PKT 1. CZE�� OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 
Budowa budynku �wietlicy wiejskiej w miejscowo�ci Tuczki. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót 
budowlanych. 

Opis i charakterystyka istniej�cych budynków 
Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. 

1.3. Informacje o terenie budowy 
 Budynek zlokalizowany jest w Tuczkach gmina Rybno.  

1.4. Przekazanie placu budowy 
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizacj� i współrz�dne głównych punktów oraz reperów, przeka�e dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za 
ochron� przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ko�cowego robót.  

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowi�zany do przestrzegania warunków w zakresie ochrony własno�ci 

publicznej i prywatnej. Powinien szczegółowo oznaczy� instalacje i urz�dzenia oraz 
zabezpieczy� je przed uszkodzeniem. 

1.6. Ochrona �rodowiska 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� wszelkie przepisy dotycz�ce ochrony 

�rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót jest zobowi�zany do 
utrzymania terenu budowy w nale�ytym porz�dku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych 
kroków maj�cych na celu stosowanie si� do przepisów i norm dotycz�cych ochrony �rodowiska 
na terenie i wokół terenu budowy. Ma obowi�zek unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób 
lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w nast�pstwie jego sposób działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga�, wykonawca zachowa �rodki ostro�no�ci i b�dzie miał 
szczególny wzgl�d na: 
- lokalizacj� magazynów i składowisk, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-zabezpieczenie przed mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.7. Warunki bezpiecze�stwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych BHP. 
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W szczególno�ci, ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga�
sanitarnych. Zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz 
sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje si�, �e wszystkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.8. Ochrona przeciwpo�arowa na budowie 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. B�dzie 

utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne b�d� składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.9. Okre�lenia podstawowe 
- Obiekt budowlany: 
-budynek wraz z instalacjami i urz�dzeniami technicznymi, 
-budowla stanowi�ca cało�� techniczno - u�ytkow� wraz z instalacjami i urz�dzeniami, 
-obiekt małej architektury. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
- Budowla - ka�dy obiekt budowlany nieb�d�cy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak 
lotniska, drogi, l in ie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stoj�ce maszty 
antenowe, wolno stoj�ce trwale zwi�zane z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, 
zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje przemysłowe lub urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie 
�cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przej�cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a tak�e cz��ci budowlane urz�dze� technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urz�dze�) oraz fundamenty pod maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem 
technicznym cz��ci przedmiotów składaj�cych si� na cało�� u�ytkow�.  
- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego u�ytkowania w okresie 
krótszym od jego trwało�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do 
rozbiórki, a tak�e pawilony sprzeda�y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urz�dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
- Roboty budowlane - budowa, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, monta�u, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Remont - wykonywanie w istniej�cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj�cych 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi�cych bie��cej konserwacji. 
- Urz�dzenia budowlane — urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem budowlanym, 
zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przył�cza i 
urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak�e 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki.  
- Teren budowlany — przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z 
przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy. 
- Prawo do dysponowania nieruchomo�ci�- tytuł prawny wynikaj�cy z prawa własno�ci, 
u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. -
Pozwolenie na budow� - decyzja administracyjna zezwalaj�ca na rozpocz�cie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu budowlanego. 
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem budowlanym, 
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dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� potrzeby rysunki i 
opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��k� obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metod� monta�u - tak�e dziennik monta�u. 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
- Teren zamkni�ty - teren zamkni�ty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego (obronno�ci lub bezpiecze�stwa pa�stwa, bezpo�redniego wydobywania 
kopaliny ze zło�a b�d�cego w dyspozycji zakładu górniczego.  
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna  wyrobu,   stwierdzaj�ca jego 
przydatno�� do stosowania w budownictwie. 
- Wła�ciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego. 
- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodno�ci, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym poł�czeniu stanowi�cym integraln� cało�� u�ytkow�. 
- Organ samorz�du zawodowego - organy okre�lone ustaw� z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó	n. zmianami). 
- Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
- Opłata - kwota nale�no�ci wnoszona przez zobowi�zanego za okre�lone ustaw�
obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ. 
- Droga tymczasowa (monta�owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usuni�cia po ich zako�czeniu. 
- Dziennik budowy - dziennik wydany przez wła�ciwy organ, zgodnie z obowi�zuj�cymi 
przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i 
okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót. 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do kierowania 
robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz�ca 
ustawow� odpowiedzialno�� za prowadzon� budow�. 
- Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksi��ka z ponumerowanymi 
stronami, słu��ca do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót w formie 
wylicze�, szkiców i ewentualnie dodatkowych zał�czników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegaj� potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do przeprowadzenia 
niezb�dnych bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie� tworzywa i wyroby 
niezb�dne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacj� projektow�, specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- Odpowiednia zgodno�� - zgodno�� wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a je�li 
granice tolerancji nie zostały okre�lone - z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z 
prowadzeniem budowy. 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej.  
- Rekultywacja - roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
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- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejno�ci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilo�ci robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
- Cz��� obiektu lub etap wykonania - cz��� obiektu budowlanego zdolna do spełnienia 
przewidzianych funkcji techniczno - u�ytkowych i mo�liw� do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodno�
 robót z dokumentacj�
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis, cz��� graficzn�, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzgl�dniaj�cych podział na dokumentacj� projektow� dostarczon� przez zamawiaj�cego i 
dostarczon� przez wykonawc�. Przekazana dokumentacja projektowa wraz z ST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowi� zał�czniki 
do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla 
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie mo�e wykorzystywa�
bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomi� inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbie�no�ci, podane na rysunku wielko�ci liczbowe s� wa�niejsze od odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie roboty i dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� projektow� i ST.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie b�d� zgodne z 
dokumentacj� projektow� lub ST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, 
to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

pa�stwowej i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych urz�dze�
lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 

1.12. Zakres robót budowlanych: 
- B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe; 
- B.02.00.00 - Roboty ziemne;; 
- B.03.00.00 - Roboty zbrojarskie; 
- B.04.00.00 - Roboty betonowe 
- B.05.00.00 - Roboty izolacyjne; 
- B.06.00.00 - Roboty murarskie; 
- B.07.00.00 - Roboty tynkarskie; 

PKT 2.   WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI WYROBÓW   
   BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych nale�y stosowa� wyroby budowlane o 

wła�ciwo�ciach u�ytkowych umo�liwiaj�cych prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
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obiektom budowlanym spełnienie wymaga� podstawowych, okre�lonych w art.5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a tak�e z wymaganiami okre�lonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne dotycz�ce przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jako�ci materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do robót oraz 
były dost�pne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu 
budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

Przed wbudowaniem dłu�ej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urz�dze� konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
•Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urz�dzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom okre�lonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
•Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym u�yciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak�e o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodno�ci. 

2.4. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawc� na plac budowy 

nieodpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym, zostan� przez Wykonawc� wywiezione z terenu 
budowy, b�d	 zło�one w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
 W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiaj�cym (inwestorem) mo�e pozwoli� Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadaj�cych wymaganiom okre�lonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

     Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane przez 
 inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urz�dzenia 
 Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełn� odpowiedzialno�� techniczn� i 
 kosztow�. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych 

rodzajów materiałów i elementów budowlanych oraz urz�dze� do wykonywania 
poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie mo�e by� pó	niej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie 
mo�e powodowa� (bez zgody Zamawiaj�cego) zwi�kszenia kosztu robót. 

2.6. �ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotycz�ce 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub �wiadectwa 
bada� laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
         Wykonawca jest zobowi�zany do prowadzenia ci�głych bada� okre�lonych w SST w celu 
udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczalnego 	ródła spełniaj� wymagania SST 
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w czasie post�pu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

2.7. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złó� miejscowych, wł�czaj�c w to 	ródła wskazane przez 
Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpocz�ciem eksploatacji zło�a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiałów z jakiegokolwiek zło�a. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, �e postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowi� inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
�wiru b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
uko�czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja 	ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

PKT 3.   WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ	TU I  MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien 
odpowiada� pod wzgl�dem typów, ilo�ci i wydajno�ci wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej i SST, a tak�e w projekcie organizacji robót i wskazaniach inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót zgodne z 
zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umow�. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by�
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie spełniał normy ochrony �rodowiska 
i przepisy dotycz�ce jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia 
sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t nie mo�e 
by� pó	niej zmieniany bez jego zgody. 

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE �RODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
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okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
ustalonym w umowie. 

4.1. Transport poziomy 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych parametrów 
technicznych. �rodki nieodpowiadaj�ce wymaganiom mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy 
zarz�d dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków drogi na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport pionowy 
Nale�y poda�, �e Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania �rodków transportu 

pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustale� �rodki te 
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WŁA�CIWO�CI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� lub kontraktem, 

za ich zgodno�� z dokumentacj� projektow� i wymaganiami specyfikacji technicznych, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dla zło�onych i trudnych technicznie obiektów powinien by� opracowany Program 
Zapewnienia Jako�ci. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 
wysoko�ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy b�d� spełniane 
nie pó	niej ni� w wyznaczonym czasie, pod gro	b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
Dla wi�kszych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 

organizacji placu budowy. Projekt składa si� z cz��ci opisowej i graficznej. 
Cz��� opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje: 

1)wielko�� potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłu� trasy itp., 
2)opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3)sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i 
in., 
4)wielko�� potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6)zasady o�wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o�wietlenia ostrzegawczego, 
7)rodzaj i ilo�� podr�cznego sprz�tu ga�niczego, 
8)warunki  i  miejsca składowania humusu i  ziemi z wykopów, a tak�e zasady gromadzenia i 
usuwania odpadów z placu budowy, 
9)zabezpieczenie �rodowiska przyrodniczego. 

Cz��� graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zaj�cie cz��ci pasa drogowego, 
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2)usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, 
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
3)drogi dojazdowe, 
4)punkt przył�czenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 
odbioru, a tak�e odprowadzenia �cieków, 
5)rozmieszczenie pomocniczego sprz�tu ga�niczego, hydrantów, przeciw po�arowych 
zbiorników wodnych itp. 

5.3. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca, dla wi�kszych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt 

organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1)szczegółowe zastawienie ilo�ci robót z charakterystyk� techniczn�, 
2)metody i systemy wykonania robót z uwzgl�dnieniem �rodków realizacji, jak: materiały, 
maszyny i urz�dzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3)harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urz�dze�, 
4)plany zatrudnienia, 
5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6)instrukcje monta�owe i bhp, 
7)rysunki robocze specjalnych rusztowa� i deskowa�. 

5.4. Projekt technologii i organizacji monta�u 
Monta� obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o wi�kszych 

gabarytach lub masie powinien by� prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji 
monta�u. Wykonawca jest zobowi�zany, przy wykonywaniu obiektu metod� monta�u, 
prowadzi� dziennik monta�u. 

5.5. Czynno�ci geodezyjne na budowie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacj� projektow�, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodet�, który 
przeniesie wysoko�ci z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacj�
projektow�. 

5.6. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany do likwidacji placu budowy i pełnego uporz�dkowania 

terenu wokół budowy. Uprz�tni�cie terenu budowy stanowi wymóg okre�lony przepisami 
administracyjnymi o porz�dku. 

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I  ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, 
laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i 
bada� materiałów oraz robót. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z 
cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 

Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne 
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informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te 
b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma u�ycie do robót materiałów i dopu�ci je do u�ytku dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako��
tych materiałów. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa�
mo�na wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada� Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 	ródła ich wytwarzania. Do 
umo�liwienia mu kontroli zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 

Inspektor nadzoru mo�e tego dokona� niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli 
wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci 
materiałów i robót z dokumentacj� projektow� o SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez Wykonawc�. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadaj� certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z 
kryteriami technicznymi okre�lonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz�dzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. Nr 99/98) 
- posiadaj� deklaracj� zgodno�ci z PN 
- posiadaj� deklaracj� zgodno�ci z aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono PN, je�eli nie s� obj�te certyfikacj� i które spełniaj� wymogi SST 

    -znajduj� si� w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz�dzeniu jw.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, 
ka�da ich partia dostarczana do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób j 
jednoznaczny j jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone. 

6.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna by� zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca jest zobowi�zany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 
udost�pniania do wgl�du przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentami budowy s�: 
-Ksi��ka obmiarów stanowi�ca dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu 
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ka�dego z elementów robót. Obmiary przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych 
w kosztorysie lub SST. 
-Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i ustale�, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia). 

Dokumenty budowy s� przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi��ki obmiaru 
Obmiar robót okre�la faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj�

projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie w ilo�ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
zostan� poprawione wg ustale� inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót b�dzie 
przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie okre�lonym w umowie. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
Długo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami b�d� obmierzane poziomo, wzdłu� linii 

osiowej, i podawane w [m]. Je�eli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagaj� dla 
okre�lonych robót inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprz�t i 
urz�dzenia w [szt.]. Obowi�zuje dokładno�� do dwóch znaków po przecinku. Ilo�ci, które maj�
by� obmierzone wagowo, b�d� okre�lone w [kg] lub [t]. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d�

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan�
dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenie lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych to 
Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania budowy. 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary nale�y przeprowadza� przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a tak�e w przypadku wyst�puj�cej dłu�szej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikaj�cych nale�y przeprowadza� w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegaj�cych 
zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 
Wyst�puj� nast�puj�ce rodzaje odbiorów: odbiór cz��ciowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu, odbiór ko�cowy, odbiór po okresie r�kojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wyst�puj� odbiory: przewodów kominowych, instalacji i 
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urz�dze� technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót mo�e okre�la�
umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegaj�cych zakryciu lub zanikaj�cych 
Do podstawowych obowi�zków Wykonawcy nale�y zgłaszanie inwestorowi do odbioru 

robót ulegaj�cych zakryciu lub zanikaj�cych. Odbiór robót ulegaj�cych zakryciu lub 
zanikaj�cych polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegn� zakryciu. Odbiór taki b�dzie przeprowadzony w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Gotowo�� danej 
cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wy�ej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urz�dze� technicznych 
Nale�y okre�li� zasady i tryb dokonywania prób, bada� i odbioru przewodów kominowych, 

instalacji i urz�dze� technicznych przed dokonaniem ko�cowego odbioru obiektu budowlanego. 

8.4. Odbiór cz��ciowy i odbiór etapowy 
Nale�y okre�li� ewentualne odbiory cz��ciowe i etapowe. 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót (np. stan 

zerowy, stan surowy zamkni�ty i in.). Wi�ksze budynki lub obiekty mog� by� dzielone na 
cz��ci, które w miar� post�pu robót mog� by� przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci cz��ci robót stanowi�cych z reguły 
cało�� techniczn�. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikuj�ce si� do odbiorów 
etapowych dokonuje si� w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru cz��ciowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru. 

8.5. Odbiór ko�cowy 
Odbiór ko�cowy robót polegaj�cy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jako�ci, nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licz�c od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia 
dokumentów, o których mowa poni�ej. 

Odbioru ko�cowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiaj�cego w 
obecno�ci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny 
jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. 

W toku odbioru ko�cowego robót komisja zapozna si� z realizacj� przyj�tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniaj�cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, komisja 
przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� projektow� i 
SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych 
w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d�
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
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8.6. Odbiór po okresie r�kojmi 
Pod koniec okresu r�kojmi Zamawiaj�cy lub wła�ciciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie r�kojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania nast�puj�cych dokumentów: 
a)umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b)protokołu odbioru ko�cowego obiektu, 
c)dokumentów potwierdzaj�cych usuni�cie wad zgłoszonych w trakcie odbioru ko�cowego 
obiektu (je�eli byty zgłoszone wady), 
d)dokumentów dotycz�cych wad zgłoszonych w okresie r�kojmi oraz potwierdzenia usuni�cia 
tych wad, 
e)innych dokumentów niezb�dnych do przeprowadzenia czynno�ci odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z 

usuni�ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
r�kojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urz�dze�
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umo�liwiaj�cych przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowi�zany przygotowa� odpowiednie 

dokumenty: 
1)o�wiadczenie kierownika budowy o zgodno�ci wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budow�, o doprowadzeniu do nale�ytego stanu i 
porz�dku terenu budowy, a tak�e - w razie korzystania - z ulicy, s�siedniej nieruchomo�ci, 
budynku lub lokalu, 
2)dokumentacje powykonawcz�, tj. dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniaj�ce lub zamienne), 
4)recepty i ustalenia technologiczne, 
5)dziennik budowy, dziennik monta�u i ksi��k� obmiarów (oryginały), 
6)wyniki bada� kontrolnych oraz bada� laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi Programem zapewnienia jako�ci, 
7)protokóły odbiorów cz��ciowych, etapowych, robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
8)deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpiecze�stwa, zgodnie z SST, 
9)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót wła�cicielom urz�dze�, 
10) geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

PKT9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Nale�y, w uzgodnieniu z zamawiaj�cym, okre�li� czy rozliczanie robót podstawowych 
b�dzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatno�ci za 
wykonane roboty.  

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane b�d� na podstawie �wiadectw płatno�ci 
wystawionych przez wykonawc� i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Podstaw� płatno�ci b�d� ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym, b�d�cym zał�cznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatno�ci za wykonane roboty mog� by� tak�e okre�lone w umowie. 
Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk�

obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu przyj�ta w dokumentach umownych przez 
Zamawiaj�cego. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez 
Wykonawc� i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe b�dzie uwzgl�dnia�
wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
- robocizn� bezpo�redni� wraz z narzutami 
- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
 magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
- warto�� pracy sprz�tu wraz z narzutami 
- koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

PKT10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Dokumentacja projektowa 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.1 Normy 
Wg opisów bran�owych 
10.2. Inne dokumenty 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
pó	niejszymi zmianami) 
2.Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta�u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 
bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z pó	n. zmianami) 
3.Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401) 
4.Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – u�ytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

1. BRAN�A BUDOWLANA 

Spis SST: 

B.01.00.00 – Roboty rozbiórkowe; 

B.02.00.00 – Roboty ziemne; 

B.03.00.00 – Roboty zbrojarskie; 

B.04.00.00 – Roboty betonowe; 

B.05.00.00 – Roboty izolacyjne, 

 B.06.00.00 – Roboty murarskie; 

B.07.00.00 – Roboty tynkarskie; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 

SPIS TRE�CI 

1. WST
P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj�tych SST 

1.4.   Okre�lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZ
T I MASZYNY 

4.      �RODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNO�CI  

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

          

1.      WST	P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 
maj�ce na celu wykonanie robót zwi�zanych z wykonaniem prac budowlanych wyst�puj�cych w 
obiekcie. 

Zakres robót rozbiórkowych: 
− rozbiórka istniej�cych cz��ci budynki. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Materiały do robót rozbiórkowych nie wyst�puj�. 

3. SPRZ	T 

Roboty wykonuje si� r�cznie oraz w sposób zmechanizowany stosuj�c kopark� na podwoziu 
g�sienicowym. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosowa� dowolne sprawne technicznie �rodki transportu. Materiały 
nale�y układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed 
mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych �rodki 
transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów 
obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przyst�pieniem do wykonywania prac rozbiórkowych nale�y wykona� niezb�dne 

zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczaj�cy dost�p osób postronnych do 
miejsc rozbiórki w czasie jej trwania. 

Miejsca niebezpieczne, w których istnieje 	ródło zagro�enia z powodu mo�liwo�ci spadania z 
góry przedmiotów lub materiałów, powinny by� oznaczone i ogrodzone por�czami b�d	
zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagaj�ca zabezpieczenia nie mo�e 
by� w��sza ni� 1/10 wysoko�ci z której mog� spada� przedmioty lub materiały, jednak nie mniej 
ni� 6m. 

Daszki ochronne powinny by� umieszczone na wysoko�ci nie mniejszej ni� 2,4m i ze 
spadkiem 45° w kierunku 	ródła zagro�enia. Pokrycie daszków powinno by� szczelne i wytrzymałe 
na spadaj�ce przedmioty. W miejscach przej�� szeroko�� daszku powinna by� co najmniej 1m 
szersza od szeroko�ci przej�cia. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzi� bezwzgl�dnie zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych i zgodnie z 
ustaleniami w projekcie budowlanym. Nale�y je wykonywa� r�cznie przy u�yciu narz�dzi 
elektromechanicznych oraz w sposób zmechanizowany zachowuj�c szczególn� ostro�no��. - 
przygotowanie placu rozbiórki z jego wygrodzeniem, 

5.2.1. Zasady ogólne 

Teren rozbiórki nale�y odgrodzi� od pozostałych obiektów. Wykona� nale�y niezb�dne 
zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczy� pas terenu do 2m od budynku z zakazem przebywania. 
Nale�y przestrzega� wszystkich przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy. Pracownicy powinni 
by� zaopatrzeni w komplet potrzebnych narz�dzi oraz odzie� robocz�, hełmy, okulary i r�kawice 
ochronne. Pracuj�cych na wysoko�ci (pow. 1m) obowi�zuje zabezpieczenie pasami ochronnymi 
na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzi� jednocze�nie w kilku 
miejscach. Zabrania si� przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 
Zdemontowane cz��ci stropu monolitycznego podnosi� d	wigiem po całkowitym odspojeniu od 
konstrukcji!  

Prowadzenie robót rozbiórkowych, je�eli zachodzi mo�liwo�� przewrócenia cz��ci konstrukcji 
przez wiatr, jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych nale�y stosowa�
zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie� zabezpieczenie przed 
wypadaniem gruzów. Przewracanie �cian lub innych cz��ci obiektu przez podkopywanie i 
podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami 
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowa� si� poza stref� niebezpieczn�. 

 Na placu nale�y przewidzie�: 

− miejsce manewrowe dla samochodów, 

− miejsce składowania materiałów rozbiórkowych do powtórnego wykorzystania, 

− miejsce składowania materiałów przeznaczonych do utylizacji oraz pryzm z cegły 

sukcesywnie wywo�onych. 

Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji 
od dołu. 

Ze wzgl�du na konieczno�� segregacji odpadów prace rozbiórkowe nale�y prowadzi�
etapami. 
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Zabrania si� „wyrywania” i podnoszenia dwigiem elementów zamocowanych! 

5.2.2. Etapy rozbiórki 

- przygotowanie placu rozbiórki z jego wygrodzeniem, 

- demonta� urz�dze� i przewodów instalacyjnych, 

- demonta� stolarki okiennej i drzwiowej, 

- rozbiórka cz��ci obiektu.  

5.2.3  Urz�dzenia i sieci instalacyjne

Do rozbiórki urz�dze� i sieci instalacyjnych mo�na przyst�pi� dopiero po stwierdzeniu, 

�e wszystkie instalacje zostały odł�czone od sieci lub opró�nione. 

Rury stalowe poci�� na odcinki mo�liwe do transportu do punktu złomu. 

  

5.2.8. �ciany i strop  

 Rozbiórk� �cian oraz stropu prowadzi� przy u�yciu urz�dze� r�cznych.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Nie dotyczy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� jest m2 i m 3 .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty obj�te rozbiórkami podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach 
podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. 
10.2.Ilo�� robót rozbiórkowych mo�e ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i 
projektanta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00 – Roboty ziemne 

SPIS TRE�CI 

1. WST
P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj�tych SST 

1.4.   Okre�lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZ
T I MASZYNY 

4.      �RODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNO�CI  

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  B.02.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 

          

1.      WST	P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 
maj�ce na celu wykonanie robót ziemnych wyst�puj�cych podczas w  budynku. 

Zakres robót: 
− wykopy pod fundamenty nowo projektowanego szybu.  

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania, zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru oraz bezpiecze�stwo pracowników oraz osób 
postronnych podczas trwania prac.  

2. MATERIAŁY 

Materiały do robót zwi�zanych z wykopami nie wyst�puj�. 

3. SPRZ	T 

Roboty wykonuje si� r�cznie lub stosuj�c dowolny sprz�t. 

4. TRANSPORT 

Do transportu urobku stosowa� dowolne sprawne technicznie �rodki transportu. Wierzchnia 
warstwa gruntu – humus jest gruntem chronionym prawnie i nie nale�y wywozi� go poza teren 
budowy. Urobek nale�y układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy�
przed mo�liwo�ci� wysypywania lub wypadania podczas transportu. Przy ruchu po drogach 
publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy 
załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów 
obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpocz�ciem wykopów nale�y dokładnie okre�li� miejsce wykopów oraz miejsce 
pó	niejszych �cian fundamentowych. Nale�y zabezpieczy� istniej�ce drzewa i krzewy przed 
zniszczeniem w miejscach, w których nie jest przewidziane posadowienie obiektu.  

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzi� zgodnie z przepisami bhp dla wykopów i zgodnie z ustaleniami w projekcie 
budowlanym. Nale�y je wykonywa� r�cznie lub mechanicznie przy u�yciu sprz�tu ci��kiego. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Wymagania dla robót zwi�zanych z wykopami podane s� w punktach 5.1 i 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� jest m 3 gruntu w stanie rodzimym.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty obj�te wykopami podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Miejsce składowania urobku oraz miejsce wykorzystania humusu wska�e kierownik budowy w 
porozumieniu z Inwestorem.   
10.2. Ilo�� robót zwi�zanych z wykopami mo�e ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora 
nadzoru i projektanta. 



25 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.03.00.00- Roboty zbrojarskie 

SPIS TRE�CI 

1. WST
P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj�tych SST 

1.4.   Okre�lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZ
T I MASZYNY 

4.      �RODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNO�CI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.03.00.00 – ROBOTY ZBROJARSKIE 

                               

1. WST	P 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce zbrojenia 
betonu w konstrukcjach �elbetowych. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz 
przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Stal zbrojeniowa 
(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

  (2)Wła�ciwo�ci mechaniczne i technologiczne stali. 
-wła�ciwo�ci mechaniczne i technologiczne dla walcówki i pr�tów powinny odpowiada� wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002 
-w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywa� p�kni��, naderwa� i 
rozwarstwie�. 

   (3)Wady powierzchniowe. 
-powierzchnia walcówki i pr�tów powinna by� bez p�kni��, p�cherzy i naderwa�
-na powierzchni czołowej pr�tów niedopuszczalne s� pozostało�ci jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pekni�cia widoczne gołym okiem 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtr�cenia niemetaliczne, w�ery, 
wypukło�ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato�ci s� dopuszczalne, je�li: 
a) mieszcz� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i pr�tów gładkich 
b) nie przekraczaj� 0,5mm dla walcówki i pr�tów �ebrowanych o �rednicy nominalnej do 25mm, za�
0,7mm dla pr�tów o wi�kszych �rednicach 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien by� dokonany na podstawie atestu, w który powinien by� zaopatrzony 
ka�dy kr�g lub wi�zka stali. Atest ten powinien zawiera�: 
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-znak wytwórcy, 
-�rednic� nominaln�, 
-gatunek stali, 
-numer wyrobu lub partii, 
-znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wi�zek powinno by� dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla ka�dej 
wi�zki. 
Wygl�d zewn�trzny pr�tów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by� nast�puj�cy: 
-na powierzchni pr�tów nie powinno by� zgorzeliny, odpadaj�cej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszcze�, 
-odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego pr�tów i o�ebrowania powinny si� mie�ci� w granicach 
okre�lonych dla danej klasy stali w normach pa�stwowych, 
-pr�ty dostarczone w wi�zkach nie powinny wykazywa� odchylenia linii prostej wi�kszego ni� 5mm na 
długo�ci 1m pr�t. 
Stal zbrojeniowa powinna by� magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

  (5)Badanie stali na budowie. 
Dostarczon� na budow� parti� stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nale�y przed wbudowaniem 
zbada� laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
-nie ma za�wiadczenia jako�ci (atestu) 
-nasuwaj� si� w�tpliwo�ci, co do jej wła�ciwo�ci technicznych na podstawie ogl�dzin zewn�trznych 
-stal p�ka przy gi�ciu. 
Decyzj� o przekazaniu próbek do bada� laboratoryjnych podejmuje Kierownik Budowy lub Inspektor 
nadzoru. 

3. SPRZ	T 

Roboty mo�na wykona� r�cznie lub mechanicznie. 
Roboty mo�na wykonywa� przy u�yciu dowolnego sprz�tu. 

4. �RODKI TRANSPORTU 

Stal zbrojeniowa powinna by� przewo�ona odpowiednimi �rodkami transportu �eby unikn��
trwałych odkształce�, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wykonanie zbrojenia 
a) Czysto�� powierzchni zbrojenia. 
-pr�ty przed ich u�yciem do zbrojenia konstrukcji nale�y oczy�ci� z zendry, lu	nych płatków, kurzu 
i błota. 
-pr�ty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farb� olejn� nale�y opala�
-czyszczenie pr�tów powinno by� dokonywane metodami niepowoduj�cymi zmian we 
wła�ciwo�ciach technicznych stali ani pó	niejszej ich korozji 
b) przygotowanie zbrojenia 
-pr�ty stalowe u�yte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny by� wyprostowane 
-haki, odgi�cia i rozmieszczenie zbrojenia nale�y wykona� wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowie� normy PN-B-03264:2002 
-ł�czenie pr�tów nale�y wykonywa� zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002  
-skrzy�owanie pr�tów nale�y wi�za� drutem mi�kkim, spawa� lub ł�czy� specjalnymi zaciskami 
c) monta� zbrojenia 
-zbrojenie nale�y układa� po sprawdzeniu i odbiorze deskowa�
-nie nale�y podwiesza� i mocowa� do zbrojenia deskowa�,  
-monta� zbrojenia z pojedynczych pr�tów powinien by� dokonywany bezpo�rednio w deskowaniu 
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-monta� zbrojenia bezpo�rednio w deskowaniu zaleca si� wykonywa� przed ustawieniem 
szalowania bocznego 
-zbrojenie płyt pr�tami pojedynczymi powinno by� układane wg rozstawienia pr�tów oznaczonego 
w projekcie 
-dla zachowania wła�ciwej otuliny nale�y układane w deskowaniu zbrojenie podpiera� podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubo�ci równej grubo�ci otulenia. 

6.      KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 

Kontrola jako�ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz podanymi 
wy�ej wymaganiami. 
Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� robót jest 1 tona. 
Do obliczania nale�no�ci przyjmuje si� teoretyczn� ilo�� zmontowanego zbrojenia, tj. ł�czn�
długo�� pr�tów poszczególnych pomno�on� przez ich ci��ar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza si� stali u�ytej na zakłady przy ł�czeniu pr�tów, przekładek monta�owych ani drutu 
wi�załkowego. 
Nie uwzgl�dnia si� te� zwi�kszonej ilo�ci materiału w wyniku stosowania przez Wykonawc� pr�tów o 
�rednicach wi�kszych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz 
odbioru ko�cowego – wg opisu: 

8.1.  Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 

8.2.  Odbiór ko�cowy. 

8.3.  Odbiór zbrojenia. 
Odbiór zbrojenia przed przyst�pieniem do betonowania powinien by� dokonany przez In�yniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polega� na sprawdzeniu zgodno�ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
�elbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodno�ci z rysunkami liczby 
pr�tów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków zł�cz i długo�ci 
zakotwie� pr�tów oraz mo�liwo�ci dobrego otulenia pr�tów betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Podstaw� płatno�ci stanowi cena jednostkowa za 1ton�. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygi�cie, przycinanie, ł�czenie oraz monta� zbrojenia za pomoc�
drutu wi�załkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsz� specyfikacj�, a tak�e 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usuni�cie ich poza teren robót. 
 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
PN-89/H-84023/06               Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002                Konstrukcje betonowe, �elbetowe i spr��one. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04.00.00- Roboty betonowe 

SPIS TRE�CI 

1. WST
P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj�tych SST 

1.4.   Okre�lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZ
T I MASZYNY 

4.      �RODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNO�CI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04.00.00 –  ROBOTY BETONOWE 

1. WST	P 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót betonowych.  

1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie robót betonowych. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz 
przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o nast�puj�cych markach: 
marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 
marki „35” - do betonu klasy wy�szej ni� (C20/C25) B20 
b) Wymagania dotycz�ce składu cementu 
Wg ustale� normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarz�dzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga si�, aby cementy te charakteryzowały si� nast�puj�cym składem: 
-zawarto�� krzemianu trójwapniowego olitu (C3S)  50-60% 
-zawarto�� glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 
-zawarto�� alkaliów do 0,6% 
-zawarto�� alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
-zawarto�� C4AF + 2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien by� pakowny w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosi� 50,2kg. Na workach powinien by� umieszczony trwały, 
wyra	ny napis zawieraj�cy nast�puj�ce dane: 
-oznaczenie 
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-nazwa wytwórni i miejscowo�ci 
-masa worka z cementem 
-data wysyłki 
-termin trwało�ci cementu 
Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementosamochody wyposa�one we wsypy 
umo�liwiaj�ce grawitacyjne napełnienie zbiorników i urz�dzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
by� przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) �wiadectwo jako�ci cementu 
Ka�da partia wysyłanego cementu powinna by� zaopatrzona w sygnatur� odbiorcz� kontroli jako�ci 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Ka�da partia cementu przed jej u�yciem do betonu musi uzyska� akceptacj� In�yniera. 
f) Bie��ca kontrola podstawowych parametrów cementu 
-cement pochodz�cy z ka�dej dostawy musi by� poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres bada� cementu pochodz�cego z dostawy, dla której jest atest z wynikami bada� cementowni, 
mo�na wykona� tylko badania podstawowe. 
-ponadto przed u�yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si� przeprowadzanie 
kontroli obejmuj�cej: 

- oznaczenie czasu wi�zania 
- oznaczanie zmiany obj�to�ci 
- sprawdzenie zawarto�ci grudek niedaj�cych si� rozgnie�� w palcach i nierozpadaj�cych si� w 
wodzie 

W przypadku, gdy w/w kontrola wyka�e niezgodno�ci z normami cement nie mo�e by� u�yty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
-Miejsca przechowywania cementu mog� by� nast�puj�ce: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bloków 
przed opadami) lub magazyny zamkni�te(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
�cianach) 

- dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, �elbetowe lub betonowe) 

-Podło�a składów otwartych powinny by� twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczaj�ce 
cement przed �ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
-Podłogi magazynów zamkni�tych powinny by� suche i czyste, zabezpieczaj�ce cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale�ny jest od miejsca przechowania. 
Cement nie mo�e by� u�yty do betonu po okresie: 

- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwało�ci podanego przez wytwórc� w przypadku przechowywania w składach 
zamkni�tych 
- ka�da partia cementu posiadaj�ca oddzielne �wiadectwo jako�ci powinna by� przechowywana w 
sposób umo�liwiaj�cy jej łatwe rozró�nienie 

( 2 ) Kruszywo 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie 
Do betonu nale�y stosowa� kruszywo mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom normy, z tym, �e marka 
kruszywa nie powinna by� ni�sza ni� klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny by� wi�ksze ni�: 
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
-3/4 odległo�ci w �wietle mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w jednej płaszczy	nie prostopadłej do 
kierunku betonowania 
Kontrola partii kruszywa przed u�yciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
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-składu ziarnowego 
-kształtu ziarn 
-zawarto�� pyłów mineralnych 
-zawarto�� zanieczyszcze� obcych 
w celu umo�liwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nale�y prowadzi� bie��c� kontrol�
wilgotno�ci kruszywa i stało�ci zawarto�ci frakcji 0-2mm. 

2.2.  Wymagania do betonu 
C20/C25 (B25) do wykonania wszelkich elementów �elbetowych, monolitycznych wykonywanych na 
placu budowy (wymagania wg PN-EN 206-1:2003). 
Beton i jego składniki powinny spełnia� wymagania IBDiM. 

3. SPRZ	T 

Mieszanie składników powinno odbywa� si� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania si� stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4. �RODKI TRANSPORTU 

(1) �rodki transportu do betonu 
           -mieszanki betonowe mog� by� transportowane mieszalnikami samochodowymi 
           (tzw. gruszkami) 

-ilo�� gruszek nale�y dobra� tak aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z 
uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu 
(2) Czas transportu i wbudowania 

            Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 
− 90minut przy temperaturze otoczenia +15ºC 
− 70minut przy temperaturze otoczenia +20ºC 
− 30minut przy temperaturze otoczenia +30ºC 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zalecenia ogólne 
-Roboty betoniarskie musz� by� wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251 
-Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1)Dozowanie składników 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonane wył�cznie wagowo z 
dokładno�ci�: 
2%-przy dozowaniu cementu i wody 
3%-przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji 
Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
(2)Mieszanie składników 
-Mieszanie składników powinno si� odbywa� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania si� stosowania mieszarek wolnospadowych) 
Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie jednak nie powinien by� krótszy ni� 2 minuty. 
(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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− Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji 
umo�liwiaj�cej łatwe ich opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowi�zuj� odr�bne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga si� sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

− Przed przyst�pieniem do układania betonu nale�y sprawdzi�: poło�enie zbrojenia, zgodno��
rz�dnych z projektem, czysto�� deskowania oraz obecno�� wkładek dystansowych 
zapewniaj�cych wymagan� wielko�� otuliny. 

− Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75m od powierzchni, na 
któr� spada. W przypadku, gdy wysoko�� ta jest wi�ksza nale�y mieszank� podawa� za 
pomoc� rynny zsypowej (do wysoko�ci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysoko�ci 
8m). 

(4) Zag�szczanie betonu 
Przy zag�szczaniu mieszanki betonowej nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 

− wibratory wgł�bne nale�y stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, z buławami 
o �rednicy nie wi�kszej ni� 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami zbrojenia le��cymi w 
płaszczy	nie poziomej, 

− podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nie wolno dotyka� zbrojenia buław� wibratora, 
− podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bi� buław� na gł�boko�� 5-8cm 

w warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po 
czym wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym. Kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny 
by� od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora, 
odległo�� ta zwykle wynosi 0,35-0,7m 

− belki wibracyjne powinny by� stosowane do wyrównania powierzchni betonu i 
charakteryzowa� si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci 

 (5) Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu nale�y sytuowa� w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien 
przekroczy� 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio uło�onego betonu. 

 (6) Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest tak�e w nocy konieczne jest wcze�niejsze 
przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia zapewniaj�cego prawidłowe wykonanie robót i 
dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy. 

    (7)Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowi�zek zapewnienia wykonania bada� laboratoryjnych 
przewidzianych norm� PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
In�ynierowi wszystkich wyników bada� dotycz�cych jako�ci betonu i stosowanych materiałów. 
Je�eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale�y opracowa� plan kontroli 
jako�ci betonu dostosowany do wymaga� technologii produkcji. 
Badania powinny obejmowa�: 
-badanie składników betonu 
-badanie mieszanki betonowej 
-badanie betonu 

5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu 
(1)Temperatura otoczenia 
Betonowanie nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych ni� +5ºC, zachowuj�c 
warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarzni�ciem. 
W wyj�tkowych przypadkach dopuszcza si� betonowanie w temperaturze do – 5ºC, jednak 
wymaga to zgody In�yniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20ºC w chwili 
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układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat� ciepła w czasie 7 dni. 
 (2)Zabezpieczenia podczas opadów 
Przed przyst�pieniem do betonowania nale�y przygotowa� sposób post�powania na wypadek 
wyst�pienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo�ci osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni �wie�ego betonu. 

 (3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia uło�ony beton powinien by� chroniony przed zamarzni�ciem 
przez okres pozwalaj�cy na uzyskanie wytrzymało�ci, co najmniej 15MPa. 
Uzyskanie wytrzymało�ci 15MPa powinno by� zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poni�ej 0ºC w okresie twardnienia betonu nale�y 
wcze�niej podj�� działania organizacyjne pozwalaj�ce na odpowiednie osłoni�cie i podgrzanie 
betonu. 

5.4.  Piel�gnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby piel�gnacji betonu. 
Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i chroni�cymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5ºC nale�y nie pó	niej ni� po 12 godzinach od 
zako�czenia betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j�, co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dob�). 
Woda stosowana do polewania betonu spełnia� powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i drganiami. 

   (2) Okres piel�gnacji. 
Uło�ony beton nale�y utrzymywa� w stałej wilgotno�ci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniej�cego nale�y rozpocz�� po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie mo�e nast�pi� po osi�gni�ciu przez beton wytrzymało�ci rozformowania zgodnie z 
norm�. 

5.5.  Wyka�czanie powierzchni betonu 
(1)Równo�� powierzchni betonu 
-Wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzusze� ponad powierzchni�. 
-P�kni�cia s� niedopuszczalne. 
-Rysy powierzchniowe skurczowe s� dopuszczalne pod warunkiem, �e zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min.2,5cm. 
-Pustki, raki i wykruszyny s� dopuszczalne pod warunkiem, �e otulenie zbrojenia betonu nie 
b�dzie mniejsze ni� 2,5cm, a powierzchnia, na której wyst�puj� nie wi�ksza ni� 0,5% powierzchni 
odpowiedniej �ciany. 
-Równo�� gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada� wymaganiom 
normy, wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by� wi�ksze ni� 2mm. 
(2)Faktura powierzchni i naprawa uszkodze�
Je�eli projekt nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu nale�y: 

− wszystkie wystaj�ce nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych i czystej 
wody bezpo�rednio po rozebraniu szalunku, 

− raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełni� betonem i nast�pnie wygładzi� i 
uklepa�, aby otrzyma� równ� i jednolit� powierzchni� bez dołków i porów, 

− wyrównan� wg powy�szych zalece� powierzchni� nale�y obrzuci� zapraw� i lekko 
wyszczotkowa� wilgotn� szczotk�, aby usun�� powierzchnie szkliste. 
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6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 

Kontrola jako�ci wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz podanymi 
wy�ej wymaganiami. 
Roboty podlegaj� odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� jest m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty betonowe podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za roboty wykonane w m3. 
Cena obejmuje: 
-dostarczanie niezb�dnych czynników produkcji 
-oczyszczenie podło�a 
-wykonanie deskowania z rusztowaniem 
-uło�enie mieszanki betonowej w nawil�onym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwie� i marek, zag�szczeniem i wyrównaniem powierzchni 
-piel�gnacj� betonu 
-rozbiórk� deskowania i rusztowa�
-oczyszczenie stanowiska pracy i usuni�cie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 206-1:2003              Beton. 
PN-EN 196-1:1996              Cement. Metody bada�. Oznaczenie wytrzymało�ci. 
PN-EN 196-3:1996              Cement. Metody bada�. Oznaczenie czasów wi�zania i 
                                              stało�ci obj�to�ci. 
PN-EN 196-6:1997              Cement. Metody bada�. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990                Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001                    Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002         Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004                Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.05.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE 

1. WST	P 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych.  

1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu izolacj� przeciwwodn� i przeciwwilgociow� fundamentów, posadzek, �cian, stropów, dachu 
oraz docieplenie (izolacj� termiczn�) �cian zewn�trznych  
- Podło�a, w zale�no�ci od ich rodzaju, powinny by� przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-85/B-04500 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz 
przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1  Gł�boko penetruj�cy grunt bezrozpuszczalnikowy  

 Gruntuj�ca dyspersja �ywic syntetycznych przeznaczona do powierzchniowego 
 wzmacniania podło�y przed mocowaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem 
 posadzek. 
  

2.2 Zaprawa (na �ciany) 

 Wymagania: 
 Przyczepno��:    do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej ni�
      0,6 MPa, do styropianu nie mniej ni� 0,1 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 30ºC 
 Proporcja mieszania    ok. 6,8l wody na 25kg proszku 
           Zu�ycie    ok. 5,0 kg/m3 



38 

2.3  Płyty styropianowe gr. 12 cm  

Struktura styropianu   zwarta; niedopuszczalne s� granulki  
                                                     zwi�zane lu	no 

 Wytrzymało�� na zrywanie sił� prostopadł� do powierzchni nie mniej ni� 80kPa 

2.4  Zaprawa (na �ciany) 

 Wymagania: 
 Przyczepno��:    do betonu w stanie powietrzno suchym nie mniej ni�
      0,6 MPa, do styropianu nie mniej ni� 0,1 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 30ºC 
 Proporcja mieszania    ok. 6,8l wody na 25kg proszku 
           Zu�ycie    ok. 2,0 kg/m3 

2.5  Siatka z włókna szklanego 

Wymagania: 
           Zu�ycie    ok. 1,1 kg/m3 

2.7  Farba gruntuj�ca  

 Biała gruntuj�ca dyspersja �ywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby 
 elewacyjne 
 Wymagania: 
 G�sto��    ok.1,58kg/l 
 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 35ºC 
 Czas schni�cia    3 do 6 godz. 
 Zu�ycie     ok. 0,2 do 0,5 l/m2 

2.8  Wyprawa elewacyjna – tynk mineralny typu branek, ziarno 2,5mm 

 Wymagania: 
 Przyczepno��:     0,3 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 25ºC 
           Zu�ycie    ok. 2,5-3,0 kg/m3 

Ilo�� wody     od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

3. SPRZ	T 

Roboty mo�na wykonywa� stosuj�c dowolny sprz�t, jak: 
- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolno spadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przeno�ne zbiorniki na wod�. 

4. �RODKI TRANSPORTU 
- Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Kleje nale�y przewozi� i przechowywa� w szczelnie zamkni�tych workach, w suchych warunkach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przyst�pienia do robót 
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-  Przed przyst�pieniem do wykonywania robót izolacyjnych powinny by� zako�czone wszystkie 
roboty konstrukcyjne. 
-  Roboty nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e w ci�gu 
 doby nie nast�pi spadek poni�ej 0°C. 
-  W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

�rodków zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 
 monta�owych w okresie obni�onych temperatur".  
-  Zaleca si� chroni� �wie�o wykonywane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed 
 nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie.  
− W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny w czasie wi�zania i 

twardnienia, tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. 

5.2.  Przygotowanie podło�a 
-     Przygotowanie podło�a i mocowanie płyt styropianowych. 

Przed przyst�pieniem do prac nale�y sprawdzi� przyczepno�� istniej�cych tynków i powłok 
malarskich. „Głuche” tynki trzeba odku�. Ubytki i nierówno�ci podło�a nale�y wyrówna�. 
Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i 
powłoki o niskiej przyczepno�ci do podło�a nale�y usun�� całkowicie, np. za pomoc� myjek 
ci�nieniowych. Podło�a o du�ej nasi�kliwo�ci, np. mury z bloczków gazobetonowych czy 
silikatowych oraz podło�a słabe, osypliwe, nale�y obficie zagruntowa� gł�boko penetruj�cym 
gruntem bezrozpuszczalnikowym i pozostawi� do wyschni�cia, przez co najmniej 2 godziny. 
Przyczepno�� zaprawy klej�cej do przygotowanego podło�a sprawdza si� poprzez przyklejanie 
kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i r�czne ich odrywanie po 2 dniach. No�no��
podło�a jest wystarczaj�ca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Je�li styropian odrywa si�
ł�cznie z warstw� zaprawy, to dodatkowo nale�y stosowa� ł�czniki mechaniczne. 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatk�.  
Po zwi�zaniu zaprawy klej�cej (po 24 h) płyty nale�y szlifowa� papierem �ciernym i dodatkowo 
mocowa� ł�cznikami mechanicznymi. Je�li styropian przez ponad 2 tygodnie nie został pokryty 
warstw� zbrojon�, to nale�y oceni� jego jako��. Płyty po�ółkłe o pyl�cej powierzchni koniecznie 
wymagaj� przeszlifowania grubym papierem �ciernym. 

5.3.  Wykonywanie robót 
− Gotow� zapraw� nale�y nakłada� kielni� na całej powierzchni styropianu. Bezzwłocznie trzeba   

przyło�y� płyt� do �ciany i docisn��.  
− Gotow� zapraw� nale�y rozprowadza� na powierzchni płyt styropianowych warstw� grubo�ci 

2-3 mm za pomoc� stalowej pacy. Na �wie�� zapraw� nakłada� siatk� z włókna szklanego (z 
zachowaniem zakładów 10 cm), a nast�pnie nanosi� drug� warstw� zaprawy grubo�ci ok. 1 
mm i równo zagładza� powierzchni�, tak by siatka nie była widoczna. Tak przygotowan�
powierzchni� po zwi�zaniu nale�y przeszlifowa� papierem �ciernym. 

- Preparat nanosi� na podło�e p�dzlem. Grunt  bezrozpuszczalnikowy wysycha w ci�gu ok. 4 
godzin. W przypadku gruntowania podło�y pod  warstwy posadzki nale�y wylewa� grunt na 
podło�e i równomiernie rozprowadza� go szczotk�,  nie tworz�c kału�. Je�li po wyschni�ciu 
preparatu podło�e jest nadal chłonne, to czynno��  gruntowania trzeba powtórzy�. 

− Tynk równomiernie nanosi� na podło�e, na grubo�� ziarna, za pomoc� trzymanej pod k�tem 
stalowej pacy. Nast�pnie, płasko trzyman� pack� plastikow� nale�y nada� mu faktur�. W 
zale�no�ci od kierunku ruchów packi mo�na uzyska� koliste, poziome lub pionowe rysy 
pochodz�ce od zawartego w tynku ziarna. Nie wolno skrapia� tynku wod�. Na jednej 
płaszczy	nie pracowa� bez przerw, zachowuj�c jednakowe dozowanie wody. W przypadku 
konieczno�ci przerwania pracy, nale�y przyklei� ta�m� samoprzylepn� wzdłu� wyznaczonej 
wcze�niej linii. Nast�pnie nało�y� tynk, nada� mu faktur� i zerwa� ta�m� z resztkami �wie�ego 
tynku. Po przerwie prace nale�y kontynuowa� od wyznaczonego miejsca (kraw�d	 nało�onego 
wcze�niej tynku nale�y zabezpieczy� ta�m� samoprzylepn�). Renowacje tynku mo�na 
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przeprowadzi� poprzez malowanie farbami akrylowymi, farb� silikatow� oraz farb� silikonow�. 

6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 

Kontrola prac wykonywanych obejmuje: 
1. Sprawdzenie podło�a i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zu�ycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubo�� powłoki/warstwy 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 
oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewn�trznych zespolonych systemów ocieple� opracowanymi przez SSO 
7. Zgodno�� przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 
- Powierzchni� robót izolacyjnych oblicza si� w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długo�ci 
�cian w   stanie surowym   i   wysoko�ci   mierzonej    od   podło�a   lub   warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu. 
- Powierzchni� pilastrów i słupów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym. 
- Powierzchni� tynków płaskich oblicza si� w m2 ich rzutu w �wietle �cian surowych na płaszczyzn�
poziom�. 
- Powierzchni� stropów �ebrowych i kasetonowych oblicza si� w rozwini�ciu wg wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potr�ca si� powierzchni nieotynkowanych, ci�gnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je�eli ka�da z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.2. Ilo�� tynków w m2  okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podło�a 
Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych. 
Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci�
i umy� wod�. Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umow�. 

8.2.  Zgodno�� z dokumentacja projektow�, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 
- je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkowania i trwało�ci tynku, zaliczy�
tynk do ni�szej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania, usun�� tynk i ponownie wykona�
roboty tynkowe. 

8.3.  Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie, przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne powinny by�
zgodne z dokumentacj� projektow�. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od linii prostej 
nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo�ci kontrolnej 
dwumetrowej łaty. Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umow�. 
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Odchylenia powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
- pionowego - nie mog� by� wi�ksze ni� 2 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 4 mm w 
pomieszczeniu 
- poziomego - nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej 
powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi (�cianami, belkami itp.) 

Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 
a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikaj�cych z podło�a, pil�ni itp. 
b) trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek 
niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a 

Odbiór gotowych tynków powinien by� potwierdzony protokołem, który powinien zawiera�: 
a) ocen� wyników bada�
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia 
c) stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za wykonan� i odebran� ilo�� m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zapraw 
- dostarczenie materiałów i sprz�tu 
- obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórk� rusztowa� przeno�nych umo�liwiaj�cych wykonanie robót na wysoko�ci do 
4 m 
- przygotowanie podło�a 
- wykonanie izolacji 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidacj� stanowiska roboczego. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.  Normy 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych.  
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i  

        Wytrzymało�ciowych.  
PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego u�ytku. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotycz�ce systemów zapewnienia 
jako�ci i zarz�dzania jako�ci�. 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - cz��� B: Roboty 
wyko�czeniowe,  
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA       

B.06.00.00 - Roboty murowe 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B. 06.00.00 -  Roboty murowe 

1. WST	P 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru murów. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.   Zakres robót obj�tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na celu 
wykonanie murów obiektu. 

1.4.   Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.   Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Cegła budowlana pełna klinkierowa - klasy 15 
Cegły pełne i bloki dr��one. 
Wymiary: 
250x120x65mm  
Tolerancje wykonania: 

2. wymiar <150mm      ±2mm 
3. wymiar > 15 0 m m      ± 3 m m  

Wymagania: 
4. nasi�kliwo�� <22% 

2.3.  Bloki Silikatowe - klasy 15, wg.PN-EN 771-2:2004 
Cegły pełne i bloki dr��one. 
Wymiary: 
2NFD 333x240x198 mm  
bloczki wapienno - piaskowe 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: wysoko�� ±1mm; długo��, szeroko�� ±2mm 
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Murowanie �cian na zaprawie tradycyjnej: 

- zaprawa cementowa - klasa min. M7 ( wg PN-90/B-14501) 

Wytrzymało�� zaprawy na �ciskanie  powinna by� nie wi�ksza ni� wytrzymało�� elementów 

murowanych na �ciskanie. 

Obj�to�ciowe proporcje składników - cement - piasek – 1:3 

2.4. Zaprawy budowlane cementowe 

Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by� wykonywane mechanicznie. 
− Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia 
zaprawy nie b�dzie ni�sza ni�+5°C. 

3. SPRZ	T I MASZYNY 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4. �RODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utrat� stateczno�ci. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 
a)  Mury nale�y wykonywa� warstwami, z zachowaniem prawidłowego wi�zania i grubo�ci spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno�ci z rysunkiem, co do odsadzek i otworów. 
b)  Mury nale�y wznosi� mo�liwie równomiernie na całej ich długo�ci. W miejscu poł�czenia murów 
wykonanych niejednocze�nie nale�y stosowa� strz�pi� zaz�bione ko�cowe. 
c)  Elementy murowe układane na zaprawie powinny by� czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu elementem murowym suchym, zwłaszcza w okresie letnim, nale�y cegły przed 
uło�eniem w murze polewa� lub moczy� w wodzie. 
d)  Wn�ki i bruzdy instalacyjne nale�y wykonywa� jednocze�nie ze wznoszeniem murów. 

5.1.   Mury z bloczków silikatowych. 

5.1.1.Spoiny w murach. 
-   12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo�� nie powinna przekracza� 17mm, a 
minimalna 10 mm, 
-    10 mm w spoinach pionowych podłu�nych i poprzecznych, przy czym grubo�� maksymalna nie 
powinna przekracza� 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by� dokładnie wypełnione 
zapraw�. W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy 
zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba  bloków u�ytych w połówkach do murów no�nych nie powinna by� wi�ksza ni� 15% 
całkowitej liczby bloków. 
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a)  Je�eli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), nale�y  przestrzega�
zasady, �e ka�da �ciana powinna by� wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b)  Poł�czenie murów stykaj�cych si� pod k�tem prostym i wykonanych z cegieł o grubo�ci 
ró�ni�cej si� wi�cej ni� o 5mm nale�y wykonywa� na strz�pia zaz�bione boczne.  

6.    KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

6.1.   Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły nale�y przeprowadzi� na budowie: 
-sprawdzenie zgodno�ci klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  
stawianymi w dokumentacji technicznej                 
-próby dora	nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu cegły, 
-liczby szczerb i p�kni��, 
-odporno�ci na uderzenia, 
-przełomu 
W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci cegły przez prób� dora	n� nale�y j� podda�
badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporno�ci na działanie mrozu). 

6.2.   Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i 
konsystencj� w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z bloków SILKA przyjmowa� wg poni�szej tabeli. 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm|

1 2 3
1. Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze długo�ci 
- na całej powierzchni

3  
10 

2. Odchylenie od pionu:
- na wysoko�ci 1 m 
- na wys. Kondygnacji 
- na całej wysoko�ci

3 
5 

       15 
3. Odchylenie ka�dej warstwy od poziomu:

- na 1 metrze długo�ci 
- na całej długo�ci 

           1  
            10

4. Odchylenie górnej warstwy od poziomu:
- na 1 metrze długo�ci 
- na całej długo�ci

           1 
           10

5. Odchylenie wymiarów otworów 
w �wietle o wymiarach: 
do 100 cm                                                                                               

                                       szeroko��  
                             wysoko��

- ponad 100 cm                   
szeroko��
wysoko��

    +5       -3  
    +10     -5 

      +10       -5 
      + 10      -5 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� robót jest m2 muru o odpowiedniej grubo�ci. 
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Ilo�� robót okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaaprobowanych przez 
In�yniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót murowych - powinien si� odby� przed wykonaniem tynków i innych robót 
wyko�czeniowych 
Podstaw� do odbioru robót murowych powinny stanowi� nast�puj�ce dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) za�wiadczenia o jako�ci materiałów i wyrobów dostarczonych na budow�, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj�cych, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki bada� laboratoryjnych, je�li takie były zlecane przez budow�, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2.  Wszystkie roboty murowe podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprz�tu na stanowisko pracy 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa�
− uporz�dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12066:1998        Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 
                                      cementu powszechnego u�ytku. 
PN-B-30000:1990        Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002       Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce 
                                      cementów powszechnego u�ytku. 
PN-97/B-30003           Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.07.00.00- Roboty tynkarskie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.07.00.00 – ROBOTY TYNKARSKIE 

TYNKI WEWN	TRZNE I ZEWN	TRZNE 

1. WST	P 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru tynków zwykłych wewn�trznych. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
-Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowi� warstw� ochronn�, wyrównawcz� lub 
kształtuj�c� form� architektoniczn� tynkowanego elementu, nanoszon� r�cznie lub mechanicznie, 
do której wykonania zostały u�yte zaprawy odpowiadaj�ce wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.  
-Tynki zwykłe ze wzgl�du na miejsce stosowania, rodzaj podło�a, rodzaj zaprawy, liczb� warstw i 
technik� wykonania powinny odpowiada� normie PN-70/B-10100 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
-Przy wykonaniu tynków zwykłych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 
3.1.1. 
- Podło�a, w zale�no�ci od ich rodzaju, powinny by� przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz 
przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Zaprawy do wykonania tynków zwykłych - powinny odpowiada� wymaganiom 
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podło�a stosowa� mo�na wod� odpowiadaj�c�
wymaganiom normy PN-88/B-32250  „Materiały   budowlane.  Woda do betonów i zapraw". 
Bez bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wod� wodoci�gow� i wod� pitn�. 

2.3.  Piasek 
2.3.1.Piasek powinien spełnia� wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych", a w szczególno�ci: 
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- nie zawiera� domieszek organicznych, 
- mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, 
piasek �rednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm. 
2.3.2.Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - �rednioziarnisty odmiany 2. 
2.3.3.Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o 
prze�wicie 0,5 mm. 

2.4.  Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

Tynki wewn�trzne nale�y wykona�, jako tradycyjne cementowo-wapienne lub cementowe.  

- Marka i skład powinny by� zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe", z pó	niejszymi zmianami. 
- Zaprawy do robót tynkarskich powinny by� wykonywane mechanicznie. 
- Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo - wapiennej nale�y stosowa� cement portlandzki wg normy PN-B-
199701:1997 „Cementy powszechnego u�ytku".Za zgod� Inspektora nadzoru mo�na stosowa�
cement z dodatkiem �u�la lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
�e temperatura otoczenia w ci�gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. 
- Do zapraw cementowo - wapiennych nale�y stosowa� wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy�
jednolit� i jednobarwn� mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. Skład 
obj�to�ciowych składników zapraw nale�y dobiera� do�wiadczalnie, w zale�no�ci od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5. Tynk wyko�czeniowy zewn�trzny mineralny —nale�y wykona� w strukturze baranka tynkiem 
mineralnym gr 2,5mm oraz pomalowa� farb� silikatow� w kolorze istniej�cej elewacji. 

 Wymagania: 
 Przyczepno��:     0,3 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 25ºC 
           Zu�ycie    ok. 2,5-3,0 kg/m3 

  Ilo�� wody     od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

2. Tynk gipsowy maszynowy - Roboty wykonuje si� technik� "mokro na mokro" , nie 
przekraczaj�c 20 m2 w jednym cyklu roboczym. 

Minimalna grubo�� tynku 8 mm.         

�rednia grubo�� tynku: 10 mm  
Ci��ar nasypowy: ok. 0,8 kg/l 
Uziarnienie: do 1,2 mm 
Wydajno��: 100 kg = 125 l zaprawy 
Zu�ycie: 0,8 kg na mm i m2 
Czas schni�cia: �rednio ok. 14 dni (zale�nie od grubo�ci tynku, wilgotno�ci powietrza w 
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 
Twardo�� kulkowa: 8 N/mm2 
Wytrzymało�� na rozci�ganie przy zginaniu:1,3 N/mm2 
Wytrzymało�� na �ciskanie: >2,5 N/mm2 
Ci��ar obj�to�ciowy: ok. 900 kg/m3 
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Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ok. 5 
Współczynnik przewodzenia ciepła �: 0,28 W/mK 

3. SPRZ	T 

Roboty mo�na wykonywa� stosuj�c dowolny sprz�t, jak: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregaty tynkarskie, 
- betoniarki wolno spadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przeno�ne zbiorniki na wod�. 

4. �RODKI TRANSPORTU 

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywa� si� zgodnie z norm� BN-
88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem nale�y przewozi� cementowozem, natomiast 
cement i wapno sucho gaszone workowane mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo�na przewozi� w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
- Kruszywa mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj�cych je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przyst�pienia do robót 
- Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
o�cie�nice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca si� przyst�pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4÷6 miesi�cy po zako�czeniu stanu surowego. 
- Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e w ci�gu doby 
nie nast�pi spadek poni�ej 0°C. 
- W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
�rodków zabezpieczaj�cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 
monta�owych w okresie obni�onych temperatur".  
- Zaleca si� chroni� �wie�o wykonywane tynki zewn�trzne w ci�gu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłu�szym ni� dwie godziny dziennie.  
- W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny w czasie wi�zania i twardnienia, 
tj. w ci�gu 1 tygodnia, zwil�ane wod�. 

5.2.  Przygotowanie podło�a 
- Podło�a tynków zwykłych powinny odpowiada� wymaganiom normy 

PN-70/B-1010C  p. 3.3.2.  
 - Spoiny w murach ceglanych: 
a) w �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy 
zewn�trznych licach na gł�boko�� 5 + 10 mm 
b) bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun��
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy mo�na usun�� 10% roztworem szarego mydła lub 
wypalaj�c je lamp� benzynow�
c) nadmiernie such� powierzchni� podło�a nale�y zwil�y� wod�
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5.3.  Wykonywanie tynków zwykłych 
5.3.1.  Przy wykonywaniu tynków zwykłych nale�y przestrzega� zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny by� zgodne z 
danymi okre�lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.3.3. Grubo�ci tynków zwykłych, w zale�no�ci od ich kategorii oraz od rodzaju podło�a lub 
podkładu powinny by� zgodne z norm� PN-70/B-10100. 
5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III nale�� do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
5.3.5. Tynk trójwarstwowy powinien si� składa� z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewn�trznych nale�y wykona� wg pasów i listew kierunkowych. 
5.3.6. Gład	 nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstw narzutu. 
5.3.7. Do wykonania tynków nale�y stosowa� zaprawy cementowo - wapienne: tynków 
nienara�onych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara�onych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewn�trznych - w proporcji 1:1:2. 

6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 

6.1.  Badania przed przyst�pieniem do robót tynkowych 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi� wyniki bada� Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Badania te powinny obejmowa� wszystkie wła�ciwo�ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
okre�lone w p. 2 niniejszej specyfikacji. 

6.2.  Badania w czasie robót 
- Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno�ci jej 
marki i konsystencji, powinny wynika� z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
- Wyniki bada� materiałów i zaprawy powinny by� wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny by� przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 
p. 4.3 i powinny umo�liwi� ocen� wszystkich wymaga�, a w szczególno�ci: 
-zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i zmianami w dokumentacji powykonawczej jako�ci 
zastosowanych materiałów i wyrobów 
-prawidłowo�ci przygotowania podło�y 
-mrozoodporno�ci tynków zewn�trznych 
-przyczepno�ci tynków do podło�a 
-grubo�ci tynków 
-wygl�du powierzchni tynku 
-prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi tynku 
-wyko�czenie tynku na naro�ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 
- Powierzchni� tynków oblicza si� w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długo�ci �cian w   
stanie surowym   i   wysoko�ci   mierzonej    od   podło�a   lub   warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. 
- Powierzchni� pilastrów i słupów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym. 
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- Powierzchni� tynków płaskich oblicza si� w m2 ich rzutu w �wietle �cian surowych na płaszczyzn�
poziom�. 
- Powierzchni� stropów �ebrowych i kasetonowych oblicza si� w rozwini�ciu wg wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potr�ca si� powierzchni nieotynkowanych, ci�gnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je�eli ka�da z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

7.2. Ilo�� tynków w m2  okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podło�a 
Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych. 
Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci�
i umy� wod�. 

8.2.  Zgodno�� z dokumentacja projektow�, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
je�eli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 
- je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkowania i trwało�ci tynku, zaliczy�
tynk do ni�szej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania, usun�� tynk i ponownie wykona�
roboty tynkowe. 

8.3.  Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie, przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne powinny by�
zgodne z dokumentacj� projektow�. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie kraw�dzi od linii prostej 
nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo�ci kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 

Odchylenia powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 
- pionowego - nie mog� by� wi�ksze ni� 2 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 4 mm w 
pomieszczeniu 
- poziomego - nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm na 1 mb i ogółem nie wi�cej ni� 6 mm na całej 
powierzchni mi�dzy przegrodami pionowymi (�cianami, belkami itp.) 

Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 
a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikaj�cych z podło�a, pil�ni itp. 
b) trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek 
niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a 

Odbiór gotowych tynków powinien by� potwierdzony protokołem, który powinien zawiera�: 
a) ocen� wyników bada�
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo�liwo�ci ich usuni�cia 
c) stwierdzenia zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
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Płaci si� za wykonan� i odebran� ilo�� m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy  
- dostarczenie materiałów i sprz�tu 
- obsług� sprz�tu nieposiadaj�cego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórk� rusztowa� przeno�nych umo�liwiaj�cych wykonanie robót na wysoko�ci do 
4 m 
- przygotowanie podło�a 
- umocowanie i zdj�cie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacja tynków po dziurach i hakach  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 - likwidacj� stanowiska roboczego. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.  Normy 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych.  
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i  

        Wytrzymało�ciowych.  
PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego u�ytku. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotycz�ce systemów zapewnienia 
jako�ci i zarz�dzania jako�ci�. 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - cz��� B: Roboty wyko�czeniowe,  
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB.  
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                        B.09.00.00 SST - Posadzki 

 SPIS TRE�CI 

1. WST
P 

-    Przedmiot SST 

-    Zakres stosowania SST 

-    Zakres robót obj�tych SST 

-    Okre�lenia podstawowe 

-    Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZ
T I MASZYNY 

4.      �RODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNO�CI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.09.00.00 - Posadzki 

1.     WST	P 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru posadzek. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 
maj�ce na celu wykonanie posadzek. W zakres ich wchodz�: 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zachowaniem odpowiednich spadków. 
- posadzki wła�ciwe z płytek gresowych, terakotowych lub wykładziny. 
- cokoliki przy�cienne. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowej, a w szczególno�ci: 
- nie zawiera� domieszek organicznych, 
- mie� frakcje ró�nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek �rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4.  Kit asfaltowy uszczelniaj�cy wg PN-74/B-30175 
           Składa si� z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25ºC, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwi�kszaj�cych przyczepno�� kitu do powierzchni 
uszczelniaj�cych konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i �ywica kumarynowa, kauczuk syntetyczny i �ywice 
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sztuczne) 
           Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniaj�cych: 
           - penetracja w temperaturze 25ºC, stopni penetracji – 50-70 
           - temperatura mi�kni�cia - nie normalizuje si�

- przyczepno�� do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, poł�czonych spoin� kitu o grubo�ci 
20mm i wyci�ganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywa� si� w masie 

           - wydłu�enie wzgl�dne przy zerwaniu, nie mniej ni�  20mm 
           - spływno�� z betonu w poło�eniu pionowym w temperaturze 20±2ºC – nie normalizuje si�

- odporno�� na zamra�anie kuli kitu o masie 50g w temperaturze -20±2ºC zrzuconej z wysoko�ci 2,5 na płyt�
stalow� – bez p�kni�� i odprysków 

           - g�sto�� pozorna, nie mniej ni� 1,5mm 

2.5.  Materiały o strukturze antypo�lizgowej 
           Wymagania: 
          - dobra przyczepno�� do betonu, 
          -  wła�ciwo�ci penetracyjne, 
          - nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
          - elastyczny ( od -20º do +250ºC ), 
          -  wytrzymały ( ok 6,5 MPa ), 
          - odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
         

2.6.  Płytki z kamieni gresowych o wymiarach 30 x 30cm wg PN-78/B-89001 
          - grubo��                                                                     2-3m 

- masa 1m2                                                                5,5kg 
- twardo�� wg Brinella                                             1,45-1,75MPa 
- odporno�� cieplna wg V'cata                                49-59ºC 
- zmiany wymiarów liniowych w temp.80ºC         max 0,4% 
- nasi�kliwo�� (po 24 godzinach)                           1,5% 
- �cieralno�� na aparacie Stuttgart                         max 0,13mm 
- współczynnik przewodzenia ciepła                     0,29W/mºC 

3. SPRZ	T I MASZYNY 

Roboty wykonuje si� r�cznie przy u�yciu dowolnego sprz�tu. 

4. �RODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosowa� dowolne sprawne technicznie �rodki transportu. Materiały 
nale�y układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed 
mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych �rodki 
transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów 
obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty posadzkowe 
Roboty prowadzi� zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 

5.2.  Wykonanie posadzki z wykładziny i płytek 
Do wykonania posadzek mo�na przyst�pi� po całkowitym uko�czeniu  robót wyko�czeniowych. 
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Przygotowanie podło�y: 
- Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by� naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw� cementow�
- Podkłady z zaprawy cementowej powinny mie� wytrzymało�� na �ciskanie minimum 
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  
- Powierzchnia podkładu powinna by� zatarta na ostro, bez raków, p�kni�� i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona.  
- Niedopuszczalne s� zabrudzenia bitumami, farbami i �rodkami antyadhezyjnymi. 
- Powierzchnie powinny by� oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
- Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie mo�e przekracza� 5 
mm na całej długo�ci 2 m łaty kontrolnej. 
- Szczeliny dylatacyjne powinny by� wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
- Dla poprawienia jako�ci i zmniejszenia ryzyka powstania p�kni�� skurczowych zaleca si�
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by� ni�sza ni� 15ºC 
i powinna by� zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
- Wykładzina arkuszowa powinna by� na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini�ta z rulonu, 
poci�ta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i lu	no uło�ona na podkładzie tak, 
aby arkusze tworzyły zakłady szeroko�ci 2-3cm. 
- Arkusze i płytki nale�y przykleja� przy u�yciu klejów zalecanych przez producenta okre�lonej 
wykładziny oraz w obowi�zuj�cych instrukcjach technologicznych. 
- Arkusze i płytki nale�y przykleja� cał� powierzchni� do podło�a. 
- Nie dopuszcza si� wyst�powania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci 
fałd, p�cherzy, odstaj�cych brzegów płytek lub arkuszy. 
- Arkusze i płytki nale�y uło�y� szczelnie, dopuszczalna szeroko�� spoin nie powinna by� wi�ksza 
ni� 0,5mm mi�dzy arkuszami, 0,8mm mi�dzy płytkami. 
- Spoiny mi�dzy arkuszami i pasami płytek powinny tworzy� lini� prost�. Odchylenie spoiny od lini 
prostej powinno wynosi� nie wi�cej ni� 1mm/m i 5mm na całej długo�ci spoiny w pomieszczeniu. 
- Posadzki z wykładzin nale�y przy �cianach wyko�czy� listwami. Listwy powinny by� przyklejone 
na całej długo�ci do podło�a i dokładnie dopasowane w naro�ach wkl�słych i wypukłych. 

6.   KONTROLA JAKO�CI ROBÓT  

6.1.  Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót zwi�zanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlega�
materiały, które b�d� wykorzystane do wykonania robót oraz podło�a. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klej�ce, jak równie� materiały pomocnicze musz�
spełnia� wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada� parametrom 
okre�lonym w dokumentacji projektowej.  
Ka�da partia materiałów dostarczona na budow� musi posiada� certyfikat lub deklaracj�
zgodno�ci stwierdzaj�ca zgodno�� własno�ci technicznych z okre�lonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno by� wykonane bezpo�rednio przed przyst�pieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych. Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowa�: 
− sprawdzenie wizualne wygl�du powierzchni podkładu pod wzgl�dem wymaganej szorstko�ci, 

wyst�powania ubytków i porowato�ci, czysto�ci i zawilgocenia, 
− sprawdzenie równo�ci podkładu, które przeprowadza si� przykładaj�c w kierunku spadku 2-

metrow� łat�, 
− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomoc� 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równo�ci i spadków nale�y wykona� z dokładno�ci� do 1mm,  
− sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
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skurczowych dokonuj�c pomiarów szeroko�ci i prostoliniowo�ci, 
− sprawdzenie wytrzymało�ci podkładu metodami nieniszcz�cymi. 

6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegaj� na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywania wykładzin z 
dokumentacj� projektow� i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowo�� ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowo�� dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczy�
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo�ci kompozycji klej�cej oraz innych 
robót „zanikaj�cych". 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny spełnienia wszystkich wymaga�
dotycz�cych wykonanych posadzek, a w szczególno�ci: 
− zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
− jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowo�ci przygotowania podło�y, 
− jako�ci (wygl�du) powierzchni wykładzin, 
− prawidłowo�ci wykonania kraw�dzi, naro�y, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog� by� wyniki bada� dokonanych 
przed przyst�pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz�cy wykładzin podłóg powinien obejmowa�: 
- sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia płytek; uło�enie płytek oraz ich barw� i odcie� nale�y 
sprawdza� wizualnie i porówna� z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomoc� łaty kontrolnej długo�ci 2 m 
przykładanej w ró�nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze�wit pomi�dzy łat� a badan�
powierzchnia nale�y mierzy� z dokładno�ci� do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc� cienkiego drutu naci�gni�tego wzdłu� spoin na 
całej ich długo�ci i dokonanie pomiaru odchyle� z dokładno�ci� do 1 mm, 
- sprawdzenie zwi�zania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narz�dziem); charakterystyczny głuchy d	wi�k jest dowodem nie zwi�zania 
płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szeroko�ci spoin i ich wypełnienia za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielko�ci 1 m nale�y zmierzy� szeroko�� spoin suwmiark� z 
dokładno�ci� do 0,5 mm 
- grubo�� warstwy kompozycji klej�cej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubo�� okre�lona na podstawie zu�ycia kompozycji klej�cej). 
Wyniki kontroli powinny by� porównane z wymaganiami podanymi ni�ej i opisane w protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj�cego) i wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie posadzek oblicza si� w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmuj�c w �wietle �cian w 
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza si� powierzchnie; słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów wi�ksz� od 0,25 m2. W przypadku rozbie�no�ci z dokumentacj�
powierzchnie oblicza si� wg stanu faktycznego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Przy robotach zwi�zanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegaj�cym zakryciu s�
podło�a. Odbiór podłó� musi by� dokonany przed rozpocz�ciem robót posadzkowych. W trakcie 
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odbioru nale�y przeprowadzi� badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Je�eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo�na uzna� podło�a za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacj� i ST i zezwoli� do przyst�pienia do robót posadzkowych. 
Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny) podło�e nie powinno by� odebrane. 
Wykonawca zobowi�zany jest do dokonania naprawy podło�a poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemo�liwa 
(szczególnie w przypadku zani�onej wytrzymało�ci) podło�e musi by� skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu (podłó�) oraz 
materiałów nale�y zapisa� w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.  Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usuni�cie przed odbiorem ko�cowym. Wykonuje go inspektor 
nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do 
dokonania cz��ciowego rozliczenia robót, je�eli umowa tak� form� przewiduje. 

8.3.  Odbiór ostateczny (ko�cowy) 
Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. Odbioru ostatecznego dokonuje 
komisja powołana przez zamawiaj�cego na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników 
bada� i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działalno�ci powinna okre�la� umowa.  
Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y� komisji nast�puj�ce dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− dokumentacj� powykonawcz�, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno�ci dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 
− protokóły odbioru podło�a, 
− protokóły odbiorów cz��ciowych, 
− instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów, 
− wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna� si� przedło�onymi dokumentami, 
przeprowadzi� badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokona�
oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe powinny by� odebrane, je�eli wszystkie wyniki bada� i pomiarów s�
pozytywne i dostarczone przez wykonawc� dokument s� kompletne i prawidłowe pod wzgl�dem 
merytorycznym. Je�eli chocia�by jeden wynik bada� był negatywny, wykładzina nie powinna by�
przyj�ta. W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 
− je�eli . to  mo�liwe,   nale�y   poprawi�   wykładzin�   i   przedstawi�  j�   ponownie do odbioru, 
− je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkownika i trwało�ci 

wykładziny zamawiaj�cy mo�e wyrazi� zgod� na dokonanie odbioru ko�cowego z 
jednoczesnym obni�eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku ustale� umownych. 

- w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania wykonawca zobowi�zany jest do 
usuni�cia wadliwie wykonanych wykładzin, wykona� je ponownie i powtórnie zgłosi� do odbioru. 
W przypadku nie kompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj�cego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawiera�: 
− ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 
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− ocen� wyników bada�, 
− wykaz wad i usterek ze wska	nikiem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 
- stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania wykładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy 
zamawiaj�cym a wykonawc�. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza si� po upływie okresu gwarancji, którego długo�� jest 
okre�lona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po u�ytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potr�ce�
wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj�cy powinien zgłosi� wykonawcy wszystkie 
zauwa�one wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni uło�onej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podło�a, dostarczenie materiałów i sprz�tu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.  Normy 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci 

 i znakowanie.  
PN-EN 87:1994         Płytki i płyty ceramiczne �cienne    i    podłogowe.    Definicje, 

 klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie.  
PN-EN 159:1996       Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci 

wodnej E>10%. Grupa B lii.  
PN-EN 176:1996       Płytki    i    płyty    ceramiczne    prasowane    na    sucho    o  małej 

nasi�kliwo�ci wodnej E<3%. Grupa B I.  
PN-EN 177:1997     Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o nasi�kliwo�ci 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  
PN-EN 121:1997      Płytki    i    płyty ceramiczne ci�gnione o niskiej    nasi�kliwo�ci 

wodnej E<3%. Grupa A I.  
PN-EN 186-1:1998   Płytki  i płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998   Płytki  i  płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 

3%<E<6%. Grupa AII a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998   Płytki  i  płyty  ceramiczne  ci�gnione  o  nasi�kliwo�ci  wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998   Płytki  i  płyty ceramiczne ci�gnione o nasi�kliwo�ci wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.  
PN-EN 188:1998      Płytki    i    płyty ceramiczne   o   nasi�kliwo�ci wodnej E>10%.  
                                Grupa A III.  
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PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
                                odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
                                odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów 

i sprawdzanie jako�ci powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasi�kliwo�ci 
                                wodnej, porowato�ci otwartej, g�sto�ci wzgl�dnej pozornej oraz 
                               g�sto�ci całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymało�ci na 

zginanie i siły łami�cej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na 

uderzenia metod� pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na 

wgł�bne �cieranie płytek nieszkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-7:2000    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na 

�cieranie powierzchni płytek szkliwionych..  
PN-EN ISO 10545-8:1998   Płytki i  płyty   ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 

rozszerzalno�ci liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na 

szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno�ci 

wodnej.  
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na 

p�kni�cia włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545 -12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporno�ci.  
PN-EN ISO 10545 -13:1990   Płytki   i   płyty   ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci chemicznej.  
PN-EN ISO 10545 -14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na plamienie.  
PN-EN ISO 10545 -15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO 10545 -16:2001   Płytki  i płyty ceramiczne.  Oznaczenie małych ró�nic barw.  
PN-EN 101:1994      Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardo�ci powierzchni wg Rknli Molisn. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN0EN12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  

          cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporno�ci chemicznej 
zapraw na bazie �ywic reaktywnych  

PN-EN12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporno�ci na �cieranie 
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                SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                B.10.00.00 - Układanie płytek ceramicznych  

1.    WST	P 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i 
odbioru glazury. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce maj�ce na 
celu pokrycie posadzki płytkami ceramicznymi (okładziny), które stanowi� warstw� ochronn� i 
kształtuj�c� form� architektoniczn� okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy u�yciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okre�lenie wymaga� odno�nie 
własno�ci materiałów, wymaga� i sposobów oceny podło�y, wykonanie okładzin wewn�trznych 
oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 
metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
oraz okre�leniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.     MATERIAŁY 

2.1.  Wyroby podłogowe 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiada� wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj�cych dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót 
okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mie�: 
- Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 
- Certyfikat lub Deklaracj� Zgodno�ci z Aprobat� Techniczn� lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpiecze�stwa, 
- Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru norm 
polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdowa� si� termin przydatno�ci do stosowania. Sposób transportu 
i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� dokumentacj� dotycz�c� składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 
Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm wg PN-78/B-89001 
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- grubo��                                                                     2 i 3mm 
- masa                                                                         1m2-5,5kg 
- twardo�� wg Brinella                                                 1,45-1,75MPa 
- odporno�� cieplna wg V'cata                                    49-59ºC 
- zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80ºC   max 0,4% 
- nasi�kliwo��(po 24 godzinach)                                 1,5% 
- �cieralno�� na aparacie Stuttgart                              max 0,13mm 
- współczynnik przewodzenia ciepła                            0,29W/mºC 
S� odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wod� z dodatkiem �rodków 
myj�cych, wykazuj� du�� odporno�� na działanie agresywnych kwa�nych i alkalicznych 
czynników. Nale�� do trudno palnych. 

2.2.  Kompozycie klej�ce i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klej�ce do mocowania płytek podłogowych musz� spełnia� wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania musz� spełnia� wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 

2.3.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wyko�czeniowe, 
- �rodki ochrony płytek i spoin, 
- �rodki do usuwania zanieczyszcze�, 
- �rodki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały musz� mie� własno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.4.  Woda 
Do przygotowania kompozycji klej�cych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa� nale�y 
wod� odpowiadaj�c� wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw." Bez bada� laboratoryjnych mo�e by� stosowana wodoci�gowa woda pitna. 

3.    SPRZ	T I NARZ	DZIA 

Do wykonywania robót okładzinowych nale�y stosowa�: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podło�a, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narz�dzia lub urz�dzenia mechaniczne do ci�cia płytek, 
- pace z�bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko�ci z�bków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klej�cych, 
- łaty do sprawdzania równo�ci powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe nap�dzane wiertark� elektryczn� oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klej�cych, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- g�bki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzy�yki) dystansowe. 

4.    �RODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosowa� dowolne sprawne technicznie �rodki transportu. 
Materiały nale�y układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. 
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Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów 
ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Podło�a pod okładzin�
Przed przyst�pieniem do robót okładzinowych nale�y sprawdzi� prawidłowo�� przygotowania 
podło�a. 
Podło�a betonowe powinny by� czyste, odpylone, pozbawione resztek �rodków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, p�kni�� i ubytków. 
Poł�czenia i spoiny mi�dzy elementami prefabrykowanymi powinny by� płaskie i równe. W 
przypadku wyst�pienia nierówno�ci nale�y je zeszlifowa�, a ubytki i uskoki wyrówna� zapraw�
cementow� lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku �cian z elementów drobno 
wymiarowych tynk powinien by� dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z 
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 
wewn�trznych �ciana z elementów drobnowymiarowych mo�e by� otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłó� nasi�kliwych zaleca si� zagruntowanie preparatem gruntuj�cym (zgodnie z 
instrukcj� producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i kraw�dzi podło�e powinno spełnia� nast�puj�ce wymagania:  
- powierzchnia czysta, niepal�ca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie kraw�dzi od linii prostej, mierzone 
łat� kontroln� o długo�ci 2 m, nie mo�e przekracza� 3 mm przy liczbie odchyłek nie wi�kszej ni� 3 
na długo�ci łaty,  
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo�e by� wi�ksze ni� 4 mm na wysoko�ci 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo�e by� wi�ksze ni� 2mm na 1m.  
Nie dopuszcza si� wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klej�cych 
na podło�ach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni�szej ni� M4. 

5.2.  Wykonanie okładzin 
Przed przyst�pieniem do zasadniczych robót okładzinowych nale�y przygotowa� wszystkie 
niezb�dne materiały, narz�dzia i sprz�t, posegregowa� płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanowa� sposób układania płytek. Poło�enie płytek nale�y rozplanowa� uwzgl�dniaj�c 
ich wielko�� i przyj�t� szeroko�� spoin.  
Nast�pnie przygotowuje si� (zgodnie z instrukcj� producenta) kompozycj� klej�c�. Wybór 
kompozycji zale�y od rodzaju płytek i podło�a oraz wymaga� stawianych okładzinie. 
Kompozycj� klej�c� nakłada si� na podło�e gładk� kraw�dzi� pacy a nast�pnie „przeczesuje" 
powierzchni� z�bat� kraw�dzi� ustawion� pod k�tem około 50°. Kompozycja klej�c� powinna by�
rozło�ona równomiernie i pokrywa� cał� powierzchni� podło�a. Wielo�� z�bów pacy zale�y od 
wielko�ci płytek. Prawidłowo dobrane wielko�� z�bów i konsystencja kompozycji sprawiaj�, �e 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nało�on� warstw� kompozycji klej�cej powinna wynosi� około 1 m lub pozwoli� na 
wykonanie okładziny w ci�gu około 10-15 minut. 
Grubo�� warstwy kompozycji klej�cej w zale�no�ci od rodzaju i równo�ci podło�a oraz rodzaju i 
wielko�ci płytek wynosi około 4-6 mm. 
Dzi�ki du�ej przyczepno�ci �wie�ej zaprawy klejowej po doci�ni�ciu płytki uzyskuje si� elekt 
„przyssania". Płytki o du�ych wymiarach zaleca si� dobija� młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje si� wkładki (krzy�yki) dystansowe. Przed 
całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale�y usun�� jego nadmiar, mo�na te� usun�� wkładki 
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dystansowe. 
W trakcie układania płytek nale�y tak�e mocowa� listwy wyko�czeniowe oraz inne elementy. 
Do spoinowania mo�na przyst�pi� nie wcze�niej ni� po 24 godzinach od uło�enia płytek. Dokładny 
czas jest okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy kraw�dzie płytek s� nasi�kliwe przed spoinowaniem nale�y zwil�y� je wod�
mokrym p�dzlem. 
Spoinowanie wykonuje si� rozprowadzaj�c zapraw� do spoinowania (zapraw� fugow�) po 
powierzchni okładziny poc� gumow�. Zapraw� nale�y dokładnie wcisn�� w przestrzenie mi�dzy 
płytkami ruchami prostopadle i uko�nie do kraw�dzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera si� z 
powierzchni płytek wilgotn� g�bk�. �wie�� zapraw� mo�na dodatkowo wygładzi� zaokr�glonym 
narz�dziem i uzyska� wkl�sły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje si� poprzez przetarcie 
zaprawy pac� z naklejon� gładk� g�bk�. 
Je�eli w pomieszczeniach wyst�puje wysoka temperatura i niska wilgotno�� powietrza nale�y 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil�enie ich wilgotn� g�bk�
Przed przyst�pieniem do spoinowania zaleca si� sprawdzi� czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. 

6.    KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.  Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót zwi�zanych z wykonanie okładzin badaniom powinny podlega�
materiały, które b�d� wykorzystane do wykonania robót oraz podło�a. Wszystkie materiały - płytki, 
kompozycje klej�ce, jak równie� materiały pomocnicze musz� spełnia� wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada� parametrom okre�lonym w dokumentacji 
projektowej. Ka�da partia materiałów dostarczona na budow� musi posiada� certyfikat lub 
deklaracj� zgodno�ci stwierdzaj�ca zgodno�� własno�ci technicznych z okre�lonymi w normach i 
aprobatach. 

6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegaj� na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywania okładzin z 
dokumentacj� projektow� i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowo�� ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowo�� dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczy�
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo�ci kompozycji klej�cej oraz innych 
robót „zanikaj�cych". 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny spełnienia wszystkich wymaga�
dotycz�cych wykonanych okładzin, a w szczególno�ci: 
− zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
− jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowo�ci przygotowania podło�y, 
− jako�ci (wygl�du) powierzchni okładzin, 
− prawidłowo�ci wykonania kraw�dzi, naro�y, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog� by� wyniki bada� dokonanych 
przed przyst�pieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz�cy okładzin �cian powinien obejmowa�: 
− sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia płytek; uło�enie płytek oraz ich barw� i odcie� nale�y 

sprawdza� wizualnie i porówna� z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomoc� łaty kontrolnej długo�ci 2 m 
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przykładanej w ró�nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze�wit pomi�dzy łat� a badan�
powierzchnia nale�y mierzy� z dokładno�ci� do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc� cienkiego drutu naci�gni�tego wzdłu� spoin na 
całej ich długo�ci i dokonanie pomiaru odchyle� z dokładno�ci� do 1mm, 

− sprawdzenie zwi�zania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narz�dziem); charakterystyczny głuchy d	wi�k jest dowodem nie 
zwi�zania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szeroko�ci spoin i ich wypełnienia za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielko�ci 1m nale�y zmierzy� szeroko�� spoin suwmiark� z 
dokładno�ci� do 0,5 mm, 

− grubo�� warstwy kompozycji klej�cej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubo�� okre�lona na podstawie zu�ycia kompozycji klej�cej). 

Wyniki kontroli powinny by� porównane z wymaganiami podanymi ni�ej i opisane w protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 

6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz�ce okładzin 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mie� jednakow� barw� zgodn� z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin, dla których ró�norodno�� barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna by� wypełniona klejem (warunek wła�ciwej 
przyczepno�ci) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawa� głuchego od głosu, 
- grubo�� warstwy klej�cej powinna by� zgodna z dokumentacj� lub instrukcj� producenta, 
- dopuszczalne odchylenie kraw�dzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno przekracza�
2 mm na długo�ci 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej n ie powinno przekracza� 2mm na długo�ci 2 
m, 
- spoiny na całej długo�ci i szeroko�ci powinny by� wypełnione mas� do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od l ini i  prostej nie powinno wynosi� wi�cej ni� 2 mm na 
długo�ci 1 m i 3 min na długo�ci całej okładziny. 
- elementy wyko�czeniowe okładzin powinny by� osadzone zgodnie z dokumentacj� i instrukcj�
producenta. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie wykładzin oblicza si� w m2 na podstawie dokumentacji. W przypadku rozbie�no�ci z 
dokumentacj� powierzchnie oblicza si� wg stanu faktycznego. 

8.    ODBIÓR ROBOT 

8.1.  Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Przy robotach zwi�zanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegaj�cym zakryciu s� podło�a. 
Odbiór podłó� musi by� dokonany przed rozpocz�ciem robót okładzinowych. W trakcie odbioru 
nale�y przeprowadzi� badania wymienione w pkt. 8.2. niniejszego opracowania. 
Je�eli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny mo�na uzna� podło�a za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacj� i ST i zezwoli� do przyst�pienia do robót okładzinowych. 
Je�eli chocia� jeden wynik badania daje wynik negatywny podło�e nie powinno by� odebrane. 
Wykonawca zobowi�zany jest do dokonania naprawy podło�a poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemo�liwa 
(szczególnie w przypadku zani�onej wytrzymało�ci) podło�e musi by� skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu (podłó�) oraz 
materiałów nale�y zapisa� w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.2.  Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru cz��ciowego 
robót dokonuje si� dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuni�cie 
przed odbiorem ko�cowym. Wykonuje go inspektora nadzoru w obecno�ci kierownika budowy. 
Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót, je�eli 
umowa tak� form� przewiduje. 

8.3.  Odbiór ostateczny (ko�cowy) 
Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. Odbioru ostatecznego dokonuje 
komisja powołana przez zamawiaj�cego na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników 
bada� i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działalno�ci powinna okre�la� umowa. 
Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y� komisji nast�puj�ce dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze, 
− dokumentacj� powykonawcza, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno�ci dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 
− protokóły odbioru podło�a, 
− protokóły odbiorów cz��ciowych, 
− instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów, 
− wyniki bada� laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna� si� przedło�onymi dokumentami, 
przeprowadzi� badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokona�
oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe powinny by� odebrane, je�eli wszystkie wyniki bada� i 
pomiarów s� pozytywne i dostarczone przez wykonawc� dokument s� kompletne i prawidłowe pod 
wzgl�dem merytorycznym. Je�eli chocia�by jeden wynik bada� był negatywny, wykładzina nie 
powinna by� przyj�ta. W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 
− je�eli to mo�liwe, nale�y poprawi� okładzin� i przedstawi� j� ponownie do odbioru, 
− je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkownika i trwało�ci okładziny 

zamawiaj�cy mo�e wyrazi� zgod� na dokonanie odbioru ko�cowego z jednoczesnym 
obni�eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku ustale� umownych,. 

− w przypadku, gdy nie s� mo�liwe podane wy�ej rozwi�zania wykonawca zobowi�zany jest do 
usuni�cia wadliwie wykonanych okładzin, wykona� je ponownie i powtórnie zgłosi� do odbioru. 

W przypadku nie kompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiaj�cego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawiera�: 
− ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 
− ocen� wyników bada�, 
− wykaz wad i usterek ze wska	nikiem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 
-   stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania wykładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy 
zamawiaj�cym a wykonawc�. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza si� po upływie okresu gwarancji, którego długo�� jest 
okre�lona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po u�ytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
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zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest  podstaw� do zwrotu k a u c j i  gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót. 
Przed up ływem ok resu gwarancyjnego zamawia j�cy  powin ien  zg łos i�
wykonawcy wszys tk ie  zauwa�one wady w wykonanych ok ładz inach.  

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni uło�onej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− wykonanie wszystkich niezb�dnych robót pomocniczych i towarzysz�cych, 
− osadzenie elementów wyko�czeniowych i dylatacyjnych, 
− rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczaj�ce, 
− o�wietlenie tymczasowe, 
− piel�gnacj� wykonanych okładzin, 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 
− zu�ycie energii elektrycznej i wody, 
− oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10.    PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.  Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci i znakowanie.  
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne �cienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, wła�ciwo�ci  

i znakowanie.  
PN-EN 159:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasi�kliwo�ci  

wodnej E>10%. Grupa B lii. 
PN-EN 176:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasi�kliwo�ci wodnej  

E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o nasi�kliwo�ci 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.  
PN-EN 178:1998    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o  nasi�kliwo�ci 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  
PN-EN 121:1997    Płytki i płyty ceramiczne ci�gnione o niskiej nasi�kliwo�ci wodnej E<3%.  

Grupa A I.  
PN-EN 186-1:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ci�gnione  o  nasi�kliwo�ci  wodnej 3%<E<6%.  

Grupa A II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ci�gnione  o  nasi�kliwo�ci  wodnej 3%<E<6%.  

Grupa A II a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998  Płytki   i  płyty  ceramiczne  ci�gnione  o   nasi�kliwo�ci  wodnej 6%<E<10%.  

Grupa A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998  Płytki   i   płyty  ceramiczne  ci�gnione  o  nasi�kliwo�ci  wodnej 6%<E<10%.  

Grupa A II b. Cz. 2.  
PN-EN 188:1998   Płytki i płyty ceramiczne o nasi�kliwo�ci wodnej E>10%. Grupa A I I I .   
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 P ł y t k i  i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie  

jako�ci powierzchni.  
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasi�kliwo�ci wodnej,  
porowato�ci otwartej, g�sto�ci wzgl�dnej pozornej oraz g�sto�ci całkowitej .   

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymało�ci na zginanie i siły 
łami�cej.  

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na uderzenia metod�  
pomiaru współczynnika odbicia.  

PN-EN ISO  10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na wgł�bne  
�cieranie płytek nieszkliwionych.  

PN-EN ISO  10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na �cieranie  
powierzchni płytek szkliwionych..  

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno�ci liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno�ci wodnej.  
PN-EN ISO  10545-11:1998  Płytki  i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporno�ci na p�kni�cia  

włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporno�ci.  
PN-EN ISO 10545-13:1990   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporno�ci chemicznej.  
PN-EN ISO  10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporno�ci na plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO  10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró�nic barw.  
PN-EN 101:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardo�ci powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  

cementowych i zapraw do spoinowania  
PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporno�ci 
                                chemicznej zapraw na bazie �ywic reaktywnych  

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporno�ci na 
�cieranie 

     SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
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1.      WST	P 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru �cianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obi�tych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 
maj�ce na celu wykonanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych  

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
oraz okre�leniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.  Płyty gipsowo-kartonowe - powinny odpowiada� wymaganiom normy PN-B-79405 - 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

Wymagania techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 
Lp Wymagania GKB 

zwykła 
GKF 
ognioodporna

GKBI 
wodoodporn
a 

GKFI
wodo- i 
ognioodporna 

1 2 3 4 5 6
1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodze� kartonu, naro�ników i kraw�dzi
2 Przyczepno��

kartonu do rdzenia 
gipsowego

karton powinien by� zł�czony z rdzeniem gipsowym w taki
sposób, aby przy odrywaniu r�k� rwał si�, nie powoduj�c 
odklejenia si� od rdzenia 

3 Wymiary i 
tolerancje [mm] 

grubo�� 9,5 ±0,5;   12,5±0,5;   15±0,5;    > 18±0,5
szeroko�� 1200 (+0;-5,0)
długo�� [2000 - 3000] (+0; -6)

prostopadło�� ró�nica w długo�ci przek�tnych < 5 

4 Masa 1 m2 płyty 
o grubo�ci [kg] 

9,5 <9,5 - - -
12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0
15,0 < 15,0 13,5- 16,0 < 15,0 13,5- 15,0
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> 18 < 18,0 16,0- 19,0 - - 

5 Wilgotno�� [%] < 10,0
6 Trwało�� struktury 

przy opalaniu [min.] 
- >20 - >20 

7 Nasi�kliwo�� [%] - - <10 < 10 

8 Oznakowanie napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty, grubo��, PN .......  
data produkcji

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

Grubo��
nominalna 
płyty gipsowej 
[mm] 

Odległo��
podpór 1 
[mm] 

PRÓBA ZGINANIA
Obci��enie niszcz�ce [N] Ugi�cie [mm]

prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0

> 18,0 720 500 - - -

2.2.  Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podło�a stosowa� mo�na wod� odpowiadaj�c�
wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez bada� laboratoryjnych mo�na stosowa� wodoci�gow� wod� pitn�. Niedozwolone jest u�ycie 
wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 

2.3.  Szpachlówka gipsowa. 
Szpachlówka gipsowa powinna by� przygotowana przez zarobienie wod� gipsu szpachlowego. 
Gips szpachlowy powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowej. 

2.4.  Klapy rewizyjne 
Klapy rewizyjne w odpowiednich konstrukcjach musz� spełnia� wymagania odporno�ci ogniowej 
przy działaniu ognia z ka�dej strony. W stanie wbudowanym wszystkie cz��ci klapy rewizyjnej s�
skr�cone na stałe ze �cian�. 
-skrzydło klapy składa si� z płyty grubo�ci 30mm umieszczonej w kasecie z blachy stalowej, 
skrzydło klapy poł�czone jest z ram� ze stalowego k�townika za pomoc� zawiasów oraz elementu 
rygluj�cego, 
-mi�dzy skrzydłem klapy a ram� znajduje si� uszczelka p�czniej�ca, 
-do wewn�trznej powierzchni skrzydła klapy przykr�cona jest płyta, 
-rama z k�townika stalowego przykryta jest pasmami płyty 

3. SPRZ	T I MASZYNY 

Roboty mo�na wykonywa� stosuj�c dowolny sprz�t. Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania 
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suchych tynków powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� korzystania z elektronarz�dzi i drobnego 
sprz�tu budowlanego. 

4. �RODKI TRANSPORTU 

4.1.  Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny by� pakowane w formie stosów układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pakiety nale�y składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych i suchych, na równym i 
mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

4.2.  Transport 
Do transportu materiałów stosowa� dowolne sprawne technicznie �rodki transportu. Materiały 
nale�y układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed 
mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych �rodki 
transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów 
obowi�zuj�cych w transporcie drogowym 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Monta� okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie  
5.1.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowi�cy podło�e dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składa� si� z dwóch warstw: 
dolnej stanowi�cej bezpo�rednie podło�e dla płyt - nazywanej w dalszej cz��ci „warstw� no�n�" 
oraz górnej - dalej zwanej „warstw� główn�. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy, 
składaj�cy si� tylko z warstwy no�nej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów s�
kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonuj�c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 
projektowaniu nale�y bra� pod uwag� nast�puj�ce czynniki:  
-kształt pomieszczenia: 
-je�eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli�ony do kwadratu, to ze wzgl�du na sztywno�� rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej
-w pomieszczeniach w�skich i długich znajduje zastosowanie rozwi�zanie jednowarstwowe 
 -sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody 
-je�eli ruszt styka si� bezpo�rednio z płask� konstrukcj� przegrody, to mo�na zastosowa� ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si� rozwi�zania 
dwuwarstwowe 
-rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no�nej zale�y równie� od kierunku usytuowania 
podłu�nych kraw�dzi płyt w stosunku do tych elementów 
-grubo�� zastosowanych płyt 
-rozmieszczenia płyt 
-rozstaw elementów rusztu warstwy no�nej zale�y mi�dzy innymi od sztywno�ci płyt 
-je�eli przegroda stanowi barier� ogniow�, to kierunek rozmieszczenia płyt musi by� zawsze 
prostopadły do elementów warstwy no�nej. 

     Ruszt takiej przegrody mo�e by� wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. 
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporno�� ogniow�, poniewa� o 
własno�ciach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
5.1.2.Tyczenie rozmieszczenia płyt  
Chc�c uzyska� oczekiwane efekty u�ytkowe przegrody, nale�y przy jej wykonywaniu pami�ta� o 
podstawowych zasadach: 
-przy wyborze wzdłu�nego mocowania płyt do elementów no�nych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach, 
-przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów no�nych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych kraw�dzi płyt opierały si� na tych elementach, 
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-poniewa� rzadko zdarza si�, aby w jednym rz�dzie mogła by� umocowana pełna ilo�� płyt, nale�y 
je tak rozmie�ci� by na obu kra�cach tego rz�du znalazły si� odci�te kawałki o szeroko�ci 
zbli�onej do połowy szeroko�ci płyty (lub połowy jej długo�ci) 
-styki poprzeczne płyt w dwu s�siaduj�cych pasmach powinny by� przesuni�te wzgl�dem siebie o 
odległo�� zbli�on� do połowy długo�ci płyty 
-je�eli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa przegrody ma by� dwuwarstwowa, to 
drug� warstw� płyt nale�y mocowa� mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj�c j� o jeden 
rozstaw mi�dzy no�nymi elementami rusztu. 
5.1.3. Kotwienie rusztu 
W zale�no�ci od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest przegroda, wybiera si�
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie� musz� spełnia�
warunek pi�ciokrotnego współczynnika wytrzymało�ci przy ich obci��aniu. Znaczy to, �e 
jednostkowe obci��enie wyrywaj�ce musi by� wi�ksze od pi�ciokrotnej warto�ci normalnego 
obci��enia przypadaj�cego na dany ł�cznik lub kotw�. 
Wszystkie elementy stalowe, słu��ce do kotwienia musz� posiada� zabezpieczenie antykorozyjne, 
5.1.4.Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny przegród stosuje si� płyty gipsowo-kartonowch zwykle o grubo�ci 25 mm. Je�li tego 
wymagaj� warunki ogniowe, na okładzin� stosuje si� płyty o podwy�szonej wytrzymało�ci 
ogniowej. Płyty gipsowo-kartonowe mog� by� mocowane do elementów no�nych w dwojaki 
sposób: 
-mocowanie poprzeczne kraw�dziami dłu�szymi płyt do kierunku uło�enia elementów no�nych 
rusztu  
-mocowanie podłu�ne wzdłu� elementów no�nych rusztu płyt, równolegle do nich dłu�szymi 
kraw�dziami.  
Płyty mocuje si�:  
-do listew drewnianych gwo	dziami lub wkr�tami, 
-do profili stalowych blacho wkr�tami. 
5.1.5.Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych układane na podkładzie z placków. 
Przy mocowaniu płyt do podkładu z placków z zaczynu gipsowego nale�y przestrzega� zachowania 
nast�puj�cych wymaga�: 
a) placki powinny pokrywa� ok.20% powierzchni podło�a, 
b) placki powinny by� rozmieszczane głównie przy kraw�dziach i w połowie szeroko�ci pola 
wyznaczonego przez marki kontrolne, 
c) �rednica placków powinna wynosi� 10-15 cm, a grubo�� powinna by� o kilka milimetrów wi�ksza 
ni� najbli�szych marek kontrolnych wyznaczaj�cych płaszczyzn� oporow�. 
W miejscach pod placki mocuj�ce nale�y powierzchni� podło�a uprzednio dokładnie zwil�y� wod�, a 
czynno�� narzucania zaprawy na podło�e powinna by� wykonana w ci�gu 1-1,5minuty. 

5.2.  Montowanie klap rewizyjnych. 
Klapy rewizyjne montuje si� do o�cie�a otworu przy pomocy kotwy. Jest to stalowa kotew wraz z 
metalowym kołkiem rozporowym. Po zabudowaniu, szczelin� mi�dzy klap� a �cian� nale�y wypełni�
zapraw� cementow�. 

6.KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Badania w czasie wykonywania robót 
- Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� płyt gipsowo - kartonowych powinna by� zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych. W szczególno�ci powinna by� oceniana: 
− równo�� powierzchni płyt 
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− naro�niki i kraw�dzie (czy nie ma uszkodze�) 
− wymiary płyt (zgodne z tolerancj�) 
− wilgotno�� i nasi�kliwo��
− obci��enie na zginanie niszcz�ce lub ugi�cie płyt. 
− warunki bada� płyt i innych materiałów powinny by� wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania 
-Powierzchni� suchych tynków oblicza si� w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długo�ci 
�cian w stanie surowym i wysoko�ci mierzonej od podło�a lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu wy�szej kondygnacji. 
-Powierzchni� pilastrów i słupów oblicza si� w rozwini�ciu tych elementów w stanie surowym. 
-Powierzchni� suchych tynków płaskich stropów oblicza si� w nr ich rzutu w �wietle �cian surowych 
na płaszczyzn� poziom�. 
-Z powierzchni suchych tynków nic potr�ca si� kratek, drzwiczek i innych urz�dze�, je�eli ka�da z 
nich jest mniejsza od 0,5 m. 
7.2.  Ilo�� suchych tynków w m2 okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podło�a 
Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót okładzinowych. 
Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci�
i umy� wod�. 

8.2.  Zgodno�� z dokumentacj� projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru Roboty 
uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, je�eli 
wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze okre�la norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega:: 
-zgodno�� z dokumentacj� techniczn�
-rodzaj zastosowanych materiałów 
-przygotowanie podło�a 
-prawidłowo�� zamontowania płyt i ich wyko�czenia na stykach, naro�ach i obrze�ach 
-wichrowato�� powierzchni 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi� płaszczyzny pionowe, poziome lub o k�cie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K�ty dwu�cienne utworzone przez te płaszczyzny 
powinny by� k�tami prostymi lub posiada� rozwarcie wynikaj�ce z wcze�niejszych zało�e�
zawartych w dokumentacji. Kraw�dzie przyci�cia płaszczyzn powinny by� prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni i kraw�dzi suchych tynków nale�y 
przeprowadza� za pomoc� ogl�dzin zewn�trznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długo�ci 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prze�witu pomi�dzy łat� a powierzchni� suchego tynku powinien by� wykonywany z dokładno�ci�
do 0,5 mm.  

9.   PODSTAWA PŁATNO�CI 
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Płaci si� za wykonan� i odebran� ilo�� m2 powierzchni suchego tynku wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:  
-dla wszystkich technologii (czynno�ci przygotowawcze) 
-przygotowanie stanowiska roboczego 
-obsług� sprz�tu podr�cznego 
-ustawienie i rozbiórk� rusztowa� przeno�nych umo�liwiaj�cych wykonanie robót na wysoko�ci do 
4m 
-przygotowanie podło�a 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
Dla wykonania okładzin z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach z kształtowników metalowych 
-przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomoc� wkr�tów wraz z przyci�ciem i dopasowaniem 
Czynno�ci wyko�czeniowe: 
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin -     
szpachlowanie poł�cze� i styków płyt ze �cianami i stropami 
-zabezpieczenie spoin ta�m� papierow�

 -szpachlowanie i cyklinowanie wyko�czeniowe. 
 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10.PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.  Normy 
PN-72/B-10122      Roboty okładzinowe. Suche tynki.wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405           Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
PN-93/B-02862     Odporno�� ogniowa 
PN-B-32250          Woda do celów budowlanych 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-ISO-9000        seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 – normy dotycz�ce systemów   
                               zapewnienia jako�ci zarz�dzania jako�ci�

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo – kartonowych w budownictwie” - wydanie IV – Kraków 
1996 r. 

Instrukcja monta�u płyt gipsowo – kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 2002 r. 
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  SZCZEGÓŁOWASPECYFIKACJATECHNICZNA 

                              B.14.00.00 - Roboty malarskie                 

1.     WST	P 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót malarskich. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i  
maj�ce na  celu  wykonanie  robót malarskich. 
W zakres ich wchodz�:  
- przygotowanie podło�a 
- zagruntowanie  
- malowanie 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
oraz okre�leniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
Do przygotowania farb i szpachli stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia. Niedozwolone jest 
u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj�cych tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 

2.2.  Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mie� posta� cieczy o g�sto�ci �mietany, uzyskanej przez rozcie�czenie 
1 cz��ci ciasta wapiennego z 3 cz��ciami wody, tworz�c jednolit� mas� bez grudek i 
zanieczyszcze�. 

2.3.  Spoiwa bezwodne 
a)Pokost lniany powinien by� ciecz� oleist� o zabarwieniu od �ółtego do ciemnobr�zowego i 
odpowiadaj�c� wymaganiom normy pa�stwowej. 
b)pokost syntetyczny powinien by� u�ywany w postaci cieczy, barwy od jasno�ółtej do brunatnej, 
b�d�cej roztworem �ywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikuj�cym, o wła�ciwo�ciach technicznych zbli�onych do pokostu naturalnego, lecz 
o krótszym czasie schni�cia. Powinien on odpowiada� wymaganiom normy pa�stwowej lub 
�wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4.  Rozcie�czalniki 
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W zale�no�ci od rodzaju farby nale�y stosowa�: 
-wod� – do farb wapiennych 
-terpentyn� i benzyn� – do farb i emalii olejnych 
-inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiada� normom pa�stwowym lub mie� cechy techniczne zgodnie z za�wiadczeniem o jako�ci 
wydanym producenta oraz z zakresem zastosowania. 

2.5.  Farby budowlane gotowe 
2.5.1.Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych lub 
�wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach mo�na stosowa� farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i �wiadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
-wydajno�� 6-10m2/dm3 

-max. czas schni�cia 8h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
-do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe 
-rozcie�czalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania-biały do 
rozcie�czania wyrobów chlorokauczukowych 
2.5.4.Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
- wydajno�� 6-10m2/dm3 

- czas schni�cia 24h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
- wydajno�� 4,5-5m2/dm3 

-czas schni�cia 24h 
Emalia epoksydowa chemoodporna - biała 
- wydajno�� 5-6m2/dm3 

-czas schni�cia 24h 
Emalia epoksydowa chemoodporna - szara 
-wydajno�� 6-8m2/dm3 

-czas schni�cia 24h 
Lakier bitumiczno - epoksydowy 
-wydajno�� 1,2-1,5m2/dm3 

-czas schni�cia 12h 
2.5.5.Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
-wydajno�� 6-8m2/dm3 

-czas schni�cia 12h  
Farby olejne i flatowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
-wydajno�� 6-10m2/dm3 

Farba p�czniej�ca 
-farba ta musi posiada� stosowny certyfikat na odporno�� ogniow� przy wzro�cie temperatury wg 
krzywej w�glowodorowej dla okresu ochrony do 2 godzin, 
-odporne na wibracje, 
Folia zabezpieczaj�ca 
�rodek uszczelniaj�cy(silikon) 

2.6.  �rodki gruntuj�ce 
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2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si� gruntowania, o ile �wiadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej 
-na chłonnych podło�ach nale�y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� rozcie�czon� wod� w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si� wykonanie powłoki malarskiej 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nale�y zagruntowa�
rozcie�czonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza) 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podło�a w celu zmniejszenia jego wsi�kliwo�ci 
powinno by� stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. SPRZ	T I MASZYNY 

Roboty mo�na wykonywa� stosuj�c dowolny sprz�t, jak: 
-agregaty malarskie; 
-p�dzle, wałki; 
-przeno�ne zbiorniki na wod�; 
-przeno�ne rusztowania, drabiny itp. 

4. �RODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosowa� dowolne sprawne technicznie �rodki transportu. 
Materiały nale�y układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów 
ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Warunki prowadzenia robót malarskich 
Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych temperatura nie powinna by� ni�sza ni� +8ºC. W 
okresie zimowym pomieszczenia nale�y ogrzewa�. 
W ci�gu 2 dni pomieszczenia powinny by� ogrzane do temperatury, co najmniej +8ºC. Po 
zako�czeniu malowania mo�na dopu�ci� do stopniowego obni�ania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie mo�e spa�� poni�ej +1ºC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz�dze� ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo�na wykona� po: 
-całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych , 
-całkowitym uko�czeniu robót elektrycznych, 
-całkowitym uło�eniu posadzek, 
-usuni�ciu usterek na stropach i tynkach. 

5.2.  Przygotowanie podło�y 
5.2.1.Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by� naprawione przez 
wypełnienie ubytków zapraw� cementowo-wapienn�. Powierzchnie powinny by� oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystaj�cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj�ce tynki nale�y odbi�, a rysy 
poszerzy� i ponownie wypełni� zapraw� cementowo-wapienn�. 
5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny by� oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej 
Roboty prowadzi� zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 

5.3.  Gruntowanie 
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5.3.1.Przy malowaniu farb� wapienn� wymalowania mo�na wykonywa� bez gruntowania 
powierzchni. 
5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa� farb� emulsyjn� tego 
samego rodzaju, z jakiej ma by� wykonana powłoka, lecz rozcie�czon� wod� w stosunku 1:3-5. 
5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa� pokostem. 
5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si� odpowiednie 
farby podkładowe. 
5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si� gruntoszpachlówk�
epoksydow�.  
     
5.4.  Wykonanie robót malarskich 
5.4.1.Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa� podło�e, bez prze�witów, plam i 
odprysków. 
5.4.2.Powłoki z farb emulsyjnych powinny by� niezmywalne, przy stosowaniu �rodków myj�cych i 
dezynfekuj�cych. 
Powłoki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d powierzchni. 
Barwa powłok powinna by� jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodze�, smug, plam i �ladów p�dzla. 
5.4.3.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie� barw� jednolit� zgodn� ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mie� jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowy nale�y na poszczególne warstwy stosowa� farby w ró�nych 
odcieniach. 
Prace malarskie nale�y prowadzi� zgodnie z instrukcj� producenta farb. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mog� ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nale�y zabezpieczy� i osłoni�. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa�: 
-sprawdzenie wygl�du powierzchni, 
-sprawdzenie wsi�kliwo�ci, 
-sprawdzenie wyschni�cia podło�a, 
-sprawdzenie czysto�ci, 
Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny zewn�trzne. 
Sprawdzenie wsi�kliwo�ci nale�y wykona� przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil�onej powierzchni powinna nast�pi� nie 
wcze�niej ni� po 3s. 

6.2.  Roboty malarskie 
6.2.1.Badanie powłok przy ich odbiorze nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania: 
-dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach 
-dla pozostałych nie wcze�niej ni� po 14 dniach 
6.2.2.Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej od +5ºC przy wilgotno�ci 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3.Badania powinny obejmowa�: 
-Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w �wietle rozproszonym z 
odległo�ci około 0,5 m. 
-Sprawdzenie zgodno�ci barwy i połysku - przez porównanie w �wietle rozproszonym barwy i 
połysku wyschni�tej powłoki ze wzorcem producenta. 
-Sprawdzenie odporno�ci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnian� lub bawełnian� szmatk� w kolorze kontrastowym do powłoki; powłok� nale�y uzna� za 
odporn� na wycieranie, je�eli na szmatce nie wyst�piły �lady farby. 
-Sprawdzenie odporno�ci na zmywanie - przez pi�ciokrotne silne potarcie powłoki mokr�
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namydlon� szczotk� z twardej szczeciny, a nast�pnie dokładne spłukanie jej wod� za pomoc�
mi�kkiego p�dzla; powłok� nale�y uzna� za odporn� na zmywanie, je�eli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je�eli po wyschni�ciu cała badana powłoka b�dzie miała 
jednakow� barw� i nie powstan� prze�wity podło�a. 
Wyniki kontroli i badania powłok powinny by� odnotowane w formie protokołu z kontroli bada� z 
doł�czonymi aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podło�a, farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowa� lub drabin oraz uporz�dkowanie stanowiska pracy. 
Ilo�� robót malarskich w m okre�la si� na podstawie projektu z uwzgl�dnieniem zmian 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podło�a 
Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom zawartym w 
normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podło�e, 
posiadaj�ce drobne uszkodzenia powinno by� naprawione przez wypełnienie ubytków zapraw�
cementowo-wapienn� do robót tynkowych lub odpowiedni� szpachlówk�. Podło�e powinno by�
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Je�eli odbiór podło�a odbywa si� po dłu�szym 
czasie od jego wykonania, nale�y podło�e przed gruntowaniem oczy�ci�. 

8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polegaj�ce na stwierdzeniu 
równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci ze wzorcem producenta, 
braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, p�cherzy odstaj�cych płatów powłoki, widocznych okiem �ladów 
p�dzla itp., w stopniu kwalifikuj�cym powierzchni� malowan� do powłok o dobrej jako�ci 
wykonania. 
8.2.2.Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�ce na lekkim, kilkukrotnym potarciu 
jej powierzchni mi�kk�, wełnian� lub bawełnian� szmatk� kontrastowego 5% koloru. 
8.2.3.Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki do podło�a polegaj�ce na próbie poderwania ostrym 
narz�dziem powłoki od podło�a. 
8.2.5.Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zmywanie wod� polegaj�ce na zwil�aniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokr� mi�kk� szczotk� lub szmatk�. 
Wyniki odbiorów materiałów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za ustalon� ilo�� m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada�. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  B.15.00.00 – KONSTRUKCJA DACHU 

          

1.      WST	P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru konstrukcji dachu 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  i 
maj�ce na celu wykonanie konstrukcji dachu. 

Zakres robót rozbiórkowych: 
− uło�enie i przytwierdzenie murłat, 
− wykonanie konstrukcji płatwiowo - kleszczowej wspartej na słupach  

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Drewno klasy C-30 

2.1.1 Drewno u�yte do konstrukcji i elementów powinno odpowiada� wymaganiom aktualnych 
norm pa�stwowych.  
Konstrukcja powinna by� wykonywana z tarcicy sosnowej lub �wierkowej. 
Przed wła�ciwym monta�em zaleca si� pozostawienie naddatków technologicznych długo�ci 20-
50cm. Zaleca si� pobranie wymiarów z natury 

2.1.2.Wła�ciwo�ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada� wymaganiom podanym w 
PN-81/B-03150 i wg. PN-82/D-94021 
dopuszczalne wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymało�ciowo metodami 
wizualnymi: 
− s�ki bez wzgl�du na jako��, wyra�one wska	nikiem s�kato�ci Us�k<1/3-<1/4, 
− skr�t włókien <10%, 
− zgnilizna – niedopuszczalna, 
− chodniki owadzie – niedopuszczalne, 
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− przeci�tna szeroko�� słojów 6mm, 
− krzywizna podłu�na płaszczyzn:  30mm – w tarcicy o grubo�ci < 38mm, 

10mm – w tarcicy o grubo�ci > 75mm, 
-     krzywizna podłu�na boków:  10mm – w tarcicy o szeroko�ci < 75mm, 
       5mm – w tarcicy o szeroko�ci  > 250mm, 
− wichrowato�� – 6% szeroko�ci sztuki, 
− krzywizna poprzeczna – 4% szeroko�ci sztuki, 
− nierówno�� płaszczyzn i boków – płaszczyzny powinny by� wzajemnie równoległe, boki tarcicy 

obrzynanej powinny by� prostopadłe do płaszczyzn, odchylenia od równoległo�ci powinny 
mie�ci� si� w granicach dopuszczalnych odchyłek grubo�ci i szeroko�ci, 

− nie prostopadło�� czół - niedopuszczalna 

2.1.3 Wilgotno�� drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi�: 
− dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem  - nie wi�cej ni� 20% 
− dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie wi�cej ni� 23% 
− dla konstrukcji klejonych – nie wi�cej ni� 15% 

2.1.4 Wymiary i tolerancje tarcicy 
1). Odchyłki wymiarowe dla desek nie powinny by� wi�ksze ni�:  
− w długo�ci +50mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20mm najwy�ej w 20% sztuk badanej 

tarcicy, 
− w szeroko�ci +3mm w dowolnej liczbie sztuk i -1mm najwy�ej w 20% sztuk badanej partii 

tarcicy, 
− w grubo�ci +1mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i –1mm najwy�ej w 20% sztuk badanej partii 

tarcicy, 
     

2). Odchyłki wymiarowe na grubo�ci i szeroko�ci bali nale�y przyjmowa� jak dla desek,  
3). Odchyłki wymiarowe na grubo�ci i szeroko�ci łat nie powinny by� wi�ksze ni�: 
− dla łat o wymiarach poni�ej 50mm: na grubo�ci +1,0 i -1,0mm najwy�ej w 20% sztuk badanej 

partii tarcicy, a na szeroko�ci +2,0mm i -1,0mm, 
−  dla łat o wymiarach poni�ej 50mm: na grubo�ci  i szeroko�ci +2,0 i -1,0mm najwy�ej w 20% 

sztuk łat badanej partii. 

4). Odchyłki wymiarowe na grubo�ci i szeroko�ci kraw�dziaków stosowanych do konstrukcji nie 
powinny by� wi�ksze ni� +3,0mm- -2,0,,. 

5). Odchyłki wymiarowe na grubo�ci i szeroko�ci belek nie powinny by� wi�ksze ni� +3,0mm i -2,-
mm.  
  
2.1.5 Zabezpieczenie przed wilgoci�
− Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny by� chronione przed 

długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Cz��ci konstrukcji 
podlegaj�ce zabezpieczeniu przed wilgoci� powinny by� zaznaczone w dokumentacji 
technicznej. 

− Wszystkie cz��ci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
stykaj�ce si� z elementami i cz��ciami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materiałów chłon�cych wilgo� powinny by� zabezpieczone przed bezpo�rednim wchłanianiem 
wilgoci z tych materiałów i elementów – za pomoc� izolacji przeciwwilgociowej. 

− Cz��ci i elementy budynków wykonane z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny 
by� zabezpieczone  przed nadmiernym zawilgoceniem (np. W ł�zienkach, kuchniach, 
pomieszczeniach technologicznych) przez izolacj� przeciwwilgociow� lub zastosowanie 
wła�ciwego rozwi�zania konstrukcyjnego. 
Rozwi�zanie konstrukcyjne powinno umo�liwia� odsychanie konstrukcji lub jej okresowe 
wietrzenie. 

− �rodki zabezpieczaj�ce przed wilgoci� oraz sposób wykonania zabezpiecze� przed wilgoci�
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elementów i konstrukcji powinny by� dostosowane do rodzaju konstrukcji, u�ytych do nich 
materiałów budowlanych oraz warunków �rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych b�dzie eksploatowana. 

− �rodki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem 
powinny odpowiada� normom pa�stwowym. 

− �rodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych w pomieszczeniach na pobyt stały ludzi nie mog� powodowa�
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.    

2.1.6 Zabezpieczenie przed ogniem 
− �rodki i materiały do zabezpiecze� przed ogniem powinny by� dopuszczone do stosowania w 

budownictwie normami pa�stwowymi. 
− Stosowanie �rodków i materiałów do zabezpiecze� ogniochronnych konstrukcji drewnianych 

powinno by� okre�lone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z wła�ciw� instytucj� naukowo 
- badawcz�. 

2.1.7 Zabezpieczenie przed korozj� chemiczn�
− �rodki i materiały do wykonywania zabezpiecze� chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz 

materiałów drewnopochodnych powinny by� dopuszczone do stosowania w budownictwie 
przez upowa�nion� instytucj� i nie powodowa� zanieczyszcze� pomieszcze� zwi�zkami 
chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia. 

2.1.8 Zabezpieczenie przed korozj� biologiczn�
− Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie 

powinny by� zabezpieczone przed korozj� biologiczn�. 
− Jako�� zabezpiecze� powinna spełnia� wymagania okre�lone w normach pa�stwowych. 
− �rodki chemiczne do zabezpiecze� elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów 

drewnopochodnych przed korozj� biologiczn� i owadami nie powinny powodowa� korozji 
ł�czników metalowych.   

2.2 Ł�czniki i poł�czenia elementów konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
2.2.1 Poł�czenia na gwo	dzie 
− do zł�czy konstrukcyjnych nale�y stosowa� gwo	dzie okr�głe i kwadratowe, odpowiadaj�ce 

normom pa�stwowym. 
− �rednica gwo	dzi powinna wynosi�: 

- w elementach drewnianych – 1/6 do 1/11 grubo�ci elementów ł�czonych, 
- w elementach zł�czy z twardych i bardzo twardych płyt pil�niowych oraz ze sklejki o grubo�ci 
do 8mm – 2 do 4 mm, 
- w elementach zł�czy ze sklejki o grubo�ci ponad 8mm – 2,5 do 4,5 mm, 
- w elementach zł�czy z płyt wiórowych o grubo�ci ponad 25mm – 2,5 do 5mm. 

− Minimalna grubo�� elementów drewnianych zł�czy nie powinna by� mniejsza ni� okre�lona 
wzorem: t=d(3+0,8d)>19; gdzie d – �rednica gwo	dzia. 
Minimalna grubo�� niedrewnianych elementów zł�czy na gwo	dzie powinna wynosi�: ze stali 
2mm, ze sklejki 8mm, z twardych płyt pil�niowych 5mm, z płyt wiórowych 10mm. 

− W zł�czach, w których gwo	dzie pracuj� na zginanie i docisk, minimalna liczba gwo	dzi wynosi 
4. Gwo	dzie powinny by� wbijane nie mniej ni� w dwóch szeregach i 2 rz�dach. 

− Przy poł�czeniach elementów drugorz�dnych, np. Krzy�ulców usztywniaj�cych w 
stemplowaniach i rusztowaniach, minimalna liczba gwo	dzi wynosi 2. 

− Przy konstruowaniu poł�cze� na gwo	dzie wymagane jest sprawdzenie ich według PN-81/B-
03150.03. 

− Minimalna grubo�� blach stalowych w w�złach i stykach gwo	dziowanych nie powinna by�
mniejsza ni� 2mm. 

  
2.2.2 Poł�czenia na sworznie i �ruby 
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− Do wykonania zł�czy na sworznie nale�y stosowa� sworznie ze stali w�glowej walcowanej o 
�rednicy 10-24mm odpowiadaj�cej asortymentom znormalizowanych nakr�tek o podkładek. 
Dopuszcza si� sworznie z innych materiałów po okre�leniu ich przydatno�ci według BN-
80/7159-04. 

− Do wykonania zł�czy na �ruby nale�y stosowa� �ruby o �rednicy minimum 10mm 
odpowiadaj�ce normom pa�stwowym. Dopuszcza si� stosowanie innych �rub po okre�leniu 
ich przydatno�ci dla danego zł�cza. 

− Sworznie i �ruby nale�y rozmieszcza� w zł�czu według układu prostok�tnego lub 
przestawionego. 

− W zł�czach rozci�ganych, z ka�dej strony zł�cza liczba sworzni nie powinna by� mniejsza ni�
4. W w�złach d	wigarów kratowych dopuszcza si� mniejsz� liczb� sworzni, lecz nie mniejsz�
ni� 2, przy czym nale�y zastosowa� co najmniej jedn� �rub� �ci�gaj�c�. Sworznie powinny by�
rozmieszczone mo�liwie symetrycznie do osi ł�czonych elementów. 

− W zł�czach rozci�ganych co najmniej 25% sworzni nale�y zast�pi� �rubami �ci�gaj�cymi o tej 
samej �rednicy co sworznie. W poł�czeniach elementów drewnianych z nakładkami stalowymi 
liczba to powinna wynosi� minimum 50%. We wszystkich przypadkach liczba �rub 
�ci�gaj�cych w zł�czu nie powinna by� mniejsza ni� 3 sztuki (2 sztuki przy ko�cach nakładek i 
po jednej sztuce przy styku). Nagwintowana cz��� �ruby nie powinna by�  wpuszczona w 
drewno. �ruby �ci�gaj�ce powinny mie� od główk� i nakr�tk� odpowiednie podkładki. W 
zł�czach �ciskaj�cych nale�y stosowa� minimum 2 �ruby �ci�gaj�ce po ka�dej stronie styku. 

− Sworznie lub �ruby w zł�czach nale�y osadza� w otworach o �rednicy 0,97 �rednicy sworznia 
lub �ruby. 

− Wilgotno�� elementów drewnianych ł�czonych na sworznie i �ruby nie powinna by� wi�ksza 
ni� 18%.  Wilgotno�� elementów z materiałów drewnopochodnych nie powinna by� wi�ksza ni�
10%. 

3. SPRZ	T 

Sprz�t do transportu i monta�u 
Do transportu i monta�u nale�y u�ywa� podno�ników i innych urz�dze�. Wszelkie urz�dzenia 
podlegaj�ce przepisom o dozorze technicznym powinny by� dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniaj�cymi do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 

− Do transportu materiałów stosowa� dowolne sprawne technicznie �rodki transportu. Materiały 
nale�y układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy�
przed mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu oraz zniszczenia. Przy ruchu po 
drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu 
drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 

− Gotowe wi�zary powinny by� (w miar� mo�liwo�ci) przechowywane w osłoni�tych 
pomieszczeniach lub zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny by� one 
uło�one na podkładach w stosy i rozdzielone przekładkami. Je�eli ze wzgl�du na du�e wymiary 
zachodzi konieczno�� składowania wi�zarów na otwartym powietrzu, stosy nale�y przykrywa�
pap�, foli� z tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczy� przed opadami 
atmosferycznymi. 

− Wi�zary i elementy składowe powinny by� zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 
w czasie transportu. �ruby, �ci�gi itp. Powinny by� skr�cone przed załadowaniem. Po 
wyładowaniu nale�y dokona� przegl�du tych cz��ci, usun�� ewentualne uszkodzenia i 
ponownie dokr�ci� �ruby, �ci�gi itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wi�	ba dachowa 
− Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny by� zgodne z dokumentacj� techniczn�. 
− Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych nale�y stosowa�
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wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotno�ci nie wi�kszej ni� 18%, ze sklejki lub z 
twardych płyt pil�niowych. Dokładno�� t� nale�y sprawdzi� przez próbny monta�, a nast�pnie 
sprawdza� okresowo za pomoc� ta�my stalowej. 

− Długo�� elementów wykonanych według wzornika nie powinna ró�ni� si� od długo�ci 
projektowanych wi�cej ni� 0,5mm. 

− Je�eli zachodzi konieczno�� obróbki ko�ców elementów podczas monta�u, długo�ci powinny 
by� wi�ksze od długo�ci projektowanych. Nadmiar ten jest zale�ny od sposobu obróbki ko�ców 
elementów. 

− Poł�czenie krokwi połaci trójk�tnych (tzw. kulawek) z krokwiami naro�nymi (kraw��nicami) 
powinny by� wykonywane na styk i zbite gwo	dziami. 

− Poł�czenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny by� wykonywane przez przybicie do krokwi 
koszowej ko�ców krokwi opartych na niej we wr�bie. Mo�na równie� stosowa� wy�łobienia 
krokwi koszowej, przybijaj�c krokwie do jej płaszczyzn bocznych.  

− Dopuszcza si� nast�puj�ce odchyłki w rozstawie wi�zarów pełnych lub krokwi: 
-  ±2cm w osiach rozstawu wi�zarów, 
-  ±1cm w osiach rozstawu krokwi. 

− Elementy wi�	by dachowej stykaj�ce si� z murem lub betonem powinny by� w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedn� warstw� papy.      

Roboty prowadzi� zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 
Nale�y je wykonywa� r�cznie przy u�yciu narz�dzi elektromechanicznych. 

5.1.1 Wi�zary dachowe o du�ej rozpi�to�ci 
− Wi�zary nale�y montowa� na roboczych pomostach monta�owych wykonanych na 

wyrównanym i wypoziomowanym podło�u, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. 
Deski pomostu powinny mie� wilgotno�� nie wi�ksz� ni� 18% i by� jednostronnie ostrugane. 

− Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost 
monta�owy powinny wynosi�: 
a) w konstrukcjach o rozpi�to�ci do 15m: 
±5mm na długo�ci prz�sła, 
±2mm w odległo�ci pomi�dzy w�złami oraz na wysoko�ci wi�zara, 
b) w konstrukcjach o rozpi�to�ci ponad 15m: 
±10mm na długo�ci prz�sła, 
±4mm w odległo�ci pomi�dzy w�złami oraz na wysoko�ci wi�zara. 

− Przed podnoszeniem wi�zarów nale�y zabezpieczy� je przed wyboczeniem lub zwichrowanie, 
a w�zły przed rozluzowaniem poł�cze� i przesuwem w płaszczy	nie lub poza płaszczyzn�
wi�zara. Elementy smukłe nale�y przed podniesieniem czasowo usztywni� dodatkowymi 
pr�tami, rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wi�zara za pomoc� uchwytów 
linowych powinny by� tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce uło�enia we 
wszystkich pr�tach wyst�powały siły o takich samych znakach, jakie b�d� wyst�powały w 
okresie u�ytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywno�� w�złów; siły w 
pr�tach nie powinny by� wi�ksze ni� otrzymane z oblicze� statycznych.  

− Miejsca zaczepienia uchwytów linowych powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi za pomoc� podkładek. 

− Wi�zary ustawione na podporach powinny by� niezwłocznie poł�czone t��nikami stałymi lub 
st��eniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuni�cie 
zawieszenia wi�zara z haka d	wigu monta�owego przed zabezpieczeniem stateczno�ci 
wi�zara jest niedopuszczalne. 

− Dopuszczalne odchyłki wymiarów wi�zarów przed trwałym zamocowaniem wynosz�: 
 ±10mm w rozstawie osiowym wi�zarów w rzucie poziomym, 
 0,5% wysoko�ci wi�zara na odchylenie płaszczyzny wi�zara od pionu, 
 ±10mm w osiach w�złów podporowych od osi podpór, 

− Dopuszczalne odchyłki wymiarów wi�zarów po trwałym zamocowaniu wynosz�: 
a) w długo�ci wi�zara: 
±20mm przy rozpi�to�ci do 15m, 
±30mm przy rozpi�to�ci ponad 15m, 
b) w wysoko�ci wi�zara: 



90 

±10mm przy rozpi�to�ci do 15m, 
±20mm przy rozpi�to�ci ponad 15m, 
c)  ±5mm w odległo�ci mi�dzy w�złami (mierzonej wzdłu� pasa). 

5.1.2 Deskowanie połaci dachowych 
− Na deskowanie nale�y stosowa� deski  III klasy jako�ci tarcicy ogólnego przeznaczenia albo 

klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymało�ciowo sortowanej, bez murszu, o grubo�ci nie mniejszej 
ni� 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zag�szczonym rozstawie krokwi 
dopuszcza si� deski o grubo�ci 19 lub 22mm. Szeroko�ci desek nie powinny by� wi�ksze ni�
18cm. W deskach niedopuszczalne s� otwory po s�kach o �rednicy wi�kszej ni� 20mm. 

− Deski powinny by� powleczone ze wszystkich nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, 
uło�one praw� stron� (dordzeniow�) ku dołowi i przybite do ka�dej krokwi dwoma gwo	dziami. 
Długo�� gwo	dzia powinna powinna by� co najmniej 2,5 raza wi�ksza od grubo�ci desek. 
Czoła desek powinny styka� si� tylko na krokwiach. W przypadku u�ycia desek z oflisami 
górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny by� bez oflisów. 

− Deskowania stanowi�ce podkład pod pokrycie papowe powinny by� układane na styk  lub 
przylg�. Odst�py mi�dzy deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mog� wynosi� nie 
wi�cej ni� 5cm, a z blachy cynkowej nie wi�cej ni� 4cm. Przy kryciu blach� cynkow� w łusk�
lub w karo deskowanie powinno by� szczelne (ł�czenie desek na styk). 

− Niezale�nie od rodzaju pokrycia (równie� w przypadkach łacenia połaci dachowych) za 
kominami powinny by� wykonane – od strony spływu wody po połaci dachowej – odboje 
(kozubki), tj. Deskowania uło�one ze spadkami umo�liwiaj�cymi spływ wody na boki poza 
komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp. Powinny by� układane na styk. 
  

5.1.3 Łacenie połaci dachowych 
− Łaty nie powinny mie� przekroju mniejszego ni� 38x38mm. 
− Łaty uło�one poziomo powinny by� przybite do ka�dej krokwi jednym gwo	dziem okr�głym 

40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Długo�� gwo	dzia powinna by� co najmniej 2,5 raza 
wi�ksza ni� grubo�� łaty. 

− Styki łat powinny znajdowa� si� na krokwi. Odchylenia od wymaganego poło�enia desek nie 
powinno by� wi�ksze  ni� 2mm na 1m i 30mm na całej długo�ci dachu. Wzdłu� okapu powinna 
by� umocowana deska lub łata grubsza od łaty podkładu o grubo�� dachówki.  

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Kontrola jako�ci polega na sprawdzeniu zgodno�ci z projektem oraz podanymi wy�ej wymaganiami. 
Roboty podlegaj� odbiorowi cz��ciowemu w trakcie prowadzenia robót lub/i odbiorowi po 
zako�czeniu robót. 
Odst�pstwa od postanowie� projektu powinny by� uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór  techniczny albo innym równorz�dnym dowodem. 
Podstaw� do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jako�ci: 
− wbudowanych materiałów, 
− wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
− gotowej konstrukcji. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmowa�: 
− sprawdzenie wykonania poł�cze� na zgodno�� z wymaganiami  podanymi w dokumentacji 

technicznej, 
− sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 

elementów konstrukcji nale�y przeprowadza� za pomoc� pomiaru ta�m� lub inn� miar�
stalow� z podziałk� milimetrow�, przez stwierdzenie ich zgodno�ci z dokumentacj� techniczn�
i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 

− sprawdzenie wilgotno�ci drewna.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� jest m2 i m 3 .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych. Szczegółowe zasady odbioru 
robót zgodnie z umow�. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Normy 
PN-81/B-03150.00        Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia  
    statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne
PN-81/B-03150.01        Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia  
    statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-81/B-03150.02        Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia  
    statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
PN-81/B-03150.02        Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia  
    statyczne i projektowanie. Zł�cza. 
PN-75/D-01001  Tarcica. Podział, nazwa i okre�lenia. 
PN-65/D-01006  Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji  
    drewna. 
PN-79/D-01012  Tarcica. Wady 
PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami    
    wytrzymało�ciowymi. 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-88/H-84020  Stal ogólnego przeznaczenia  
PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
PN-85/M-82101  �ruby z łbem sze�ciok�tnym 
PN-85/M-82121  �ruby z łbem kwadratowym 
PN-88/M-82144  Nakr�tki sze�ciok�tne 
PN-75/M-82151  Nakr�tki kwadratowe 
BN-87/5028-12  Gwo	dzie budowlane. Gwo	dzie z trzpieniem okr�głym i   
     kwadratowym  
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B.16.00.00 – Pokrycie dachu 

SPIS TRE�CI 

1. WST
P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj�tych SST 

1.4.   Okre�lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZ
T I MASZYNY 

4.      �RODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNO�CI  

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  B.16.00.00 – POKRYCIE DACHU 

          

1.      WST	P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót pokrywczych dachu niezb�dnych przy wykonywaniu pokry� dachowych . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  i 
maj�ce na celu wykonanie robót pokrywczych wyst�puj�cych w obiekcie. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Dachówka ceramiczna 

2.1.1 Dachówka ceramiczna (w kolorze naturalnej czerwieni) u�yta do pokrycia dachu powinna 
odpowiada� wymaganiom aktualnych norm pa�stwowych.   
Dachówki oraz uzupełniaj�ce dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełnia� wymagania 
okre�lone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
1. Dachówka ceramiczna, zakładkowa w kolorze czerwieni naturalnej o mrozoodporno�ci 150 cykli, 
nasi�kliwo�ci nie wi�kszej ni� 2%, wytrzymało�ci 950 N. 
2. G�siory w kolorze dachówki. 

3. SPRZ	T 

Roboty wykonuje si� r�cznie stosuj�c dowolny sprz�t dopuszczony przez inspektora budowy. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosowa� dowolne sprawne technicznie �rodki transportu. Materiały 
nale�y układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczy� przed 
mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych �rodki 
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transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y przestrzega� przepisów 
obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty pokrywcze i izolacyjne nale�y prowadzi� zgodnie z zatwierdzonym projektem 
technicznym. 
Ka�de podło�e pod pokrycie dachowe z papy powinno spełnia� nast�puj�ce wymagania 
dotycz�ce: 
− równo�ci powierzchni, 
− zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podło�a i konstrukcji dachu lub stropodachu, 

z tym �e dylatacje podło�a  powinny pokrywa� si� z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu 
(stropodachu) i budynku, 

− uformowania styku pokrycia z elementami wystaj�cymi ponad powierzchni� pokrycia z 
okapami, koszami, korytami odwadniaj�cymi itp., 

− osadzenia w podło�u elementów urz�dze� odwadniaj�cych, 
− wytrzymało�ci i sztywno�ci podło�y, które zdolne s� przenie�� równie� obci��enia dodatkowe 

w trakcie robót budowlano - pokrywczych. 
Podło�e powinno by� wykonane z materiałów nie wpływaj�cych szkodliwie na pokrycie dachowe 
lub obróbki blacharskie i inne. W razie niemo�no�ci dotrzymania tego wymagania nale�y pokrycie 
dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzieli� od podło�a warstw� innego 
materiału izolacyjnego. 

5.2 Pokrycia z dachówki ceramicznej 
− Roboty dekarskie mog� by� wykonywane o ka�dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni�szej 

ni� -15°C. Robót nie mo�na wykonywa� na oblodzonych podło�ach. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Wymagania dla robót pokrywczych s� podane w punktach 5.1 i 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� jest m2 .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty pokrywcze podlegaj� zasadom odbioru, który powinien obejmowa�: 
− odbiory cz��ciowe, dokonywane po zako�czeniu kolejnych etapów wykonywanych robót 

pokrywczych, 
− odbiór ko�cowy, dokonywany po wykonaniu cało�ci pokrycia na dachu lub cało�ci pokrycia na 

okre�lonym fragmencie dachu. 
Odbiór cz��ciowy powinien obejmowa� sprawdzenie: 
− podło�a lub podkładu, 
− dokładno�� zagruntowania podło�a lub zamocowania podkładu, 
− jako�ci zastosowanych materiałów, 
− dokładno�ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładno�ci wykonania elementów obróbek blacharskich i ich poł�czenia z pokryciem. 
Odbiór ko�cowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
dekarsko - blacharskich i poł�czenia ich z urz�dzeniami odwadniaj�cymi, a tak�e wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpiecze� eksploatacyjnych, 
− Oceny technicznej robót nale�y dokona� w oparciu o odbiór ko�cowy przeprowadzany 

komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy� kierownik budowy, inspektor nadzoru robót 
budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby. 

− Do odbioru ko�cowego nale�y przedstawi� wyniki wszystkich odbiorów cz��ciowych 
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(mi�dzyoperacyjne) oraz dokumentacj� techniczn� i dziennik budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Normy 

PN-89/B-02361        Pochylenia połaci dachowych 
PN-72/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Badania 
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SZCZEGÓŁOWASPECYFIKACJATECHNICZNA 

B.17.00.00 – Obróbki blacharskie 

SPIS TRE�CI 

1. WST
P 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót obj�tych SST 

1.4.   Okre�lenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZ
T I MASZYNY 

4.      �RODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNO�CI 

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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                                                  SZCZEGÓŁOWASPECYFIKACJATECHNICZNA 

 B.17.00.00 – OBRÓBKI BLACHARSKIE            

1.     WST	P 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i  
maj�ce na  celu  wykonanie  obróbek blacharskich dachu, orynnowania oraz parapetów. 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami 
oraz okre�leniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Okapy 

2.2. Rynny 

Rynny nale�y wykonywa� z blachy stalowej ocynkowanej o grubo�ci 0,6 – 0,7 mm. 
Zaleca si� arkusze blachy o wymiarach 1000 x 2000 mm. 

2.3. Rury spustowe 

Do wykonania rur spustowych nale�y stosowa� blach� ocynkowan� grubo�ci 0,5 – 0,6 mm lub 
blach� cynkow� grubo�ci 0,6 – 0,7 mm. 

2.4. Uchwyty rynnowe 

W zale�no�ci od przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by� wykonane z płaskownika 
metalowego o nast�puj�cych wymiarach : 
− 4 x 25 mm -  �rednica rynny do 180 mm, 
− 5 x 25 mm – �rednica rynny do 180 mm, 
− 5 x 30 mm – �rednica rynny wi�ksza ni� 180 mm 
Uchwyty rynnowe powinny by� ocynkowane. 



98 

3. SPRZ	T I MASZYNY 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4. �RODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosowa� dowolne sprawne technicznie �rodki transportu. 
Materiały nale�y układa� równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczy� przed mo�liwo�ci� przesuwania si� podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych �rodki transportowe musz� spełnia� wymagania przepisów 
ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale�y 
przestrzega� przepisów obowi�zuj�cych w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rynny powinny by� mocowane do okapu od czoła, a nie wpuszczane pod warstw� izolacyjn�. Rynny 
wisz�ce z blachy ocynkowanej powinny by� ł�czone za zakład nie mniejszy ni� 20 mm, nitowany 3 lub 4 
nitami o �rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza si� ł�czenie rynien na r�bek pojedynczy le��cy z 
obustronnym lutowaniem. Rynny wykonane z blachy cynkowanej lub miedzianej powinny by� ł�czone na 
zakład nie mniejszy ni� 20 mm obustronnie lutowany. Brzegi rynien powinny by� wyokr�glone w postaci 
zwoju do wn�trza rynny lub na zewn�trz rynny. Ka�de załamanie rynny powinno by� oparte na uchwytach 
rynnowych, a naro�a o k�cie mniejszym ni� 120° - usztywnione trójk�tnym kawałkiem blachy przylutowanym 
do zwoju zewn�trznego. 
Uchwyty rynnowe nale�y mocowa� dwoma gwo	dziami budowlanymi do desek okapowych lub klocków 
zabetonowanych uprzednio wzdłu� okapu. Odległo�� mi�dzy uchwytami powinna wynosi� 50 - 80 cm. 
Uchwyty powinny by� wpuszczone w podło�e na gł�boko�� równ� grubo�ci płaskownika metalowego. 
Spadki rynien powinny by� nie mniejsze ni� 0,5%. 
Zewn�trzny brzeg rynny powinien by� usytuowany o 10 mm ni�ej w stosunku do brzegu wewn�trznego. 
Brzeg wewn�trzny w najwy�szym poło�eniu rynny powinien by� usytuowany o 25 mm ni�ej w stosunku do 
linii stanowi�cej przedłu�enie podło�a tarasu. 
Rynny nale�y dylatowa�. Najwi�ksza długo�� rynny nie powinna by� wi�ksza ni� 20 m, licz�c odległo�ci 
mi�dzy s�siednimi rurami spustowymi. 
Poł�czenie rynny z rur� spustow� (tzw. wpust rynnowy) powinno by� wykonane w taki sposób, aby 
swobodnie wchodziło w rur� spustow�. Poł�czenie wpustu rynnowego z rynn� powinno by� oblutowane 
obustronnie. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by� wi�ksze ni� 20 mm przy długo�ci rur 
wi�kszej ni� 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długo�ci 2 m nie powinno by�
wi�ksze ni� 3 mm. 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by� ł�czone w zł�czach pionowych na r�bek 
pojedynczy le��cy, a w zł�czach poziomych na zakład szeroko�ci 40 mm. Zł�cza powinny by� lutowane na 
całej długo�ci. 
Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by� ł�czone w zł�czach pionowych na zakład szeroko�ci 20mm, 
a w zł�czach poziomych na zakłady szeroko�ci 30 mm i lutowane na całej długo�ci zakładów. 
Rury spustowe powinny by� mocowane do �cian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odst�pach 
nie wi�kszych ni� 3 m oraz zawsze na ko�cach rur i pod kolankami omijaj�cymi wyskoki lub gzymsy. 
Uchwyty powinny by� mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie 
w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w �cianie betonowej. 
Nad uchwytami rur powinny by� przylutowane na rurach obr�czki o szeroko�ci 3 – 4 cm wykonane z tej 
samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem si�.  
Prace nale�y prowadzi� zgodnie ze sztuk� budowlan�. 
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Kontrola jako�ci wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelno�ci pokrycia, 
prawidłowo�ci wykonania elementów, estetyki wykonania, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� jest m2 wykonanej obróbki blacharskiej. Ilo�� robót okre�la si� na podstawie 
projektu z uwzgl�dnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 
budowy i kontroli z dokumentacj� projektow�. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za m2 obróbki blacharskiej. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1. Normy 

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własno�ci materiałowe blachy 
ocynkowanej 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                                B.18.00.00 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. WST	P 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania 
i odbioru robót zwi�zanych z zagospodarowaniem terenu. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obj�tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 
celu wykonanie zagospodarowania terenu. 
W zakres tych robót wchodzi: 
- utwardzenie kostk� betonow� dojazdu do budynku, chodnika oraz palcu na stanowiska 
postojowe, 
-   wykonanie zieleni placów rekreacyjnych 

1.4.  Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz 
przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Piasek do wykonania podsypki 
Do wykonania podkładu nale�y stosowa� pospółki �wirowo - piaskowe. 
Wymagania dotycz�ce pospółek: 
-uziarnienie do 50mm, 
-ł�czna zawarto�� frakcji kamiennej i �wirowej do 50%, 
-zawarto�� frakcji pyłowej do 2%, 
-zawarto�� cz�stek organicznych do 2% 

2.2.  Kostka betonowa „polbruk” gr. 6 i 8cm                                                                                                                                               

3. SPRZ	T 

Roboty zwi�zane z zagospodarowaniem terenu mog� by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie 
przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 
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4. �RODKI TRANSPORTU 

Materiały na budow� powinny by� przewo�one odpowiednimi �rodkami transportu, �eby unikn��
trwałych uszkodze� oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

(1)Roboty przygotowawcze 
Roboty zwi�zane z zagospodarowaniem terenu nale�y wykona� po zako�czeniu robót 
monta�owych oraz budowlanych. 
(2)Roboty zwi�zane z zagospodarowaniem terenu. 
Bezpo�rednio przed uło�eniem nawierzchni wykona� nale�y 15cm podsypk� z roz�cieleniem, 
zag�szczeniem r�cznym do Is=0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem 
szablonem powierzchni do wymaganego profilu. 
Nawierzchni� nale�y wykona� z kostki betonowej o wymiarach 20x10x6cm w kolorze szarym. 
Kostk� brukow� układa� z przyci�ciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, 
sprawdzeniem spadków i równo�ci oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1.  Nawierzchnia z kostki brukowej. 
Sprawdzeniu podlega: 
-przygotowanie podło�a, 
-materiał u�yty na podkład, 
-grubo�� i równomierno�� warstw podkładu 
-sposób i jako�� zag�szczenia, 
-jako�� dostarczonych prefabrykatów, 
-prawidłowo�� uło�enia i zamulenia piaskiem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostk� obmiarow� robót jest m2 wykonanej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty te podlegaj� zasadom odbioru robót zanikaj�cych, oraz odbiorowi ko�cowemu.  
Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umow�. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Płaci si� za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa obejmuje 
wszystkie roboty zwi�zane z wykonaniem zagospodarowania terenu. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatno�ci zgodnie z umow�. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

10.1.  Normy 
PN-77/8931-12            Oznaczenie wska	nika zag�szczenia gruntów. 
PN-80/M-02138           Tolerancje kształtu i poło�enia. Warto�ci. 
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Zawarto�� pracowania

1. Ogólna Specyfikacja Techniczna nr OST-00 - Wymagania ogólne.
Kod CPV - 45000000-7: Roboty budowlane.

2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr Z-01 - Roboty ziemne.
Kod CPV - 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budow� i roboty 
ziemne.

3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-01 - Instalacja wodoci�gowa.
Kod CPV - 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne.

4. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-02 - Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Kod CPV - 45332400-7: Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

5. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-03 - Instalacja centralnego ogrzewania.
Kod CPV - 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania.

6. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-04 - Przył�cze wodoci�gowe.
Kod CPV - 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów 
do odprowadzania �cieków.

7. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-05 - Przył�cze kanalizacji sanitarnej.
Kod CPV - 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów 
do odprowadzania �cieków.
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Ogólna Specyfikacja Techniczna nr OST-00 - Wymagania ogólne.
Kod CPV - 45000000-7: Roboty budowlane.

1. WST�P.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych bran�y sanitarnej dla inwestycji: „�wietlica Wiejska”, 
zlokalizowanej w okolicy msc. Tuczki, na działce numer 171,  jednostka ewidencyjna gmina 
Rybno, w zakresie instalacji: wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania 
oraz przył�czy: wodoci�gowego, kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stanowi obowi�zuj�c� podstaw� opracowania szczegółowych 
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj�tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) obejmuj� 
wymagania ogólne, wspólne dla robót obj�tych Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi (SST):
- SST nr Z-01 - Roboty ziemne. Kod CPV - 45111200-0.
- SST nr S-01 - Instalacja wodoci�gowa. Kod CPV - 45332200-5.
- SST nr S-02 - Instalacja kanalizacji sanitarnej. Kod CPV - 45332400-7.
- SST nr S-03 - Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV - 45331100-7.
- SST nr S-04 - Przył�cze wodoci�gowe. Kod CPV - 45231300-8.
- SST nr S-05 - Przył�cze kanalizacji sanitarnej. Kod CPV - 45231300-8.

1.4. Okre�lenia podstawowe.

U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku 
nast�puj�co:
1.4.1. Czas na uko�czenie - czas na zako�czenie robót lub odcinka (w zale�no�ci od 
przypadku), tak jak został podany w zał�czniku do oferty, obliczony od daty rozpocz�cia. 
1.4.2. Data rozpocz�cia - data rozpocz�cia robót okre�lona w umowie 
1.4.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na któr� składa si� projekt 
budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 
1.4.4. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz��� dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 
stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarze� i okoliczno�ci 
zachodz�cych w toku wykonywania robót.
1.4.6. Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez In�yniera/Kierownika Projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru 
dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez In�yniera/Kierownika Projektu.
1.4.7. Strona - Zamawiaj�cy lub Wykonawca, w zale�no�ci od kontekstu.
1.4.8. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej 
przez Zamawiaj�cego oraz prawnych nast�pców tej osoby (lub osób). 
1.4.9. Zamawiaj�cy - osoba wymieniona jako zamawiaj�cy w Umowie oraz prawni nast�pcy 
tej osoby.
1.4.10. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który mo�e obejmowa� personel kierowniczy, robotników i 
innych pracowników Wykonawcy i ka�dego z Podwykonawców, a tak�e wszelki inny 
personel pomagaj�cy Wykonawcy w realizacji Robót. 
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1.4.11. Personel Zamawiaj�cego - In�ynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i 
inni pracownicy In�yniera i Zamawiaj�cego oraz wszelki inny personel podany przez 
Zamawiaj�cego lub In�yniera do wiadomo�ci Wykonawcy i ka�dego z Podwykonawców jako 
Personel Zamawiaj�cego
1.4.12. In�ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych 
(wyznaczona przez Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do 
kierowania robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.14. Podwykonawca - ka�da osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub 
jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla cz��ci Robót oraz prawni nast�pcy ka�dej z tych osób 
1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b�d�ca autorem dokumentacji 
projektowej 
1.4.16. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawc� w Umowie lub 
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie 
1.4.17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, 
niezb�dne do przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci 
materiałów oraz robót.
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacj� projektow� i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In�yniera.
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót. 
1.4.20. Przedsi�wzi�cie budowlane - kompleksowa realizacja robót, zgodnie z dokumentacj� 
projektow� i specyfikacjami technicznymi 
1.4.21. Polecenie In�yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez In�yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu 
realizacji robót lub innych spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy.
1.4.22. Przeszkoda naturalna - element �rodowiska naturalnego, stanowi�cy utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowi�ce utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, ruroci�g itp.
1.4.24. Rekultywacja – roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.25. �lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci (przedmiarem) w kolejno�ci 
technologicznej ich wykonania.
1.4.26. Teren budowy - teren udost�pniony przez zamawiaj�cego dla wykonania na nim 
robót  oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy.
1.4.27. Zadanie budowlane - cz��� przedsi�wzi�cia budowlanego, stanowi�ca odr�bn� 
cało�� konstrukcyjn� lub technologiczn�, zdoln� do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych. Zadanie mo�e polega� na wykonywaniu 
robót zwi�zanych z budow�, modernizacj�, utrzymaniem oraz ochron� budowli lub jej 
elementu.
1.4.28. W�zeł monta�owy - miejsce, w którym nast�puje rozgał�zienie odcinków przewodów 
lub instalowanie elementów uzbrojenia. W skład w�zła wchodz� m.in. kształtki , zł�cza, 
elementów uzbrojenia, itp.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonywanych robót, bezpiecze�stwo 
wszelkich czynno�ci na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera/Kierownika projektu.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
SST, a tak�e w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl�dnia wyniki bada� materiałów i 
jako�ci robót, dopuszczalne niedokładno�ci normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci,  wyniki bada� naukowych oraz inne 
czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�.

Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane nie pó	niej ni� w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawc�, pod gro	b� wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach kontraktowych przeka�e 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na
dokumentacj� projektow�:
- Zamawiaj�cego: wykaz pozycji, które stanowi� przetargow� dokumentacj� projektow� 

oraz projektow� dokumentacj� wykonawcz� (techniczn�) i zostan� przekazane 
Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawieraj�cy spis dokumentacji projektowej, któr� Wykonawca opracu-
je w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Wykonawcy przez In�yniera/Kierownika projektu stanowi� cz��� umowy, a wymagania 
okre�lone w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji.

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje 
kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� In�yniera/Kierownika 
projektu, który podejmie decyzj� o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie�no�ci, wymiary podane na pi�mie s� wa�niejsze od wymiarów 
okre�lonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� projektow� i SST. Dane okre�lone w 
dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od których 
dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musz� wykazywa� zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� 
projektow� lub SST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie 
materiały zostan� zast�pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposa�enia u�ytych do realizacji robót od chwili rozpocz�cia do ostatecznego 
odbioru robót.
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Wykonawca jest zobowi�zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniej�cych obiektów (jezdnie, �cie�ki rowerowe, ci�gi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urz�dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz�dzenia zabezpieczaj�ce b�d� akceptowane przez 
In�yniera/Kierownika projektu. Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie 
przed ich rozpocz�ciem w sposób uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których tre�� b�dzie zatwierdzona przez 
In�yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e 
jest wł�czony w cen� umown�. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest 
zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a� do 
zako�czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce, w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, wygody społeczno�ci i innych.
W miejscach przylegaj�cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyra	nie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i 
wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj�cych przy realizacji 
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem 
projektu.

Fakt przyst�pienia do robót Wykonawca obwie�ci publicznie przed ich rozpocz�ciem w 
sposób uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilo�ciach okre�lonych przez In�yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, 
których tre�� b�dzie zatwierdzona przez In�yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne 
b�d� utrzymywane przez Wykonawc� w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e jest 
wł�czony w cen� umown�.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wyka�czania robót Wykonawca b�dzie:
- utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,
- podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i 

norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie 
unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a 
wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego 
sposobu działania. 
Stosuj�c si� do tych wymaga� b�dzie miał szczególny wzgl�d na:

- lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
- �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- mo�liwo�ci� powstania po�aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa.

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej.
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Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne b�d� 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dost�pem 
osób trzecich.

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do 
u�ycia.
Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu 
wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami.  Wszelkie materiały 
odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� przez uprawnion� 
jednostk�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
�rodowisko.

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót 
ich szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem 
przestrzegania wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie 
przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych 
organów administracji pa�stwowej.

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, 
a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiaj�cy.

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia 
podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych 
wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i 
urz�dze� podziemnych na terenie budowy i powiadomi� In�yniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi In�yniera i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi 
współpracował dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. Je�eli teren budowy przylega do 
terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie realizowa� roboty w sposób 
powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie 
budowy, spowodowane jego działalno�ci�.

In�ynier/Kierownik projektu b�dzie na bie��co o wszystkich umowach zawartych 
pomi�dzy Wykonawc� a wła�cicielami nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z własno�ci i 
dróg wewn�trznych.
 Jednak�e, ani In�ynier/Kierownik projektu ani zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował w trakcie 
porozumienia, o ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów.

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposa�enia na i z terenu robót.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezb�dne zezwolenia i uzgodnienia od wła�ciwych władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o ka�dym takim 
przewozie b�dzie powiadamiał In�yniera/Kierownika projektu. In�ynier/Kierownik projektu 
mo�e poleci�, aby pojazdy nie spełniaj�ce tych warunków zostały usuni�te z terenu budowy. 
Pojazdy i ładunki powoduj�ce nadmierne obci��enie osiowe nie b�d� dopuszczone na 
�wie�o uko�czony fragment budowy w obr�bie terenu budowy i Wykonawca b�dzie 
odpowiadał za napraw� wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
In�yniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecze�stwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne 
oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane 
z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� 
uwzgl�dnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót do wydania potwierdzenia 
zako�czenia przez In�yniera/Kierownika projektu.  Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty do 
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by� prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalaj�cym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego.

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In�yniera 
powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó	niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie zarz�dzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s� w jakikolwiek 
sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowie� podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprz�tu, materiałów lub urz�dze� u�ytych lub 
zwi�zanych z wykonywaniem robót i w sposób ci�gły b�dzie informowa� 
In�yniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przestawiaj�c kopie zezwole� i inne 
odno�ne dokumenty. 

Wszelkie straty, koszty post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z 
naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
In�yniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Równowa�no�� norm i zbiorów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, 
które spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� 
obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
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W przypadku gdy powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego 
kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce 
równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In�yniera/Kierownika projektu. 

Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� 
dokładnie opisane przez Wykonawc� i przedło�one In�ynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci 
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane 
za własno�� Zamawiaj�cego.
Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� In�yniera/Kierownika projektu i post�powa� 
zgodnie z jego poleceniami. Je�eli w wyniku tych polece� Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wyst�pi� opó	nienia w robotach, In�ynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z 
Zamawiaj�cym i Wykonawc� ustali wydłu�enie czasu wykonywania robót i/lub wysoko�� 
kwoty, o któr� nale�y zwi�kszy� cen� kontraktow�.

2. Dokumenty budowy.

2.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym 
Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
ko�ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu 
robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. 
Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, 
bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 
numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i In�yniera/Kierownika 
projektu.

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci:
- dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez In�yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jako�ci i 

harmonogramów robót,
- terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach,
- uwagi i polecenia In�yniera/Kierownika projektu,
- daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 

ostatecznych odbiorów robót,
- wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zwi�zku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,
- dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,
- dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada� z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
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- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� 

przedło�one In�ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania si�.
Decyzje In�yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In�yniera/Kierownika projektu do 

ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do 
wydawania polece� Wykonawcy robót.

2.2. Ksi��ka obmiarów.

Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu 
ka�dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły 
w jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

2.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiałów, 
orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� 
zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie 
In�yniera/Kierownika projektu.

2.4. Pozostałe dokumenty budowy.

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach 2.1. - 2.3. 
nast�puj�ce dokumenty:
- pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustale�,
- korespondencj� na budowie.

2.5. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze 
dost�pne dla In�yniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wgl�du na �yczenie 
Zamawiaj�cego.

3. MATERIAŁY.

3.1. 	ródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi In�ynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego 	ródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie �wiadectwa 
bada� laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego 	ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie 
materiały z danego 	ródła uzyskaj� zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e 
materiały uzyskane z dopuszczonego 	ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania SST w 
czasie realizacji robót.
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3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek 	ródeł miejscowych wł�czaj�c w to 	ródła wskazane 
przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� In�ynierowi/Kierownikowi projektu 
wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji 	ródła. Wykonawca przedstawi 
In�ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacj� zawieraj�c� raporty z 
bada� terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i 
selekcji, uwzgl�dniaj�c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pa�stwowej i 
samorz�dowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i jako�ciowych 
materiałów z jakiegokolwiek 	ródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu 
wydobycia materiałów, dzier�awy i inne jakie oka�� si� potrzebne w zwi�zku z 
dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych b�d� formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po uko�czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� In�yniera/Kierownika projektu.
Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody In�yniera, Wykonawca nie b�dzie prowadzi� 
�adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. Eksploatacja 	ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowi�zuj�cymi na danym obszarze.

3.3. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom.

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z 
terenu budowy i zło�one w miejscu wskazanym przez In�yniera/Kierownika projektu. Je�eli 
In�ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, 
ni� te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewarto�ciowany (skorygowany) przez In�yniera/Kierownika projektu.

Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyka, licz�c si� z jego nie przyj�ciem, usuni�ciem i 
niezapłaceniem.

3.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
In�yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u�yciem tego 
materiału, albo w okresie dłu�szym, je�li b�dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie bada� 
wymaganych przez In�yniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie mo�e by� pó	niej zmieniany bez zgody In�yniera/Kierownika projektu.

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one 
u�yte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�ci i były dost�pne do kontroli przez In�yniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z In�ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez In�yniera/Kierownika projektu.

3.6. Inspekcja wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mog� by� okresowo kontrolowane przez In�yniera/Kierownika 
projektu w celu sprawdzenia zgodno�ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mog� by� pobierane w celu sprawdzenia ich wła�ciwo�ci.
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Wynik tych kontroli b�dzie podstaw� akceptacji okre�lonej partii materiałów pod wzgl�dem 
jako�ci. W przypadku, gdy In�ynier/Kierownik projektu b�dzie przeprowadzał inspekcj� 
wytwórni, musz� by� spełnione nast�puj�ce warunki:
- In�ynier/Kierownik projektu b�dzie miał zapewnion� współprac� i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w  czasie przeprowadzania inspekcji,
- In�ynier/Kierownik projektu b�dzie miał wolny dost�p, w dowolnym czasie, do tych cz��ci 

wytwórni, gdzie odbywa si� produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,
Je�eli produkcja odbywa si� w miejscu nie nale��cym do Wykonawcy, Wykonawca 

uzyska dla In�yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji bada� w 
tych miejscach.

4. SPRZ�T.

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien 
by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci 
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
In�yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t 
powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez In�yniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera/Kierownika 
projektu.

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Powinien by� zgodny z normami 
ochrony �rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. Wykonawca dostarczy 
In�ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 
sprz�tu do u�ytkowania i bada� okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia 
sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In�yniera/Kierownika projektu 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, 
po akceptacji In�yniera/Kierownika projektu, nie mo�e by� pó	niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania 
warunków umowy, zostan� przez In�yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.

5. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych 
materiałów.

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In�yniera/Kierownika projektu, 
w terminie przewidzianym umow�.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na o� i innych 
parametrów technicznych. �rodki transportu nie spełniaj�ce tych warunków mog� by� 
dopuszczone przez In�yniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBÓT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jako�� zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow�, wymaganiami SST, projektu organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawc� oraz poleceniami In�yniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysoko�ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez In�yniera/Kierownika projektu.

Bł�dy popełnione przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan�, usuni�te 
przez Wykonawc� na własny koszt, z wyj�tkiem, kiedy dany bł�d oka�e si� skutkiem bł�du 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi�mie przez In�yniera/ Kierownika 
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez In�yniera/Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��.

Decyzje In�yniera/Kierownika projektu dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót b�d� oparte na wymaganiach okre�lonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji In�ynier/Kierownik projektu uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z 
przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 
Polecenia In�yniera/Kierownika projektu powinny by� wykonywane przez Wykonawc� w 
czasie okre�lonym przez In�yniera/Kierownika projektu, pod gro	b� zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

7. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.

7.1. Program zapewnienia jako�ci.

Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji 
In�yniera/Kierownika projektu program zapewnienia jako�ci. W programie zapewnienia 
jako�ci Wykonawca powinien okre�li�, zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow�, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako�ci b�dzie zawiera�:
a) cz��� ogóln� opisuj�c�:
- organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia bhp.,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

elementów robót,
- system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 

robót,
- wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�),
- sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji 
In�ynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie 

transportu,
- sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie -urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom.
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7.2. Zasady kontroli jako�ci robót.

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osi�gn�� zało�on� jako�� robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i 
jako�ci materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, 
laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i 
bada� materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In�ynier/Kierownik 
projektu mo�e za��da� od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, 
�e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i 
badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, In�ynier/Kierownik 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z 
umow�.

Wykonawca dostarczy In�ynierowi/Kierownikowi projektu �wiadectwa, �e wszystkie 
stosowane urz�dzenia i sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadaj� wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�.

In�ynier/Kierownik projektu b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. In�ynier/Kierownik projektu b�dzie przekazywa� 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� 
laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, 
In�ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i 
dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. Wszystkie 
koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie próbek.

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z 
jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. In�ynier/Kierownik projektu 
b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie In�yniera/Kierownika projektu Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe 
badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane 
materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. Pojemniki do pobierania próbek 
b�d� dostarczone przez Wykonawc� i zatwierdzone przez In�yniera/Kierownika projektu. 
Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� wykonywanych przez In�yniera b�d� 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In�yniera/Kierownika 
projektu.

7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� 
mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In�yniera/Kierownika 
projektu.

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi 
In�yniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji 
In�yniera/Kierownika projektu.
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7.5. Raporty z bada�.

Wykonawca b�dzie przekazywa� In�ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami bada� jak najszybciej, nie pó	niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie 
zapewnienia jako�ci.

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane In�ynierowi/Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez In�yniera/Kierownika projektu.

In�ynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent 
materiałów powinien mu udzieli� niezb�dnej pomocy. In�ynier/Kierownik projektu, dokonuj�c 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia� 
zgodno�� materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada� własnych 
bada� kontrolnych jak i wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�.

In�ynier/Kierownik projektu powinien pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania 
niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty 
Wykonawcy s� niewiarygodne, to In�ynier/Kierownik projektu oprze si� wył�cznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i 
SST. Mo�e zleci�, sam lub poprzez Wykonawc�, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych bada� niezale�nemu Wykonawcy. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� przez 
Wykonawc�.

7.7. Certyfikaty i deklaracje.

In�ynier/Kierownik projektu mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�:
certyfikat na znak bezpiecze�stwa wykazuj�cy, �e zapewniono zgodno�� z kryteriami 
technicznymi okre�lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
wła�ciwych przepisów i dokumentów technicznych,
deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:
- Polsk� Norm�, lub
- aprobat� techniczn�, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

je�eli nie s� obj�te certyfikacj� i które spełniaj� wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da 

partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe musz� posiada� w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami bada� wykonanych przez niego. Kopie wyników tych bada� 
b�d� dostarczone przez Wykonawc� In�ynierowi/Kierownikowi projektu.  Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniaj� tych wymaga� b�d� odrzucone.

8. OBMIAR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacj� projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In�yniera/Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek bł�d lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w �lepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich robót. Bł�dne dane 
zostan� poprawione wg instrukcji In�yniera/Kierownika projektu na pi�mie.

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu 
miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawc� i In�yniera/Kierownika projektu.
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8.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów.

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone 
poziomo wzdłu� linii osiowej. Je�li SST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� tego 
inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój.

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST.

8.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy.

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� 
zaakceptowane przez In�yniera/Kierownika projektu. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� 
dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub sprz�t wymagaj� bada� 
atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji.  Wszystkie 
urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.

8.4. Wagi i zasady wa�enia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym 
wymaganiom SST B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie zapewniaj�c w sposób ci�gły 
zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez In�yniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog� 
by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z In�ynierem/Kierownikiem projektu.

9. ODBIÓR ROBÓT.

9.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom 
odbioru:
- odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu,
- odbiorowi cz��ciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu.

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie 
umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
post�pu robót.

Odbioru robót dokonuje In�ynier/Kierownik projektu.
Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem In�yniera/Kierownika projektu. Odbiór b�dzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie pó	niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie In�yniera/Kierownika projektu.
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Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia In�ynier na podstawie dokumentów 
zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiór cz��ciowy.

Odbiór  cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 
cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje In�ynier/Kierownik projektu.

9.4. Odbiór ostateczny robót.

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru 
ostatecznego b�dzie stwierdzona przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie In�yniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od 
dnia potwierdzenia przez In�yniera/Kierownika projektu zako�czenia robót i przyj�cia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w 
obecno�ci 
In�yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny 
jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych w warstwie �cieralnej lub robotach 
wyko�czeniowych, komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� 
projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c 
pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w 
dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce 
dokumenty:
- dokumentacj� projektow� podstawow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li zo-

stała sporz�dzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniaj�ce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST,
- deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów zgodnie z SST,
- opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów 

zał�czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�,

- geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu,
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- kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego 

nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty 
poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj�cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja.

9.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny robót”.

10. PODSTAWA PŁATNO�CI.

10.1. Ustalenia ogólne.

Podstaw� płatno�ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc� za jednostk� 
obmiarow� ustalon� dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� 
(kwota) podana przez Wykonawc� w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� 
wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�:
- robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami,
- warto�� zu�ytych materiałów,
- warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami,
- koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale�y wlicza� podatku VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z In�ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu In�ynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpiecze�stwa ruchu,

- opłaty/dzier�awy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, oznakowa� 

i drena�u,
- tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� 

pionowych, poziomych, barier i �wiateł,
- utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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11. PRZEPISY ZWI
ZANE.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 690 z pó	niejszymi zmianami). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z pó	niejszymi zmianami).

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta�u, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 
bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó	niejszymi 
zmianami). 

- Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. 
U. z 1998 r. Nr126, poz. 839 z pó	niejszymi zmianami). 

- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz.1650).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr Z-01 - Roboty ziemne
Kod CPV - 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowanie terenu pod budow� i roboty 
ziemne.

1. WST�P.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych bran�y sanitarnej dla inwestycji: „�wietlica Wiejska”, 
zlokalizowanej w okolicy msc. Tuczki, na działce numer 171,  jednostka ewidencyjna gmina 
Rybno, w zakresie instalacji: wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania 
oraz przył�czy: wodoci�gowego, kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych.

1.3. Zakres robot obj�tych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robot ziemnych w 
czasie budowy i obejmuj�:
- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe
- wykonanie wykopów r�cznie lub mechanicznie,
- umocnienie wykopów,
- wykonanie s�czków,
- odwodnienie wykopu,
- uło�enie podsypki z jej zag�szczeniem,
- zasypanie wykopów wraz z ich zag�szczeniem,
- badania geologiczne podło�y,
- zło�enie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy i jej wywóz,
- porz�dkowanie terenu po zako�czeniu prac.

1.4. Okre�lenia podstawowe.

1.4.1. Gł�boko�� wykopu - ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej dna robot ziemnych po 
wykonaniu warstwy ziemi urodzajnej.
1.4.2. Wykop płytki - wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1m.
1.4.3. Wykop �redni - wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
1.4.4. Wykop gł�boki - wykop, którego gł�boko�� przekracza 3m.
1.4.5. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło�ony w 
obr�bie obiektu kubaturowego.
1.4.6. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 
lub wykonania nasypów, poło�one poza placem budowy.
1.4.7. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
zwi�zanych z tym obiektem.
1.4.8. Wska	nik zag�szczenia gruntu - wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu, 
okre�lona wg wzoru:

IS = 
ds

d

ρ

ρ
,

gdzie:

d - g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu zag�szczonego gruntu (Mg/m3),

ds - maksymalna g�sto�� obj�to�ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno�ci optymalnej, 
okre�lona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, słu��ca do oceny 
zag�szczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma.BN-77/8931-12 
(Mg/m3).
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1.4.9. Wska	nik ró�noziarnisto�ci - wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów 
niespoistych okre�lona wg wzoru:

U = 
10

60

d

d

gdzie:
d60 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.10. Kraw��niki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczaj�ce chodniki dla 
pieszych, pasy dziel�ce, wyspy kieruj�ce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.11. Obrze�a chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczaj�ce jednostronnie 
lub dwustronnie ci�gi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji lub dwa 
s�siednie tereny o ró�nym przeznaczeniu.
1.4.12. Spoina - odst�p pomi�dzy przylegaj�cymi elementami (kostkami) wypełniony okre�lo-
nymi materiałami wypełniaj�cymi.
1.4.13. Szczelina dylatacyjna - odst�p dziel�cy du�y fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umo�liwienia odkształce� temperaturowych, wypełniony okre�lonymi materiałami 
wypełniaj�cymi
1.4.14. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj�cy na odpowiednim 
zag�szczeniu w optymalnej wilgotno�ci kruszywa o wła�ciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.15. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi�cej 
warstw zag�szczonej mieszanki, która stanowi warstw� no�n� nawierzchni.
1.4.16. Nawierzchnia – konstrukcja składaj�ca si� z jednej lub kilku warstw słu��cych do 
przejmowania i rozkładania obci��e� od ruchu pojazdów na podło�e.
1.4.17. Prefabrykowana �elbetowa płyta wielootworowa – drogowy element �elbetowy, w po-
staci prostok�tnej płyty z
otworami słu��cy do budowy nawierzchni (zwyczajowo nazywany płyt� JOMB).
1.4.18. Nawierzchnia z płyt betonowych - nawierzchnia, której warstwa �cieralna jest wyko-
nana z płyt betonowych.
1.4.19. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy �cieralnej nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z betonu nie-
zbrojnego, niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy 
si� kształtem, który umo�liwia wzajemne przystawanie elementów.
1.4.20. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.21. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa uło�ona i zag�szczona.
1.4.22. Warstwa wi���ca – warstwa nawierzchni mi�dzy warstw� �cieraln� a podbudow�.
1.4.23. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubo�ci, uło�ona na istniej�cej war-
stwie w celu uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do uło�enia kolejnej warstwy.
1.4.24. Warstwa �cieralna - górna warstwa nawierzchni b�d�ca w bezpo�rednim kontakcie z 
kołami pojazdów.
1.4.25. Kategoria ruchu - obci��enie drogi ruchem samochodowym, wyra�one w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” G.D.D.P. - I.B.D. i M.
1.4.26. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z okre�leniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej nr OST-00 
Wymagania ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za ich zgodno�� z 
dokumentacj� projektow� SST i poleceniami Inspektora nadzoru (In�yniera).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa, opracowana przez Firm� Usługowo-Handlow� "PROJSANIT" 
Piotr �wi�cki zawiera rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� projektow�:
- Zamawiaj�cego,
- sporz�dzon� przez Wykonawc�.

1.5.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i ST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowi� cz��� umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by 
jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w całej dokumentacji.

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje 
kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie�no�ci, opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� 
projektow� i SST.

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci 
docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� 
zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d�, w pełni zgodne z dokumentacj� 
projektow� lub SST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie 
materiały zostan� zast�pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapor i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e 
jest wł�czony w cen� umown�.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca 
b�dzie:
- utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,
- podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i 

norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie 
unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a 
wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego 
sposobu działania.
Stosuj�c si� do tych wymaga�, b�dzie miał szczególny wzgl�d na:

- lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed:
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- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mo�liwo�ci� powstania po�aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa.

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca 
b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich.

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem 
wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia 
podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych 
wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 
wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i 
urz�dze� podziemnych na terenie budowy i powiadomi� Inspektora nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 
b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urz�dze� podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego.

1.5.8. Ograniczenie obci��e� osi pojazdów.

Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy 
transporcie materiałów i gruntu, wyposa�enia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie 
niezb�dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.

1.5.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i higieny pracy.
W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich 
wymaga� sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne 
oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego.

Uznaje si�, ze wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 
nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 
u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robot (do wydania potwierdzenia 
ich zako�czenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 
ostatecznego.
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Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó	niej ni� w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
pa�stwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane 
z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych 
urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów.

Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne.

2.1.1. 	ródła uzyskania materiałów (gruntu).

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego 	ródła 
wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada� 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, ze 
materiały uzyskane z dopuszczalnego 	ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania SST w 
czasie post�pu robót.

2.1.2. Zasady wykorzystania gruntów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 
mog� by� wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem 
obj�to�ci robót ziemnych, zostały za zgod� Inspektora nadzoru wywiezione przez 
Wykonawc� poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni� budowa nasypów lub 
wykonanie prac obj�tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia 
równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze 	ródeł własnych, zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru.

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by� wywiezione przez 
Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków 
Zamawiaj�cego, o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo�e 
nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno�� wynika 
jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej
wilgotno�ci.

2.2. Do wykonania wykopów - materiały nie wyst�puj�.

Do wykonania wykopów nie s� stosowane �adne materiały.

2.3. Podsypki i obsypki.

Jako podło�e pod studzienki rewizyjne i ruroci�gi nale�y zastosowa�:
- w gruntach suchych piaszczystych, �wirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podło�em jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu,
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- w gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podło�e nale�y wykona� z 
warstwy �wiru z piaskiem lub piasku o grubo�ci od 15 do 20 cm ł�cznie z uło�onymi 
s�czkami odwadniaj�cymi. 

- w gruntach skalistych gliniastych lub stanowi�cych zbite iły nale�y wykona� podło�e z 
pospółki, �wiru lub tłucznia o grubo�ci od 15 do 20 cm.
Niedopuszczalne jest wyrównywanie podło�a ziemi� z urobku lub podkładania pod rury 

kawałków drewna, kamieni lub gruzu.
Jako obsypk� w/w ruroci�gów, mo�na stosowa� grunt piaszczysty uprzednio przesiany z 

gruntu rodzimego, wydobytego z wykopów.

3. SPRZ�T.

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu.

Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-00 
- Wymagania ogólne.

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umow�.

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robot ma by� 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony 
�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia 
sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po 
akceptacji Inspektora nie mo�e by� pó	niej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania 
warunków umowy, zostan� przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót.

3.2. Sprz�t do robót ziemnych.

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:
- koparka g�sienicowa o pojemno�ci ły�ki 0,40 m3,
- spycharka g�sienicowa 55 kW (75 KM),
- spycharka g�sienicowa 74 kW (100 KM),
- zag�szczarka wibracyjna 50 m3/h,
- ubijak spalinowy 200 kg,
- ładowarka kołowa o pojemno�ci ły�ki 1,25 m3,
- samochód samowyładowczy 5-10 t.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu i składowania.

Wymagania ogólne dotycz�ce transportu i składowania podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 
wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych 
materiałów.
Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w
umowie.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych 
parametrów technicznych. �rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 
obci��e� na osie mog� by� dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów.

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległo�ci transportu. Wydajno�� �rodków transportowych powinna by� ponadto 
dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� 
roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone 
odległo�ci nie zostały wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

5.2. Rodzaje i zabezpieczenie wykopu.

Dla potrzeb budowy ruroci�gów mog� by� stosowane wykopy ci�głe - w�sko-
przestrzenne, o �cianach pionowych odeskowanych lub w obudowach typu „box” lub innych 
oraz o �cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okre�lonego poziomu. Wybór rodzaju 
wykopu i zabezpieczenia �cian jest zale�ny od warunków lokacyjnych, gł�boko�ci wykopu i 
warunków hydrogeologicznych.

Wykopy szerokoprzestrzenne maj� zastosowanie na terenach niezabudowanych, 
wymagaj� bowiem znacznej przestrzeni dla wykopu i magazynowania urobku. 

Przy gł�bokich wykopach i wysokim poziomie wód gruntowych mo�e zachodzi� 
konieczno�� rezygnacji z wykopów szerokoprzestrzennych z uwagi na rozmywanie skarp w 
dolnych cz��ciach wykopu. W tym wypadku stosuje si� wykopy o �cianach pionowych 
odeskowanych, wzgl�dnie kombinacja obu rodzajów wykopów. Wykopy w�skoprzestrzenne 
stosuje si� na terenach zabudowanych przy ograniczonych warunkach lokalizacyjnych np. 
ulice miasta - osiedla.

Przy gł�boko�ciach wi�kszych ni� 1 m, niezale�nie od rodzaju gruntu i nawodnienia 
wszystkie wykopy w�skoprzestrzenne posiadały pionowe �ciany odeskowane i rozparte, przy 
czym w gruntach suchych i półzwartych dopuszcza si� deskowanie a�urowe - nieszczelne.

Wykopy w�skoprzestrzenne o �cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spełniaj� 
warunek nienaruszalno�ci struktury gruntu rodzimego - sztywno�� gruntu w strefie obsypki 
ochronnej rury z zastrze�eniem, �e poni�ej górnego poziomu tej obsypki, powinno by� 
odeskowanie szczelne.

Mo�na stosowa� wykopy szerokoprzestrzenne o �cianach skarpowych wykonywanych w 
zasadzie mechanicznie do rz�dnej posadowienia kanału, jednak�e konieczne jest 
zapewnienie mo�liwo�ci utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie obsypki 
ochronnej fury kanalizacyjnej, w szczególno�ci bior�c pod uwag� opady atmosferyczne, oraz 
wyst�powanie wody gruntowej.

Mo�na równie� stosowa� wykop szerokoprzestrzenny o �cianach skarpowych do poziomu 
posadowienia kanału, a poni�ej wykona� wykop w�skoprzestrzenny o �cianach pionowych 
odeskowanych szczelnie. Powy�szy kształt wykopu zabezpiecza w pełni struktury gruntu 
rodzimego, bez wzgl�du na jego rodzaj, z uwzgl�dnieniem opadów deszczowych. 
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Je�eli w dokumentacji technicznej nie okre�lono inaczej dopuszcza si� stosowanie 
nast�puj�cych bezpiecznych nachyle� skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by� stosowane nast�puj�ce 
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegaj�cym do górnej kraw�dzi wykopu na szeroko�ci równej 3-krotnej 

gł�boko�ci wykopu powierzchnia powinna by� wolna od nasypów i materiałów, oraz mie� 
spadki umo�liwiaj�ce odpływ wód opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by� 
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyle�,

- stan skarp nale�y okresowo sprawdza� w zale�no�ci od wyst�powania niekorzystnych 
czynników.
W wypadku wyst�powania wody gruntowej, mo�liwej do usuni�cia przy pomocy układu 

drena�owego - poziomego, układ drena�owy nale�y lokalizowa� w szeroko�ci strefy. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy�uj�ce 

si� lub biegn�ce równolegle z wykopem nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj�cy ich eksploatacj�.

W warunkach ruchu ulicznego, ju� w momencie rozkładania wykopów 
w�skoprzestrzennych, nale�y przewidzie� przykrycia wykopów pomostami dla przej�cia 
pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by� zabezpieczony barierk� o wysoko�ci 1,0 m, a w 
nocy o�wietlony �wiatłami ostrzegawczymi.

Przy wykopach szerokoprzestrzennych nale�y zabezpieczy� mo�1iwo�ci komunikacyjne 
dla pieszych i pojazdów w zale�no�ci od warunków lokalnych. Zabezpieczenia 
komunikacyjne wymagaj� uzgodnienia z odno�nymi władzami lokalnymi.

5.3. Wytyczne wykonania wykopów.

Przed przyst�pieniem do rozkładania wykopu nale�y dokładnie rozpozna� cał� tras� 
wzdłu� wytyczonej osi, przygotowa� punkty wysoko�ciowe, a kołki wyznaczaj�ce o� kanału, 
zabezpieczy� �wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkładem urobku.

Rozkładanie nale�y rozpoczyna� od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych na budo-
wanie obiektów specjalnych np. studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). 
Wykopy nale�y rozkłada� od strony poł�czenia z istniej�c� sieci�.

Rozkładanie wykopu ci�głego w�skoprzestrzennego odbywa si� przez uło�enie bali lub 
wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanału w ustalonych uprzednio odległo�ciach, 
stanowi�cych wyrobisko wykopu.

Odspajanie gruntu w wykopie mo�e by� wykonywane r�cznie lub mechanicznie, przy 
czym odspajanie r�czne mo�e by� poł�czone z r�cznym transportem pionowym albo te� z 
zastosowaniem �urawików lub urz�dze� do mechanicznego wydobycia urobku. Wybór 
metod odspajania jest uzale�niony od rzeczywistych warunków lokalnych, na które składaj� 
si� warunki geologiczne oraz b�d�cy w dyspozycji sprz�t mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoc� pomostów przerzutowych, powinien by� 
poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem rozpór, na których opieraj� si� pomosty, za� 
same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si� za pomoc� klinów i klamer 
ciesielskich. Odległo�� przerzutu nie powinna by� wi�ksza ni� 2,0 m. �urawie budowlane z 
wysi�gnikiem prostym, powinny by� ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, 
na podkładach z bali dla równomiernego rozło�enia na wi�ksz� powierzchni� gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie mo�e by� dokonywane za pomoc� koparki 
jednoczerpakowej podsi�biernej lub koparki wieloczerpakowej. 

Prowadzenie robot przy u�yciu koparek stosuje si� tam gdzie nie ma konieczno�ci 
obudowy �cian wykopu, a tym samym nie stosuje si� rozpór.

Przy wykonywaniu wykopów za pomoc� koparek nie nale�y dopuszcza� do 
przekroczenia gł�boko�ci okre�lonych w Dokumentacji Projektowej.

Okład urobku powinien by� dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległo�ci co 
najmniej 0,60 m od kraw�dzi wykopu. W przypadkach natrafienia na warstw� torfu, nale�y j� 
wybra� a� do gruntu stałego, a przestrze� do poziomu projektowanego dna wykopu wypełni� 
piaskiem.
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W wypadku nast�pienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, 
przekop nale�y wypełni� ubitym piaskiem. W wypadku wyst�powania wody gruntowej, wykop 
poni�ej podło�a musi podlega� odwodnieniu.

5.4. Wykonanie wykopów w umocnieniach typu „box”.

Wykopy w umocnieniach typu „box” nale�y wykona� wg poni�szego schematu:
- odspojenie gruntu kopark� ze zło�eniem urobku na odkład,
- przygotowanie obudowy typu „box”,
- umocnienie �cian wykopu,
- r�czne wyrównanie dna wykopu.

5.5. Wykonanie podło�a pod ruroci�gi.

Układanie sieci poprzedzaj� czynno�ci zwi�zane z wykonaniem odpowiedniego w/w 
rodzaju wykopu dostosowanego do warunków wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Układanie 
sieci sanitarnych wymaga uprzedniego przygotowania podło�a z zachowaniem warunku 
nienaruszalno�ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Podło�e stanowi w zasadzie doln� cz��� obsypki strefy ochronnej rury. W zale�no�ci od 
rodzaju gruntu na poziomie posadowienia maj� zastosowanie ró�ne rodzaje podło�a:
- podło�e naturalne o ile stanowi� go grunty suche piaszczyste - piaski grube, �rednie i 

drobne o �rednicy zast�pczej ziarna 0,05>d>2,00 mm nie zawieraj�ce kamieni; w tych 
warunkach rury mog� by� posadowione bezpo�rednio na wyrównanym podło�u rodzimym 
z wyprofilowaniem dna stanowi�cym ło�ysko no�ne rury,

- dno wykopu stanowi� skały, rumosze, wietrzeliny, piaski pylaste, gliny, iły; podło�e pod 
ruroci�gi musi by� wykonane z zag�szczonego piasku o grubo�ci min 10-20 cm, który 
powinien odpowiada� wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-
02.
Powierzchnia podło�a tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego, 

zag�szczonego piasku, powinna by� zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podło�a 
wymagane jest podłu�ne wyprofilowanie dna w obr�bie k�ta 90º i z zaprojektowanym 
spadkiem, stanowi�ce ło�ysko no�ne rury. Ewentualne ubytki w wysoko�ci podło�a nale�y 
wyrównywa� wył�cznie piaskiem.

5.6. Odwodnienie wykopu.

W zale�no�ci od gł�boko�ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko�ci depresji, mog� 
wyst�powa� trzy metody odwodnienia:
- metoda powierzchniowa,
- metoda drena�u poziomego,
- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miar� gł�bienia 
wykopu. Metoda ta nie wymaga monta�u skomplikowanych urz�dze� i wystarcza ustawienie 
na powierzchni terenu r�cznych lub spalinowych pomp membranowych.

Metoda druga polega na uło�eniu pod stref� sieci drena�u poziomego w obsypce 
�wirowej z odprowadzeniem wody do studzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy 
kanału, sk�d woda jest odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po uło�eniu sieci 
i przeprowadzonych próbach jego szczelno�ci, drena� zostaje wył�czony z eksploatacji a 
studzienki czerpane zdemontowane.

Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku du�ego nawodnienia gruntu i polega na 
wykonaniu studni depresyjnych wzgl�dnie zastosowania igłofiltrów.

5.7. Zasypanie i zag�szczenie wykopu.

Zasyp ruroci�gu w wykopie powinno składa� si� z dwóch warstw:
- warstwy ochronnej rury - obsypki,
- warstwy wypełniaj�cej do powierzchni terenu lub wymaganej rz�dnej.

Zasyp kanału przeprowadza si� w trzech etapach:
- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wył�czeniem odcinków na zł�czach,
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- etap II - po próbie szczelno�ci zł�cz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
poł�cze�,

- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zag�szczeniem i 
ewentualn� rozbiórk� odeskowa� i rozpór �cian wykopu.
Ponadto:

- wykonanie zasypki nale�y przeprowadzi� natychmiast po odbiorze i zako�czeniu 
posadowienia ruroci�gu,

- obsypk� nale�y wykonywa� do uzyskania zag�szczonej warstwy o grubo�ci minimum 
0,30 m nad rur�,

- obsypk� nale�y wykonywa� warstwami do 1/3 �rednicy rury, zag�szczaj�c ka�d� 
warstw�,

- dla zapewnienia całkowitej stabilno�ci koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie 
wypełniał przestrze� pod rur�,

- zag�szczenie ka�dej warstwy obsypki nale�y wykonywa� tak, by rura miała odpowiednie 
podparcie po bokach,

- bardzo wa�ne jest zag�szczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które nale�y 
wykona� przy u�yciu pobijaków drewnianych.
Warstw� ochronn� rury wykonuje si� z piasku sypkiego drobno-, �rednio- lu

gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zag�szczenie tej warstwy, powinno by� 
przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostro�no�ci z uwagi na wła�ciwo�ci materiału 
rur. Warstwa ta musi by� starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu 
przeprowadzenia prób szczelno�ci zł�cza powinny by� odkryte.

Zaleca si� równie�:
- stosowanie sprz�tu, który mo�e jednocze�nie zag�szcza� po obu stronach przewodu,
- stosowanie ubijaków metalowych tylko w odległo�ci co najmniej 10 cm od rury,
- aby ubijanie mechaniczne na ca/ej szeroko�ci było przeprowadzone sprz�tem przy 30-to 

cm warstwie piasku ponad wierzch rury,
- aby nie zrzuca� mas ziemi z samochodów bezpo�rednio na rury.

Zalecenia dotycz�ce stopnia zag�szczenia obsypki zale�� od przeznaczenia terenu nad 
ruroci�giem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien by� nie mniejszy ni� 
95% zmodyfikowanej warto�ci modułu Proctora, około 90 % w przypadku wykopów powy�ej 
4 metrów i 85 % w pozostałych przypadkach.

5.8. Zasypywanie wykopów w umocnieniu typu „box”.

Zasypywanie wykopów umocnionych obudow� typu „box” nale�y wykonywa� wg 
poni�szego schematu:
- zasypywanie wykopu kopark� lub r�cznie ze stopniowym wydobywaniem zabezpieczenia 

wykopu,
- r�czne roz�cielenie gruntu na dnie wykopu,
- mechaniczne zag�szczanie gruntu warstwami.

5.9. Zasypki wykopów przy obiektach kubaturowych.

Wykonawca mo�e przyst�pi� do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia 
In�yniera, co powinno by� potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:
- zasypanie wykopów powinno by� wykonane bezpo�rednio po zako�czeniu przewidzia-

nych w nim robót,
- przed rozpocz�ciem zasypywania dno wykopu powinno by� oczyszczone z odpadków 

materiałów budowlanych i �mieci,
- układanie i zag�szczanie gruntów powinno by� wykonane warstwami o grubo�ci: 0,25 m - 

przy stosowaniu ubijaków r�cznych, 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-
udarowymi (�abami) lub ci��kimi tarczami, 0,40 m - przy zag�szczaniu urz�dzeniami 
wibracyjnymi,

- wska	nik zag�szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni� Is=0,95 
wg próby normalnej Proctora,

- nasypywanie i zag�szczanie gruntu w pobli�u �cian powinno by� wykonane w sposób nie 
powoduj�cy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
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6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

6.1.1. Program zapewnienia jako�ci.

Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wyko-
nania robot, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robot 
zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora nadzoru.

6.1.2. Pobieranie próbek.

Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z 
jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. Inspektor nadzoru b�dzie mie� 
zapewnion� mo�liwo�� udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca b�dzie przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� 
w�tpliwo�ci co do jako�ci, o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� 
usuni�te lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiaj�cy.  Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczone przez Wykonawc� i 
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� 
b�d� odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru.

6.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa� 
mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.4. Raporty z bada�.

Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada� 
jak najszybciej, nie pó	niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie zapewnienia 
jako�ci. Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 	ródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot 
prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z 
wymaganiami SST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�.
Inspektor nadzoru mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi� badania niezale�nie od 
Wykonawcy, na swój koszt. 
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Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty Wykonawcy s� niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych bada�, albo oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodno�ci materiałów i robót z dokumentacj� projektow� i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek poniesione zostan� 
przez Wykonawc�.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji okre�lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj� projektow�. 
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na:
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych,
- wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych.

6.2.2. Badania do odbioru wykopu.

6.2.2.1. Zakres bada� i pomiarów.

Nale�y  wykona�:
- pomiar szeroko�ci wykopu ziemnego - pomiar ta�m�, łat� o długo�ci 3m i poziomnic� lub 

niwelatorem, w odst�pach co 20m
- pomiar szeroko�ci wykopu jw.,
- pomiar rz�dnych powierzchni wykopu ziemnego jw.,
- pomiar pochylenia skarp jw.,
- pomiar równo�ci powierzchni wykopu jw.,
- pomiar równo�ci skarp jw.,
- pomiar spadku podłu�nego powierzchni wykopu,
- pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 20m oraz punktach w�tpliwych.

6.2.2.2. Szeroko�� wykopu ziemnego.

Szeroko�� wykopu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej 
ni� ±10 cm.

6.2.2.3. Rz�dne wykopu ziemnego.

Rz�dne wykopu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni�  
±1cm.

6.2.2.4. Pochylenie skarp.

Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% 
warto�ci pochylenia wyra�onego tangensem k�ta.

6.2.2.5. Równo�� dna wykopu.

Nierówno�ci powierzchni dna wykopu mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� 3 
cm.

6.2.2.6. Równo�� skarp.

Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� ±10 cm.
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6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostan� odrzucone. Je�li materiały, nie spełniaj�ce wymaga� zostan� 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je 
na wła�ciwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od 
okre�lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez 
Wykonawc� na jego koszt. Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo�e 
uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego wpływu na jako�� robót i ustali zakres i wielko�� 
potr�ce� za obni�on� jako��.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót ziemnych podano w 
przedmiarze robót. Główn� jednostk� obmiarow� robót ziemnych jest m3 (metr sze�cienny). 

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. Odbiór robót 
zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie umo�liwiaj�cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiaj�cego. 
Gotowo�� danej cz��ci robot do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pó	niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow� SST i uprzednimi 
ustaleniami.

8.3. Odbiór cz��ciowy.

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robot. Odbioru cz�-
�ciowego robót dokonuje si� wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 
do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci.
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Całkowite zako�czenie robot oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona 
przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
pi�mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robot nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiaj�cego w obecno�ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca 
roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników 
bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robot z dokumentacj� 
projektow� i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w 
trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniaj�cych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, �e jako�� wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� 
projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c 
pomniejszon� warto�� wykonywanych robot w stosunku do wymaga� przyj�tych w 
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robot, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. Do 
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty:
- dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow� je�li została 

sporz�dzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniaj�ce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z ST,
- deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,
- opini� technologiczn� sporz�dzon� na podstawie wszystkich wyników bada� i pomiarów 

zał�czonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�,

- geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego 
nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty 
poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiaj�cego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwi�zanych z usuni�ciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI.

9.1. Wymagania ogólne dotycz�ce podstawy płatno�ci.

Wymagania ogólne dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Płatno�� za ilo�� wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w punkcie 7 nale�y 
przyjmowa� na podstawie obmiaru i oceny jako�ci wykonanych robót. Cena wykonania 
obejmuje dla robót rozbiórkowych, ziemnych i wyko�czeniowych:
- prace pomiarowe,
- wykonanie wykopów r�cznie lub mechanicznie,
- umocnienie wykopów,
- wykonanie s�czków,
- odwodnienie wykopu,
- uło�enie podsypki z jej zag�szczeniem,
- zasypanie wykopów wraz z ich zag�szczeniem,
- badania geologiczne podło�y,
- zło�enie nadmiaru ziemi na odkładzie, wraz z zabezpieczeniem hałdy i jej wywóz,
- porz�dkowanie terenu po zako�czeniu prac.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE.

10.1. Normy.

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.

- PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
- PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miary.
- PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
- PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
- PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
- PN-B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej.
- BN-77/8931-12 - Oznaczanie wska	nika zag�szczenia gruntu.
- PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.
- PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek.

10.2. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
pó	niejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718),

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
monta�u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 
bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953),

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-01 - Instalacja 
wodoci�gowa.
Kod CPV - 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne.

1. WST�P.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych bran�y sanitarnej dla inwestycji: „�wietlica Wiejska”, 
zlokalizowanej w okolicy msc. Tuczki, na działce numer 171,  jednostka ewidencyjna gmina 
Rybno, w zakresie instalacji: wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania 
oraz przył�czy: wodoci�gowego, kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwi�zanych z wykonaniem wewn�trznej 
instalacji wodoci�gowej.

1.3.  Zakres robót obj�tych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 
z wykonaniem wewn�trznej instalacji wodoci�gowej zimnej wody, ciepłej wody oraz 
cyrkulacji ciepłej wody wraz z monta�em urz�dze� wodoci�gowych, armatury odcinaj�cej i 
czerpalnej.

1.4. Okre�lenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja wodoci�gowa - układ poł�czonych przewodów, armatury i urz�dze� 
słu��cych do zaopatrywania budynków w zimn� i ciepł� wod� u�ytkow�, spełniaj�cych 
wymagania ilo�ciowe i jako�ciowe okre�lone w odr�bnych przepisach, jakim powinna 
odpowiada� woda pitna.
1.4.2. Instalacja zimnej wody - układ powi�zanych ze sob� elementów - przewodów, 
armatury i urz�dze� słu��cych do zaopatrywania budynków oraz ich otoczenia, 
stanowi�cych cało�� techniczno-u�ytkow� w zimn� wod� u�ytkow�; instalacja wewn�trzna 
zimnej wody rozpoczyna si� bezpo�rednio za zestawem wodomierza głównego. 
1.4.3. Instalacja ciepłej wody - układ powi�zanych ze sob� elementów - przewodów, 
armatury i urz�dze� słu��cych do przygotowania i doprowadzania do punktów czerpalnych 
wody o podwy�szonej temperaturze, nazywanej ciepł� woda u�ytkow�; instalacja ciepłej 
wody rozpoczyna si� za zaworem na zasileniu zimn� wod� u�ytkow� urz�dzenia do 
przygotowania ciepłej wody u�ytkowej.
1.4.4. Instalacja cyrkulacji ciepłej wody - układ powi�zanych ze sob� elementów - 
przewodów, armatury i urz�dze� słu��cych do utrzymywania normatywnej temperatury 
ciepłej wody u�ytkowej we wszystkich punktach czerpalnych za pomoc� wymuszonego 
obiegu ciepłej wody u�ytkowej  doprowadzania do punktów czerpalnych wody o 
podwy�szonej temperaturze.
1.4.5. Woda pitna - woda uzdatniona przeznaczona do bezpo�redniego spo�ycia przez ludzi, 
spełniaj�ca normy wyznaczone w tym zakresie.
1.4.6. Ruroci�gi - rury (przewody) wraz ze wszystkimi niezb�dnymi kształtkami, zł�czkami i 
elementami przył�czeniowymi oraz uszczelnieniami.
1.4.7. Armatura instalacji wodoci�gowej - wszelkiego rodzaju uzbrojenie ruroci�gów (zawory 
odcinaj�ce, zawory czerpalne, baterie), słu��ce do odcinania, poboru wody oraz sterowania 
przepływem wody wraz ze wszystkimi niezb�dnymi elementami przył�czeniowymi i 
uszczelnieniami.
1.4.8. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urz�dzenia (zawory czerpalne, baterie), 
słu��ce do poboru wody z wewn�trznej instalacji wodoci�gowej.
1.4.9. Pozostałe okre�lenia:
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- PE-RT – polipropylen o podwy�szonej odporno�ci na temperatur�,
- PE-Xc - tlenowo sieciowany polietylen,
- AL – aluminium,
- g - grubo�� nominalna �cianki rury podawana w mm,
- DN - �rednica nominalna,
- PN - ci�nienie nominalne.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów.

Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne.

2.2. Rury i kształtki stalowe ocynkowane.

Do wykonania odcinków instalacji bezpo�rednio przy podgrzewaczu c.w.u. nale�y 
stosowa� rury stalowe ze szwem wzdłu�nym ocynkowane z ko�cami gwintowanymi  (rodzaj 
powłoki OC1 i OC2) wg normy przedmiotowej PN-H-74200:1998 i gatunkowych PN-89/H-
84023/07 ze stali 12X lub ZN-96/0632-08 ze stali 12AI. 

W instalacji nale�y zastosowa� ł�czniki gwintowane z �eliwa ci�gliwego białego ocynko-
wane o nast�puj�cych wła�ciwo�ciach:
- do przenoszenia cieczy nie agresywnych w instalacjach wodoci�gowych,
- wykonane zgodne z PN-EN 10242:1999 oraz ISO 49:1994,
- wykonane z �eliwa ci�gliwego białego gat. W 40-05 wg PN-EN 1562 i PN-EN 2000,
- gwintowane wg PN-ISO 7/1 oraz PN-ISO 228/1,
- powierzchnia ocynkowana ogniowo (zabezpieczona antykorozyjnie),
- ci�nienie robocze - 2,5 MPa w temp. do 120°C i 2,0 MPa w temp. do 300°C.

2.3. Rury PE-RT/AL/PE-RT i kształtki.

Nale�y zastosowa� rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, składaj�ce si� ze zgrzewanej 
w sposób ci�gły rury aluminiowej, do której od wewn�trz i na zewn�trz wtłoczono warstw� 
odpornego na podwy�szon� temperatur� polietylenu PE-RT (wg DIN 16833). Dzi�ki specjal-
nym wła�ciwo�ciom tego polietylenu PE-RT ła�cuchy molekuł ł�cz� si� ze sob� w sie� daj�-
c� podobny efekt jak przy sieciowaniu w rurach PE-X. System powinien posiada� Atest Hi-
gieniczny wystawiony przez Pa�stwowy Zakład Higieny. System rur wielowarstwowych powi-
nien by� produkowany zgodnie z Polsk� Norm� PN-EN ISO 21003 (cz��ci 1-5) Wielowar-
stwowe  systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i zimnej, wewn�trz budowli. 
Zastosowane rury powinny posiada� poni�sze cechy i parametry techniczne:
- absolutna bariera antydyfuzyjna zgodna z DIN 4726,
- higieniczno�� instalacji – całkowita oboj�tno�� na reakcj� z wod�,
- Minimalny współczynnik chropowato�ci k = 0.0004 mm,
- stabilno�� kształtu rury,
- du�a elastyczno�� rur (do �rednicy 32 mm) zapewnia łatwe wyginanie rur r�koma lub od-

powiednimi narz�dziami
- wydłu�enia cieplne zbli�one do wydłu�e� rur metalowych, umo�liwiaj�ce wi�kszy odst�p 

pomi�dzy podporami,
- czysty i łatwy monta� bez zgrzewania, lutowania, spawania czy gwintowania,
- całkowita odporno�� na korozj� i zarastanie kamieniem, dzi�ki warstwom tworzywa we-

wn�trz i na zewn�trz rury,
- du�a wytrzymało�� mechaniczna wydłu�aj�ca �ywotno�� rur,
- maksymalna temp. pracy: 95ºC,
- maksymalne parametry pracy ci�głej: 10 bar przy temp. 70ºC,
- mały ci��ar rur ułatwiaj�cy monta�,
- zwoje i odcinki proste rur dla wielu �rednic: 16-110 mm.

Do ł�czenia przewodów i armatury nale�y stosowa� zł�czki PPSU do poł�cze� 
zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosi�dzu odpornego na wypłukiwanie 
cynku.
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W przypadku kształtek gwintowanych - gwint zewn�trzny lub wewn�trzny wykonany zgodnie 
z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy nale�y stosowa� pier�cienie zaciskowe ze 
stoperem przeznaczone do w/w kształtek.

2.4. Rury �������������� i kształtki.

Nale�y zastosowa� rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-Xc, składaj�ce si� z nast�puj�-
cych warstw:
- zewn�trzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc: posiada wła�ciwo�ci 

zabezpieczaj�ce przed czynnikami zewn�trznymi,
- aluminium ł�czone laserowo doczołowo: zwi�ksza wytrzymało�� rury i zabezpiecza przed 

przenikaniem tlenu,
- wewn�trzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc: poprawia wła�ciwo�ci 

wytrzymało�ciowe,
- klej o wysokiej wytrzymało�ci pomi�dzy warstw� polietylenu i aluminium spaja warstwy.

Zastosowane rury powinny posiada� ni�ej wymienione wła�ciwo�ci i parametry technicz-
ne:
- Parametry pracy: max temp. pracy 95°C, max ci�nienie pracy 10 bar.
- Minimalna rozszerzalno�� liniowa - zastosowanie warstwy aluminium powoduje, �e współ-

czynnik rozszerzalno�ci cieplnej rur jest  porównywalny ze współczynnikiem rozszerzalno-
�ci  miedzi oraz 8 razy mniejszy od rozszerzalno�ci cieplnej 
zwykłych rur z tworzywa sztucznego.
Współczynnik rozszerzalno�ci cieplnej wynosi 0,025 mm/mK.

- Odporno�� na korozj�: gładka powierzchnia rury wewn�trznej i zewn�trznej nie pozwala 
na przywieranie zanieczyszcze�. W ten sposób unika si� powstawania osadów i korozji. 
Gładko�� rury wewn�trznej zapewnia równie� minimalne straty ci�nienia.

- Niezmienno�� kształtu: po wygi�ciu rura zachowuje po��dany kształt. Nie ma 
ona pami�ci termicznej, tak jak w przypadku innych rur syntetycznych. Upraszcza to i 
przyspiesza obróbk� rury oraz monta� zł�czek.

- Odporno�� na zu�ycie: rura wewn�trzna i zewn�trzna wykonana jest z polietylenu usiecio-
wanego wi�zkami elektronów. Dzi�ki temu rura nie zu�ywa si�, nawet przy wysokich tem-
peraturach i du�ych pr�dko�ciach przepływu.

- Odporna na przenikanie tlenu: zintegrowana warstwa aluminiowa zapobiega 
przenikaniu tlenu przez rur�. Dzi�ki temu unika si� problemu z korozj� wszelkich 
elementów metalowych w instalacji. 

- Mała waga (szybki i prosty monta�): szybka i prosta instalacja oznacza oszcz�dno�� 
czasu i pieni�dzy. Rura jest elastyczna i wyj�tkowo lekka, np. zwój 200m rury 16x2 mm 
wa�y zaledwie 25 kg.

- Redukcja hałasu: przy prawidłowo dobranej �rednicy przewodu, przepływaj�ca ciecz nie 
wywołuje niepo��danego hałasu.
System powinien posiada� Atest Higieniczny wystawiony przez Pa�stwowy Zakład Higie-

ny. System rur wielowarstwowych powinien by� produkowany zgodnie z Polsk� Norm� PN-
EN ISO 21003 (cz��ci 1-5) Wielowarstwowe  systemy przewodów rurowych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej, wewn�trz budowli.

Do ł�czenia przewodów i armatury nale�y stosowa� zł�czki PPSU do poł�cze� 
zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosi�dzu odpornego na wypłukiwanie 
cynku. W przypadku kształtek gwintowanych - gwint zewn�trzny lub wewn�trzny wykonany 
zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy nale�y stosowa� pier�cienie zaciskowe 
ze stoperem przeznaczone do w/w kształtek.

2.5. Zestaw wodomierzowy.

Wodomierz.
Nale�y zainstalowa� wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy przeznaczony do po-

miaru zu�ycia wody zimnej o temperaturze max do 50°C.
Poni�ej przedstawiono przykładow� charakterystyk� wodomierza: 

- �rednica nominalna: 15 mm,
- max ci�nienie robocze 16 bar,
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- zabudowa w instalacjach mieszkaniowych i domowych w przewodach: poziomych z 
liczydłem skierowanym ku górze - H, pionowych oraz poziomych z liczydłem skierowanym 
na bok - V,

- klasa metrologiczna: B-H, A-V,
- udogodniony odczyt przez dowolne ustawienie obrotowo osadzonego liczydła, 

pracuj�cego w suchej przestrzeni,
- sprz�gło magnetyczne,
- mo�liwo�� elektronicznego sprawdzania,
- odporno�� na działanie silnego zewn�trznego pola magnetycznego,
- wska	nik odkształcenia mechanicznego osłony liczydła,
- zabezpieczenie przed skutkami zamarzania wody,
- materiały dopuszczone do kontaktu z wod� pitn�,
- zatwierdzenie typu Głównego Urz�du Miar,
- zgodno�� z wymaganiami norm PN-ISO-4064, BS 5728
- nominalny strumie� obj�to�ci: 1,4 m3/h,
- maksymalny strumie� obj�to�ci: 2,0 m3/h,
- minimalny strumie� obj�to�ci: 20 dm3/h.

Zawór antyska�eniowy.
 Nale�y zainstalowa� izolator przepływów zwrotnych typu EA DN20 u�ywany do 

zabezpieczenia sieci wodoci�gowych przed wtórnym zanieczyszczeniem spowodowanym 
wyst�pieniem przepływów zwrotnych. poni�ej przedstawiono charakterystyk� przykładowego 
zaworu:
- temperatura pracy: min -10°C, max +100°C (chwilowo) + 80°C (ci�gle),
- ci�nienie: otwarcia od 10 do 25 cm s.w., nominalne 10 bar, próbne 16 bar,
- media: czyste ciecze i gazy,
- poł�czenia: gwint wewn�trzny / gwint zewn�trzny,
- małe straty ci�nienia
- dopuszczenia: PZH,
- zespół zamkni�cia: podwójne prowadzenie zawieradła (osiowe i boczne) wspomagane, 

spr��yn�,
- praca w dowolnym poło�eniu
- cicha praca,
- zwarta budowa,
- nie generuje uderze� hydraulicznych,
- otwory kontrolne z korkami,
- szczelno�� przy wysokim i niskim ci�nieniu zapewniona przez specjaln� uszczelk� o 

kształcie litery L,
- materiały: korpus - mosi�dz, prowadnica -  POM (Poliacetal), system zamkni�cia - POM 

(Poliacetal), uszczelka - NBR (Nitryl), spr��yna -  stal nierdzewna, korek + O'ring PA 6/6 
(Polyamid).

Zawór odcinaj�cy ze spustem.
Za zaworem antyska�eniowym nale�y zainstalowa� zawór odcinaj�cy ze spustem DN20 o 

poni�szej charakterystyce: 
- zawór kulowy mosi��ny z dławikiem i kurkiem spustowym, 
- gwint wewn�trzny,
- kula wykonana z mosi�dzu,
- uszczelnienie wrzeciona: O-ring PTFT,
- zastosowanie: sieci wodoci�gowe i centralnego ogrzewania,
- media: woda, powietrze, glikol,
- zakres temperatur pracy: -10ºC ÷ +100ºC,
- ci�nienie pracy: 1,0 MPa.

Zawór odcinaj�cy.
Przed wodomierzem nale�y zainstalowa� zawór odcinaj�cy DN20 o poni�szej 

charakterystyce: 
- zawór kulowy mosi��ny z dławikiem, 
- gwint wewn�trzny,
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- kula wykonana z mosi�dzu,
- uszczelnienie wrzeciona: O-ring PTFT,
- zastosowanie: sieci wodoci�gowe i centralnego ogrzewania,
- media: woda, powietrze, glikol,
- zakres temperatur pracy: -10ºC ÷ +100ºC,
- ci�nienie pracy: 1,0 MPa.

2.6. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.

Nale�y zastosowa� pomp� cyrkulacyjn� o poni�szej charakterystyce: 
- bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przył�czem gwintowanym i silnikiem 

synchronicznym odpornym na pr�d przy zablokowaniu, 
- zastosowanie - instalacje cyrkulacyjne wody u�ytkowej do zastosowa� w przemy�le i 

technice budynków,
- pompa cyrkulacyjna przeznaczona dla wody pitnej,
- szybkie podł�czenie do sieci elektrycznej za pomoc� wtyczki,
- silnik odporny na pr�d przy zablokowaniu,
- izolacja termiczna w standardzie,
- materiały: korpus pompy - mosi�dz, wirnik - tworzywo sztuczne, wał - materiał 

ceramiczny, ło�ysko - w�giel spiekany impregnowany �ywic�,
- maksymalna wydajno�� Q: 0,5 m3/h,
- maksymalna wysoko�� podnoszenia H: 1,0 m,
- temperatura cieczy: max 65°C,
- maksymalna ci�nienie robocze: 10 bar,
- zakres poboru mocy: od 2 do 4,5 W,
- �rednica przył�cza: Rp½”,
- długo�� monta�owa: 84 mm,
- zasilanie1-230 V, 50 Hz.

2.7. Pojemno�ciowy podgrzewacz c.w.u.

Nale�y zastosowa� pojemno�ciowy podgrzewacz wody o pojemno�ci 50 l o poni�szych 
cechach technicznych:
- typ standardowy przystosowany do instalacji grzewczych ka�dego rodzaju, a szczególnie 

do układów niskotemperaturowych,
- powłoka emaliowana zgodnie z norm� DIN4753,
- anoda magnezowa,
- termometr,
- mo�liwo�� zainstalowania grzałki elektrycznej,
- izolacja cieplna - sztywna pianka bezfreonowa PUR z kolorow� obudow� wykonan� z 

blachy stalowej,
- dopuszczalne ci�nienie pracy: woda grzewcza 16 bar, woda pitna 10 bar
- dopuszczalna temperatura pracy woda grzewcza 110°C, woda pitna 95°C.

2.8. Pozostała armatura.

Zastosowano zast�puj�c� armatur� dla instalacji wodoci�gowej:
- zawory kulowe, przelotowe, mosi��ne, do wody DN15 mm - 1/2”, PN10,
- zawory kulowe, zwrotne, mosi��ne, do wody DN15 mm - 1/2”, PN10,
- baterie zlewozmywakowe, mosi��ne, stoj�ce, jedno uchwytowe, chromowane DN15 mm,
- baterie umywalkowe, mosi��ne, stoj�ce, jedno uchwytowe, chromowane DN15 mm,
- zawór spłukuj�cy do pisuarów, mosi��ny, chromowany DN15 mm ½" PN10,
- zawory kulowe, wodne, czerpalne, ze zł�czk� do w��a, DN15 mm ½" PN10,
- zawory kulowe, wodne, k�towe, czerpalne, z rozet� i filtrem, ½" x �" PN10, do baterii,
- zawory kulowe, wodne, k�towe, z rozet� i filtrem, ½" x ½" PN10, do płuczki,
- membranowy zawór bezpiecze�stwa c.w.u. DN15 6 bar.
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2.9. Tuleje ochronne.

Na tuleje ochronne nale�y stosowa� rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10220, 
zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona� za pomoc�:
- rozpuszczalnika organicznego,
- farby podkładowej ftalowo-miniowej 60% (farba poliwinylowa),
- emalii ftalowej nawierzchniowej ogólnego stosowania (emalia poliwinylowa).

Przestrze� pomi�dzy rur� przewodow�, a rur� ochronn� stalow� w przypadku przej�� 
ruroci�gów przez �ciany, nale�y wypełni� mas� lub piank� ogniochronn� do przej�� 
instalacyjnych o odporno�ci ogniowej 60 min.

2.10. Ochrona i izolacja przewodów.

Do ruroci�gów zimnej wody prowadzonych w warstwach izolacyjnych posadzek oraz 
bruzdach �ciennych nale�y zastosowa� rury osłonowe karbowane („peszle”) w kolorze nie-
bieskim lub czerwonym, słu��ce do umo�liwienia „swobodnej” kompensacji tworzywowych 
przewodów rurowych prowadzonych w układach podtynkowych, lub w wylewkach betono-
wych. Dodatkowo peszel zabezpiecza przewody rurowe przed mechanicznym uszkodzeniem 
(przetarciem).

Dla przewodów ciepłej wody, i cyrkulacji ciepłej wody prowadzonych w bruzdach 
�ciennych lub w posadzkach nale�y zastosowa� otulin� izolacyjn� wykonan� z wysokiej 
jako�ci polietylenu LDPE o zamkni�tej strukturze komórkowej z powierzchniow� warstw� ze 
wzmocnionego polietylenu o grubo�ci około 0,05 mm w kolorze czerwonym, 
zabezpieczaj�c� instalacj� przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej i 
chroni�c� izolacj� wła�ciw� przed uszkodzeniami mechanicznymi. Otuliny te umo�liwiaj� 
swobodny przesuw ruroci�gów spowodowany wydłu�eniami cieplnymi.  Otuliny te powinny 
charakteryzowa� si� nast�puj�cymi wła�ciwo�ciami:

- g�sto�� - 30 ÷40 kg/m3,
- współczynnik przewodzenia ciepła - 0,035 W/mK przy 10°C i 0,038 W/mK przy 40°C
- temperatury pracy od -80 do +95°C.

Dla przewodów prowadzonych po �cianach nale�y zastosowa� otuliny i kształtki 
wykonane na bazie spienionego poliuretanu. Otuliny powinny by� wykonane ze  spienionego 
poliuretanu o g�sto�ci 20 kg/m3 (co pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów 
izolacyjnych). Płaszcz ochronny wykonany z PVC. Izolacja taka jest przeznaczona jest do 
izolacji termicznej: sieci cieplnych, w�złów cieplnych, ruroci�gów i poł�cze� centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody u�ytkowej wewn�trz budynków mieszkalnych, biurowych i 
przemysłowych. Parametry techniczne:
- temperatur pracy - max 135°C,
- standardowa długo�� - 1 m,
- g�sto�� - 20 kg/m3 ± 15%,
- kolor zewn�trznego płaszcza - standardowo szary,
- współczynnik przewodzenia ciepła () - 0,035 W/mK w 40°C,
- zapach neutralny,
- wytrzymało�� na �ciskanie - 10% odkształcenie przy nacisku 20 kPa,
- dopuszczenie higieniczne - dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
- tolerancja wymiarów – długo�� ±5 mm,  �rednica wewn�trzna +3/-0 mm, grubo�� otuliny 

0,5 mm / +2,0 mm,
- kategoria po�arowa -  klasa E.

Grubo�� otulin nale�y przyjmowa� zgodnie z tabel� 1.5 zał�cznika nr 2 do 
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony 
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. - Dz. U. poz. 1422).

2.11. Materiały pomocnicze.

Nale�y stosowa� nast�puj�ce materiały do rozł�cznych poł�cze� gwintowanych:
- past� GB-1 lub inna o podobnych wła�ciwo�ciach,
- pakuły lniane do uszczelniania metalowych poł�cze� gwintowych,
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- dla gwintów poni�ej 3/4” ta�ma teflonowa do uszczelniania poł�cze� gwintowych w 
instalacjach wodnych o grubo�ci 0,075 mm, g�sto�ci 0,35 g/cm3, dla temperatury od 
-260ºC do +260ºC i ci�nienia do 15 bar.

3. SPRZ�T.

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu.

Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-00 
- Wymagania ogólne.

3.2. Rodzaj sprz�tu.

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania w/w instalacji powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
wykorzystania nast�puj�cego sprz�tu:
- wyci�g,
- narz�dzia mechaniczne i elektronarz�dzia (no�yce gilotynowe mechaniczne lub, 

elektryczne, szlifierki r�czne k�towe, rozwiertaki, kalibratory, itp.)
- betoniarka 150 dm3,
- samochód dostawczy 0,9 t.

Ponadto Wykonawca powinien posiada� sprz�t charakterystyczny do monta�u instalacji z 
w/w rodzajów rur.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogólne dotycz�ce transportu.

Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne.

4.2. Transport rur.

Przewóz rur powinien by� wykonywany wył�cznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długo�ci, które posiadaj� wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewo�one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładno�ci wyst�puj�cych w czasie ruchu pojazdów. 

Rury podczas transportu musz� by� zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi 
cz��ciami �rodków transportu np. �ruby, ła�cuchy itp.

W trakcie rozładunku przy u�yciu �urawi nale�y stosowa� liny mi�kkie np. nylonowe. Nie 
wolno stosowa� metalowych lin i ła�cuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wi�zkach 
nale�y rozładowywa� z zastosowaniem wózków widłowych.

4.3. Transport pozostałych materiałów.

Pozostałe materiały jak urz�dzenia, armatura, kształtki i materiały izolacyjne powinny by� 
transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz 
powinny by� przewo�one zgodnie z zaleceniami producenta.

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

5.1. Wymagania ogólne dotycz�ce składowania materiałów.

Wymagania ogólne dotycz�ce składowania materiałów podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.
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5.2. Składowanie ruroci�gów.

Rury nale�y składowa� w poło�eniu poziomym na płaskim, równym podło�u, w sposób 
gwarantuj�cy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie wymogów bhp.

Rury mo�na składowa� w wi�zkach lub luzem, a rury o �rednicy poni�ej 30 mm tylko w 
wi�zkach. Rury o ró�nych �rednicach nale�y składowa� oddzielnie, zabezpieczaj�c ko�cówki 
rur kapturkami ochronnymi. Ni mo�na dopu�ci� do zrzucania rur oraz zabronione jest 
ci�gni�cie wi�zek lub pojedynczych rur.

Uszkodzone rury nie nadaj� si� do monta�u i nale�y je usun�� z placu budowy.
Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� przy pracach przy niskiej temperaturze 

zewn�trznej.

5.3. Składowanie urz�dze�, armatury i innych materiałów.

Urz�dzenia i armatura powinna by� przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powoduj�cymi korozj� oraz 
zgodnie z zaleceniami producenta.

Kształtki, zł�czki i inne materiały (otuliny, uszczelki, kleje, �rodki odtłuszczaj�ce, farby., 
itp.) powinny by� składowane w sposób uporz�dkowany w zamkni�tych pomieszczeniach 
zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały 
łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje nale�y je przechowywa� z zachowaniem 
szczególnej ostro�no�ci w zakresie ochrony ppo�.

6. WYKONANIE ROBÓT.

6.1. Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

6.2. Monta� ruroci�gów instalacji wodoci�gowej.

6.2.1. Roboty przygotowawcze do monta�u ruroci�gów.

Roboty przygotowawcze obejmuj�:
- przebicie otworów w stropach pod przej�cia ruroci�gów i obsadzenie tulei ochronnych 

stalowych, po wcze�niejszym ich zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz z obmurowaniem 
wykonanych przej�� i pó	niejsz� izolacj� przestrzeni pomi�dzy tulej�, a rur� przewodow� 
za pomoc� elastycznej pianki lub masy ogniochronnej do przej�� instalacyjnych,

- mechaniczne wykucie bruzd pionowych w �cianach z cegieł (wyznaczenie miejsca 
wykucia bruzdy i mechaniczne lub r�czne wykucie bruzdy z wyrównaniem �cianek.

6.2.2. Monta� ruroci�gów stalowych ocynkowanych.

Rury nale�y prowadzi� pod stropem i po �cianach. Rury powinny by� mocowane 
zakotwione i przymocowane tak, aby siły powstaj�ce wskutek przyrostu temperatury były 
przeniesione przez punkt stały na konstrukcj� budynku. Maksymalny dopuszczalny rozstaw 
mi�dzy punktami stałymi wynosi 6 m. Punkty przesuwne instalacji nale�y wykonywa� w 
odległo�ci od 1,0 do 1,5 m W szczególno�ci ruroci�gi stalowe ocynkowane o poł�czeniach 
gwintowanych, nale�y montowa� wg poni�szego schematu:
- wyznaczy� miejsca uło�enia rur i obsadzenia uchwytów,
- wyku� otwory i obsadzi� uchwyty,
- przecina� i gwintowa� rury,
- zamontowa� rury i ł�czniki z uszczelnieniem poł�cze� gwintowanych materiałem 

uszczelniaj�cym,
- za�lepi� wyloty rur korkami.
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6.2.3. Monta� ruroci�gów z tworzyw sztucznych.

Przewody nale�y prowadzi� w warstwach izolacyjnych posadzek oraz w bruzdach  w 
izolacji przeznaczonej do monta�u podtynkowego.

W szczególno�ci rury nale�y montowa� wg poni�szego schematu:
- wyznaczy� miejsca uło�enia rur,
- wyku� bruzdy,
- przeci�� rury,
- kalibrowa� i fazowa� przewody,
- umie�ci� rur� w zł�czce,
- umie�ci� kształtk� w szcz�kach praski,
- zaprasowa� zł�czk�,
- wykona� kontrol� zaprasowania,
- wykona� gi�cie przewodów,
- nasun�� na przewody izolacj� 
- uło�y� przewody w miejscach wcze�niej wyznaczonych,
- zamurowa� bruzdy �cienne z przewodami

Ponadto monta� nale�y wykona� zgodnie z instrukcj� producenta rur.

6.3. Monta� urz�dze� i armatury.

Urz�dzenia i armatur� nale�y montowa� zgodnie z instrukcj� producenta w pozycji 
pionowej lub poziomej. W miejscu monta�u armatury nale�y przewidzie� na ruroci�gu punkty 
stałe, które zabezpiecz� armatur� przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikaj�cymi z 
wydłu�e� cieplnych ruroci�gów.

Armatur� nale�y montowa� za pomoc� poł�cze� gwintowanych przy u�yciu materiałów 
uszczelniaj�cych wg poni�szego schematu:
- wyznaczy� miejsca wbudowania armatury,
- sprawdzenie działania armatury,
- wkr�cenie armatury z uszczelnieniem gwintów.

6.4. Monta� izolacji ruroci�gów.

Przewody prowadzone po �cianach budynku nale�y izolowa� otulinami z pianki poliureta-
nowej w płaszczu z PVC z naci�ciem wzdłu�nym, które montuje si� przez nakładane na od-
cinki ruroci�gu i ł�czenie za pomoc� ta�my samoprzylepnej. Otuliny po zało�eniu na rur� 
skleja si�, zdzieraj�c pasek ochronny z folii. Miejsce ł�czenia dodatkowo wzmacnia si� co 20 
cm spinkami z tworzywa. Poł�czenia s�siednich otulin skleja si� ta�m� samoprzylepn�, za-
ko�czenia izolacji przy armaturze zabezpiecza si� kołnierzami aluminiowymi i skr�ca mi�k-
kim stalowym drutem.

Izolacj� ruroci�gów prowadzonych w bruzdach �ciennych nale�y wykona� jako otuliny z 
pianki polietylenowej metod� izolowania w trakcie monta�u ruroci�gu wg poni�szego 
schematu:
- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
- nało�enie otuliny na rur� z wykorzystaniem kapturków monta�owych,
- formowanie kształtek z odcinków prostych otulin,
- klejenie styków poprzecznych otulin ta�m�.

W szczególno�ci prace izolacyjne nale�y prowadzi� zgodnie z instrukcj� producenta 
otulin.

6.5. Wykonanie zabezpiecze� antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy rur przewodowych oraz tulei ochronnych przy 
przej�ciach przewodów przez przegrody budowlane.

Przygotowanie rur stalowych czarnych (tuleje ochronne) polega na oczyszczeniu ich z 
brudu rdzy i smarów, natomiast rury stalowe ocynkowane poddaje si� odtłuszczaniu. 
Wszystkie zabezpieczane przewody i tuleje nale�y pokry� dwoma warstwami farby 
podkładowej oraz jedn� warstw� farby nawierzchniowej.
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6.6. Roboty wyko�czeniowe.

Po wykonaniu monta�u ruroci�gów nale�y uzupełni� tynki wg poni�szego schematu:
- odbicie odstaj�cych i sp�kanych tynków,
- przygotowanie powierzchni do tynkowania poprzez wyczyszczenie i zagruntowanie 
�rodkiem gruntuj�cym,

- wykonanie tynków zwykłych,
- dokładne poł�czenie nowych tynków z istniej�cymi.

Pozostałe prace wyko�czeniowe �cian zostan� wykonane w zakresie robót 
wyko�czeniowych ogólnobudowlanych.

7. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.

7.1. Wymagania ogólne dotycz�ce kontroli jako�ci robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

7.2. Badanie odbiorcze szczelno�ci instalacji wodoci�gowej.

Badanie szczelno�ci instalacji przeprowadza si� zgodnie z PN-81/B-10200.
Przed przyst�pieniem do badania szczelno�ci wod�, instalacja (lub jej cz���) podlegaj�ca 

badaniu, powinna by� skutecznie wypłukana wod�. Czynno�� t� nale�y wykonywa� przy 
dodatniej temp. zewn�trznej, a budynek w którym znajduje si� instalacja nie mo�e by� 
przemarzni�ty.

Od instalacji wody ciepłej nale�y odł�czy� urz�dzenia zabezpieczaj�ce przed 
przekroczeniem ci�nienia roboczego.

Po napełnieniu instalacji wod� zimn� i odpowietrzeniu nale�y dokona� starannego 
przegl�du instalacji (szczególnie poł�cze� i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie wyst�puj� 
przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpocz�cia badania 
szczelno�ci.

Do instalacji nale�y podł�czy� r�czn� pomp� do badania szczelno�ci. Pompa powinna 
by� wyposa�ona w zbiorniki wody, zawory odcinaj�ce, zawór zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by� u�ywany cechowany manometr tarczowy o zakresie 
wskaza� o 50% wi�kszym od ci�nienia próbnego.

Warto�� ci�nienia próbnego nale�y przyjmowa� w wysoko�ci półtora krotnego ci�nienia 
roboczego, lecz nie mniej ni� 10 barów.

7.3. Badanie odbiorcze szczelno�ci instalacji ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody.

Instalacj� c.w. i c.c.w., po badaniu szczelno�ci wod� zimn� nale�y podda� badaniu 
szczelno�ci wod� ciepł� o temp. 60˚C, przy ci�nieniu roboczym.

7.4. Badania odbiorcze armatury.

Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmuj� sprawdzenie doboru armatury, co 
wykonuje si� przez jej identyfikacj� i porównanie z projektem oraz sprawdzenie szczelno�ci 
zamkni�cia i poł�cze� armatury, poprawno�ci i szczelno�ci monta�u głowicy armatury. 
Pozostałe badania odbiorcze nale�y wykona� zgodnie z instrukcj� producenta.

7.5. Badania odbiorcze izolacji ruroci�gów.

Badania odbiorcze izolacji ruroci�gów wykona� zgodnie z instrukcj� producenta.
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8. OBMIAR ROBÓT.

8.1. Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Podstawow� jednostk� obmiarow� wykonanych instalacji jest m (metr). Pozostałe 
jednostki szczegółowe podano w przedmiarze robót.

9. ODBIÓR ROBÓT.

9.1. Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

9.2. Warunki odbioru robót.

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� 
techniczn� i wymaganiami In�yniera Budowy, je�eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PŁATNO�CI.

10.1. Wymagania ogólne dotycz�ce podstawy płatno�ci.

Wymagania ogólne dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostaw� materiałów,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- wytyczenie tras,
- monta� rur, kształtek, przył�cze�,
- wykonanie przej�� przez przegrody budowlane,
- wykonanie izolacji i ochrony ruroci�gów,
- wyznaczenie miejsc monta�u urz�dze� i armatury,
- monta� urz�dze� i armatury,
- wykonanie próby szczelno�ci instalacji,
- pomiary i badania kontrolne,
- uporz�dkowanie miejsca prowadzenia robót.

11. PRZEPISY ZWI
ZANE.

11.1. Normy.

- PN-92/B-01706 - Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu.
- PN-81/B-10700 - Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.
- PN-B-10720:1998 - Wodoci�gi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodoci�gowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodoci�gowych i ogólne wymagania dotycz�ce urz�dze� zapobiegaj�cych 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane
- PN-EN ISO 21003 (cz��ci 1-5) Wielowarstwowe  systemy przewodów rurowych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej, wewn�trz budowli.
- PN-EN 10226-1 - Gwinty rurowe poł�cze� ze szczelno�ci� uzyskiwan� na gwincie. Cz��� 

1: Gwinty sto�kowe zewn�trzne i gwinty walcowe wewn�trzne. Wymiary, tolerancje i 
oznaczenie.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdłu�nym przewodowe i konstrukcyjne.
- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
- PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa.
- PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Baterie umywalkowe i 

zlewozmywakowe
- PN-75/M-75208 - Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Zawory wypływowe ze zł�czk� 

do w��a.
- PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Kurki przelotowe mosi��ne
- PN-EN 1562 - Odlewnictwo. �eliwo ci�gliwe
- PN-EN 10242:1999 - Gwintowane ł�czniki rurowe z �eliwa ci�gliwego.
- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe poł�cze� ze szczelno�ci� nie uzyskiwan� na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenie.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-02 - Instalacja
kanalizacji sanitarnej.
Kod CPV - 45332400-7: Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

1. WST�P.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych bran�y sanitarnej dla inwestycji: „�wietlica Wiejska”, 
zlokalizowanej w okolicy msc. Tuczki, na działce numer 171,  jednostka ewidencyjna gmina 
Rybno, w zakresie instalacji: wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania 
oraz przył�czy: wodoci�gowego, kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwi�zanych z wykonaniem wewn�trznej 
instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.3.  Zakres robót obj�tych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 
z wykonaniem wewn�trznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z monta�em przyborów 
sanitarnych oraz armatury.

1.4. Okre�lenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna - zespól powi�zanych ze sob��elementów słu��cych
do odprowadzania �cieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej 
zewn�trznej Lub innego odbiornika
1.4.2. Podej�cie - przewód ł�cz�cy przybór sanitarny lub urz�dzenie z przewodem spusto-
wym lub przewodem odpływowym,
1.4.3. Przewód spustowy - przewód słu��cy do odprowadzenia �cieków z podej���kanaliza-
cyjnych rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego,
1.4.4. Przewód odpływowy - przewód słu��cy do odprowadzania �cieków z pionów do podł�-
czenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika,
1.4.5. Pozostałe okre�lenia - symbole:
- PVC-U – nieplastyfikowany polichlorek winylu,
- DN - �rednica nominalna rury z PVC równa �rednicy zewn�trznej, podawana w mm,
- g - grubo�� nominalna �cianki rury podawana w mm,
- SDR - znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej �rednicy zewn�trznej do 

nominalnej, grubo�ci �cianki danej rury.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów.

Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne.

2.2. Rury i kształtki.

Piony oraz podej�cia we wszystkich pomieszczeniach nale�y wykona� z rur i kształtek 
HT/PVC-U kielichowych, wyposa�onych fabrycznie w gumowe uszczelki wargowe pokryte 
�rodkiem po�lizgowym na bazie silikonu, zgodne z norm� PN-EN 1329-1:2001.
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Rury powinny charakteryzowa� si� odporno�ci� termiczn� na przepływaj�ce �cieki: w 
przepływie ci�głym do 75ºC, a w przepływie chwilowym 90ºC. Ponadto rury te musz� 
charakteryzowa� si�:
- odporno�ci� na obci��enia statyczne i dynamiczne,
- odporno�ci� na korozj� ogóln� i w�erow�,
- odporno�ci� na oddziaływanie chemiczne odprowadzanych �cieków,
- odporno�ci� na �cieranie w wyniku działania wód mocno zamulonych i 

zanieczyszczonych,
- gładk� powierzchni� wewn�trzn�,
- niskim współczynnikiem rozszerzalno�ci termicznej.

Przewody spustowe oraz poziomy (przewody odpływowe) nale�y wykona� z rur i kształtek
kanalizacyjnych PVC-U o przekroju kołowym, kielichowanych na uszczelk�, typu �redniego 
„N” (SN4), (S-20), (SDR 41) lub typu ci��kiego „S” SN8, SDR34 wg PN-EN 1401-1:2009 i 
PN-EN 476:2012.

Rury te musz� charakteryzowa� si�:
- odporno�ci� na obci��enia statyczne i dynamiczne,
- odporno�ci� na korozj� ogóln� i w�erow�,
- odporno�ci� na długotrwałe oddziaływanie kwa�nego i zasadowego �rodowiska 

gruntowo-wodnego i olejów (pH 2-12),
- odporno�ci� na oddziaływanie chemiczne odprowadzanych �cieków,
- odporno�ci� na �cieranie w wyniku działania wód mocno zamulonych i 

zanieczyszczonych,
- odporno�ci� na �cieki o temp. do +45ºC przy przepływie ci�głym i do +60ºC przy 

przepływie krótkotrwałym,
- gładk� powierzchni� wewn�trzn�,
- niskim współczynnikiem rozszerzalno�ci termicznej.
 
2.3. Przybory sanitarne.

Nale�y zastosowa� nast�puj�ce przybory sanitarne;
- umywalki porcelanowe z otworem z półpostumentem, w kolorze białym, o szeroko�ci min 

50 cm, z syfonem z tworzywa sztucznego ze spustem,
- zlewozmywaki dwukomorowe, z blachy ze stali nierdzewnej, do monta�u na szafce o 

wymiarach ustalonych z Inwestorem z syfonem w komplecie,
- miski ust�powe porcelanowe typu kompakt z desk� sedesow�,
- pisuary porcelanowe białe z zaworem spłukuj�cym oraz syfonem pisuarowym z tworzywa 

sztucznego.
 
2.4. Armatura sanitarna.

Nale�y zastosowa� nast�puj�c� armatur� sanitarn�:
- wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego z kratk� ze stali nierdzewnej DN50,
- rewizje (czyszczaki) HT/PVC-U Ø110 mm,
- rury wywiewne HT/PVC-U Ø75,
- zawory napowietrzaj�ce HT/PVC-U Ø75 mm.

2.5. Tuleje ochronne.

Na tuleje ochronne nale�y stosowa� rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10220, 
zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona� za pomoc�:
- rozpuszczalnika organicznego,
- farby podkładowej ftalowo-miniowej 60% (farba poliwinylowa),
- emalii ftalowej nawierzchniowej ogólnego stosowania (emalia poliwinylowa).

Przestrze� pomi�dzy rur� przewodow�, a rur� ochronn� stalow� w przypadku przej�� 
ruroci�gów przez �ciany, nale�y wypełni� mas� lub piank� ogniochronn� do przej�� 
instalacyjnych o odporno�ci ogniowej 60 min.
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3. SPRZ�T.

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu.

Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-00 
- Wymagania ogólne.

3.2. Rodzaj sprz�tu.

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania w/w instalacji powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
wykorzystania nast�puj�cego sprz�tu:
- elektronarz�dzia,
- �uraw okienny przeno�ny,
- wyci�g,
- samochód dostawczy 0,9 t,
- inne �rodki transportowe,
- betoniarka 150 dm3.

Ponadto Wykonawca powinien posiada� sprz�t charakterystyczny do monta�u opisanych 
rodzajów rur i kształtek.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogólne dotycz�ce transportu.

Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne.

4.2. Transport rur.

Przewóz rur powinien by� wykonywany wył�cznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długo�ci, które posiadaj� wsporniki boczne o max rozstawie 2 m. Je�eli 
przewo�one rury s� lu	ne, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowi�zuj� te 
same zasady jak przy składowaniu ale wysoko�� stosu nie mo�e przekroczy� 1m. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo�one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładno�ci wyst�puj�cych w czasie ruchu pojazdów. 
Rury podczas transportu musz� by� zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi 
cz��ciami �rodków transportu np. �ruby, ła�cuchy itp.

Przewóz i prace przeładunkowe powinny si� odbywa� w temp. +5÷30˚C.
W trakcie rozładunku przy u�yciu �urawi nale�y stosowa� liny mi�kkie np. nylonowe. Nie 

wolno stosowa� metalowych lin i ła�cuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wi�zkach 
nale�y rozładowywa� z zastosowaniem wózków widłowych.

4.3. Transport pozostałych materiałów.

Pozostałe materiały jak armatura i przybory sanitarne powinny by� transportowane w 
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny by� 
przewo�one zgodnie z zaleceniami producenta.

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

5.1. Wymagania ogólne dotycz�ce składowania materiałów.

Wymagania ogólne dotycz�ce składowania materiałów podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

5.2. Składowanie ruroci�gów.

Rury nale�y składowa� na równym, gładkim i podło�u bez kamieni i przedmiotów o 
ostrych kraw�dziach. Rury nale�y składowa� w pozycji poziomej.
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Oryginalnie zapakowane wi�zki rur mo�na składowa� na po 3 jedna na drugiej do wysoko�ci 
max 3 m, przy czym ramki wi�zek powinny spoczywa� na sobie. 

Lu	ne rury lub niepełne wi�zki mo�na składowa� w stosach na równym podło�u, na 
podkładach drewnianych o szeroko�ci min 10 cm, grubo�ci min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 
Stosy z boku powinny by� zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odst�pach co 1-2 m. Wysoko�� układania rur w stosy nie powinna przekracza� 7 warstw rur i 
1,5 m wysoko�ci. Rury o innych �rednicach powinny by� składowane oddzielnie.

Nale�y unika� składowania przez okres dłu�szy ni� 12 miesi�cy bez stosowania 
odpowiednich �rodków zabezpieczaj�cych. W przypadku przykrycia rur i kształtek 
plandekami nieprzepuszczaj�cymi �wiatła nale�y zapewni� ich dobr� wentylacj�. 
Elementy uszczelniaj�ce nale�y starannie chroni� przed �wiatłem i składowa� w suchym 
chłodnym miejscu. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak równie� ich przetaczanie i 
wleczenie. Nale�y unika� wyginania i napr��e� udarowych.

5.3. Składowanie armatury i przyborów sanitarnych.

Armatura oraz przybory sanitarne powinny by� przechowywane w oryginalnych 
opakowaniach, w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i 
czynnikami powoduj�cymi korozj� oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.

6. WYKONAIE ROBÓT.

6.1. Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

6.2. Roboty przygotowawcze i ziemne.

Roboty przygotowawcze obejmuj�:
- obsadzenie tulei ochronnych stalowych �cianach, po wcze�niejszym wykonaniu otworu i  

zabezpieczeniu antykorozyjnym tulei oraz pó	niejsz� izolacj� przestrzeni pomi�dzy tulej�, 
a rur� przewodow� za pomoc� elastycznej pianki poliuretanowej,

- mechaniczne wykucie bruzd pochyłych w �cianach z cegieł pod podej�cia kanalizacyjne  
(wyznaczenie miejsca wykucia bruzdy i mechaniczne lub r�czne wykucie bruzdy z 
wyrównaniem �cianek).

Nale�y wykona� r�czne wykopy i podsypk� pod poziomy kanalizacyjne. Przygotowanie 
podło�a pod poziomy kanalizacyjne polega na:
- wyrównaniu dna wykopu,
- dowiezieniu materiału i przerzut do wykopu,
- rozło�enie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety.

Po uło�eniu rur i wykonaniu próby szczelno�ci nale�y zasypa� wykop wraz z 
zag�szczeniem i wyrównaniem zasypki pod odtworzenie podło�a pod posadzki i sam� 
posadzk�.

6.3. Roboty monta�owe podej�� i pionów kanalizacyjnych.

Rur�, która jest przycinana na placu budowy, nale�y najpierw oczy�ci�, a potem 
wyznaczy� miejsce jej przeci�cia. Podczas ci�cia nale�y korzysta� z piły o drobnych z�bach, 
a przede wszystkim nale�y pami�ta� o zachowaniu k�ta prostego. Aby zachowa� k�t prosty, 
nale�y korzysta� ze skrzynki uciosowej lub owin�� rur� kartk� papieru. Przed wykonaniem 
poł�czenia przyci�ty bosy koniec nale�y oczy�ci� z zadziorów i zukosowa� pod k�tem 15º za 
pomoc� pilnika. Nie nale�y przycina� kształtek.

Aby wykona� poł�czenie, nale�y posmarowa� bosy koniec �rodkiem po�lizgowym na 
bazie silikonu, a nast�pnie wprowadzi� go do kielicha, a� do oporu. Nast�pnie zaznaczy� 
pisakiem rur� na kraw�dzi kielicha i wysun�� j� na odległo�� około 10 mm. Ko�cówki 
kształtek mo�na całkowicie wsun�� do kielichów.
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Prowadzenie instalacji powinno by� zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700. 
Przewody kanalizacyjne powinny by� układane kielichami w kierunku przeciwnym do 
przepływu �cieków. Przewody powinno si� prowadzi� przez pomieszczenia o temperaturze 
powy�ej 0ºC. Przewody kanalizacyjne nie powinny by� prowadzone nad przewodami zimnej i 
ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 

Minimalna odległo�� przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosi� 0,1 m, 
mierz�c od powierzchni rur. W przypadku gdy odległo�� ta jest mniejsza, nale�y zastosowa�
izolacj� termiczn�. Izolacj� termiczn� nale�y wykona� równie� wtedy, gdy działanie 
dowolnego 	ródła ciepła mogłoby spowodowa� podwy�szenie temperatury �cianki przewodu 
powy�ej +45ºC. Przewody kanalizacyjne mog� by� prowadzone po �cianach albo w 
bruzdach lub kanałach, pod warunkiem zastosowania rozwi�zania zapewniaj�cego 
swobodne wydłu�anie przewodów. 

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodz� przez �ciany lub stropy, 
pomi�dzy �ciank� rur a kraw�dzi� otworu w przegrodzie budowlanej powinna by� 
pozostawiona wolna przestrze� wypełniona materiałem utrzymuj�cym stale stan plastyczny.

Przewody nale�y mocowa� do konstrukcji budynku za pomoc� uchwytów lub obejm. 
Powinny one mocowa� przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nale�y 
stosowa� na ka�dej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniaj�ce 
przenoszenie obci��e� ruroci�gów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie
przesuwne powinno zabezpiecza� ruroci�g przed dociskiem. Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny by� mocowane niezale�nie. Maksymalne rozstawy 
uchwytów dla przewodów poziomych.
- DN 50–110 - 1,0 m,
- > DN 110  - 1,25 m.

Syfony odpływowe mo�na ł�czy� z instalacj� kanalizacyjn� za pomoc� zł�czek 
kolanowych i zł�czek przej�ciowych. W kielich zł�czki kolanowej/przej�ciowej nale�y wło�y� 
manszet� (w zale�no�ci od �rednicy zewn�trznej rury odpływowej syfonu mo�na 
wykorzysta� manszety o �rednicy wewn�trznej 32, 40 lub 50 mm). 

Nast�pnie po posmarowaniu wewn�trznej cz��ci manszety �rodkiem po�lizgowym 
wsun�� w �rodek rur� odpływow� syfonu. Istnieje równie� mo�liwo�� alternatywnego 
poł�czenia instalacji z rur� odpływow� syfonu: z kielicha kolana lub trójnika o �rednicy 40 lub 
50 mm nale�y wyj�� uszczelk� wargow�, a w to miejsce nale�y wło�y� jedn� z manszet.

Aby zapewni� prawidłowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej, nale�y zapewni� jej 
odpowiednie wentylowanie. Przewody spustowe (piony) powinny by� wyprowadzone jako 
rury wentylacyjne do wysoko�ci od 0,5 do 1,0 m ponad dach w taki sposób, aby odległo�� 
wylotu rury od okien i drzwi prowadz�cych do pomieszcze� przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m.

Rur wywiewnych nie powinno si� wprowadza� do przewodów wentylacyjnych z 
pomieszcze� przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 
Jedna rura wentylacyjna mo�e obsługiwa� kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien by� 
mniejszy ni� 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez ni� pionów.

Zawory napowietrzaj�ce stosuje si� w celu dostarczenia odpowiedniej ilo�ci powietrza do 
instalacji kanalizacyjnej. Ze wzgl�du na to, i� zawory nie pozwalaj� na wydostawanie si� z 
instalacji tzw. gazów kanałowych, mog� by� montowane wewn�trz pomieszcze� jako 
zako�czenie pionów kanalizacyjnych lub stanowi� napowietrzenie dla niekorzystnie 
poło�onych urz�dze�. Zawory powietrzne to elementy instalacji kanalizacyjnej zast�puj�ce 
tradycyjne rury wywiewne instalowane na pionach. Zawory najcz��ciej stosuje si� w 
pomieszczeniach, gdzie temperatura nie spada poni�ej 0ºC. W przypadku lokalizacji zaworu 
w pomieszczeniach nie ogrzewanych lub poza pomieszczeniami (np. w zewn�trznych 
�cianach budynku – w skrzynce z kratk� wentylacyjn�) zawór nale�y zabezpieczy� przed 
zamarzni�ciem, pozostawiaj�c na nim górn� cz��� opakowania styropianowego. Zawory 
napowietrzaj�ce umieszczane na pionach wewn�trz budynku nale�y montowa� na poddaszu 
lub w innym pomieszczeniu, w którym zapewniony b�dzie niezakłócony dopływ powietrza do 
zaworu. Je�li miejsce monta�u zaworu jest zabudowane, nale�y wyposa�y� je w otwór 
wentylacyjny. Zawory napowietrzaj�ce mo�na montowa� w pomieszczeniach toalety, pod 
warunkiem, i� b�d� one dost�pne w celu dokonania przegl�du zaworu.

W pomieszczeniach, w których zamontowany jest wpust podłogowy, zawór powietrzny na-
le�y umie�ci� co najmniej 35 cm ponad powierzchni� podłogi - tak aby nie dopu�ci� do jego 
zabrudzenia i zapobiec wypływaniu przez niego �cieków.
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Zawory nale�y zawsze montowa� pionowo. Minimalna wysoko�� od zaworu do najwy�ej po-
ło�onego przelewu powinna wynosi� min 15 cm.

6.4. Roboty monta�owe poziomów kanalizacyjnych.

Monta� poziomów kanalizacyjnych z rur PVC nale�y przeprowadzi� w nast�puj�cy 
sposób:
- rury i kształtki nale�y, przed opuszczeniem do wykopu lub przed monta�em, sprawdzi� 

pod k�tem wyst�powania ewentualnych uszkodze�,
- rur nie nale�y zrzuca� do wykopu,
- nie mo�na montowa� uszkodzonych rur, kształtek oraz elementów uszczelniaj�cych,
- aby zapewni� prawidłowe poło�enie rury w wykopie nale�y j� co 30 do 40 cm przysypa�,
- po wst�pnym rozmieszczeniu rur w wykopie nale�y przeprowadzi� monta� zgodnie z 

projektowanym spadkiem pomi�dzy w�złami od punktu o rz�dnej ni�szej do punktu o 
rz�dnej wy�szej,

- nale�y usun�� dekle zabezpieczaj�ce, zarówno z kielicha rury ju� uło�onej, jak i z bosego 
ko�ca kolejnej rury,

- ustawi� współosiowo ł�czone elementy,
- posmarowa� bosy koniec i uszczelk� �rodkiem ułatwiaj�cym po�lizg,
- wcisn�� bosy koniec do kielicha.

Ponadto:
- po nasmarowaniu ko�ców bosych rur nie mo�na dopu�ci� do ich kontaktu z gruntem,
- nie mo�na doprowadzi� do zabrudzenia kielicha,
- bosy koniec rury wciska� do osi�gni�cia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej 

na zewn�trznej powierzchni rury,
- je�eli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska si� do ko�ca kielicha (do oporu), a 

nast�pnie cofa o około 1 cm,
- montuj�c przewody nale�y upewni� si�, �e poszczególne odcinki rur uło�one s� w linii 

prostej i nie s� odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,
- wciskanie bosego ko�ca rury PVC do kielicha mo�e by� wykonywane z zastosowaniem 

prostej d	wigni przy u�yciu dr��ka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem 
podłu�nym za pomoc� obejmy pier�cieniowej i wyci�garki z mechanizmem zapadkowym 
(dla rur o wi�kszych �rednicach),

- decyzja nale�y do wykonawcy, jaka metoda b�dzie stosowana do monta�u ruroci�gu.
Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego ko�ca. Ci�cia dokonuje si� pił� 

mechaniczn� lub r�czn� przy zachowaniu nast�puj�cej kolejno�ci robót:
- oznaczy� na powierzchni zewn�trznej rury lini� ci�cia oraz granic� wcisku rury w kielich w 

odległo�ci od linii ci�cia takiej jak długo�� fabrycznie oznaczona na bosym ko�cu,
- umie�ci� rur� w korytku drewnianym tak, aby linia ci�cia rury znalazła si� naprzeciw 

szczeliny w �ciankach korytka,
- przytrzyma� rur� w korytku i dokona� ci�cia,
- wykona� fazowanie ko�cówki rury za pomoc� pilnika - zdzieraka,
- wygładzi� powierzchni� ci�cia i fazowania oraz wyokr�gli� kraw�dzie za pomoc� pilnika 

gładzika,
- posmarowa� ko�cówk� �rodkiem po�lizgowym,
- ko�cówka bosego ko�ca rury jest gotowa do wsuni�cia w kielich.

6.5. Monta� przyborów sanitarnych.

Przybory sanitarne nale�y montowa� zgodnie z instrukcj� producenta. W miejscach styku  
armatury ze �cianami nale�y wykona� uszczelnienie silikonem sanitarnym.

Ogólny schemat monta�u przyborów sanitarnych opisano poni�ej:
- wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,
- obsadzenie ewentualnych wsporników lub konstrukcji wsporczej,
- ustawienie, podparcie i umocowanie przyboru,
- uszczelnienie kró�ca odpływowego z syfonem materiałem uszczelniaj�cym.
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6.6. Wykonanie zabezpiecze� antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tulei ochronnych przy przej�ciach przewodów 
przez przegrody budowlane. Przygotowanie rur stalowych czarnych polega na oczyszczeniu 
ich z brudu rdzy i smarów. Wszystkie zabezpieczane tuleje nale�y pokry� dwoma warstwami 
farby podkładowej oraz jedn� warstw� farby nawierzchniowej.

6.7. Roboty wyko�czeniowe.

Po wykonaniu monta�u ruroci�gów nale�y uzupełni� tynki wg poni�szego schematu:
- odbicie odstaj�cych i sp�kanych tynków,
- przygotowanie powierzchni do tynkowania poprzez wyczyszczenie i zagruntowanie 
�rodkiem gruntuj�cym,

- wykonanie tynków zwykłych,
- dokładne poł�czenie nowych tynków z istniej�cymi.

Pozostałe prace wyko�czeniowe �cian zostan� wykonane w zakresie robót 
wyko�czeniowych ogólnobudowlanych.

7. Kontrola jako�ci robót.

7.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót.

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej nr OST-00 
- Wymagania ogólne.

7.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z cz�stotliwo�ci� zaakceptowan� przez In�yniera Budowy.

W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�:
- sprawdzenie rz�dnych zało�onych ław celowniczych w nawi�zaniu do podanych stałych 

punktów wysoko�ciowych z dokładno�ci� do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�,
- badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia wykonanej warstwy podło�a z 

kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi przewodów,
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� zało�enia przewodów,
- badanie odchylenia spadku przewodów,
- sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowo�ci uszczelniania przewodów,
- badanie wska	ników zag�szczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj�.

7.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosi� wi�cej ni� ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 0,1 m,

- odchylenie grubo�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 3 cm,

- odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 5 cm,
- odchylenie odległo�ci osi uło�onego przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach 

celowniczych nie powinna przekracza� ± 5 mm,
- odchylenie spadku uło�onego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekracza� -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwi�kszonym spadku).
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7.4. Badanie szczelno�ci instalacji kanalizacyjnej.

Podej�cia oraz piony sprawdzi� na szczelno�� w czasie swobodnego przepływu przez nie 
wody. Poziomy sprawdzi� przez ogl�dziny po napełnieniu wod� powy�ej kolan ł�cz�cych 
piony z poziomami.

8. OBIMAR ROBÓT.

8.1. Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

8.2. Jednostka obmiarowa

Podstawow� jednostk� obmiarow� wykonanych instalacji jest m (metr). Pozostałe 
jednostki szczegółowe podano w przedmiarze robót.

9. ODBIÓR ROBÓT.

9.1. Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

9.2. Warunki odbioru robót.

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� 
techniczn� i wymaganiami In�yniera Budowy, je�eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PŁATNO�CI.

10.1. Wymagania ogólne dotycz�ce podstawy płatno�ci.

Wymagania ogólne dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostaw� materiałów,
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- wytyczenie tras,
- wyznaczenie miejsc monta�u przyborów,
- monta� rur, kształtek, przył�cze�,
- monta� przyborów sanitarnych i armatury,
- próba szczelno�ci instalacji,
- pomiary i badania kontrolne,
- roboty wyko�czeniowe i uporz�dkowanie miejsca prowadzenia robót.

11. PRZEPISY ZWI
ZANE.

11.1. Normy.

- PN-ENV 1453-2:2002 - Systemy przewodowe rurowych z tworzyw sztucznych o 
�ciankach strukturalnych do odprowadzania nieczysto�ci i �cieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewn�trz konstrukcji budowli - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U) - Cz��� 2: Zalecenia dotycz�ce oceny zgodno�ci.
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- PN-EN 13476-1:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezci�nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 
rurowych o �ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Cz��� 1: Ogólne wymagania i wła�ciwo�ci 
u�ytkowe.

- PN-EN 13476-2:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezci�nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 
rurowych o �ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Cz��� 2: Specyfikacje dotycz�ce rur i kształtek z 
gładk� wewn�trzn� i zewn�trzn� powierzchni� oraz systemu, typu A.

- PN-EN 13476-3:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezci�nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 
rurowych o �ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Cz��� 3: Specyfikacje dotycz�ce rur i kształtek z 
gładk� wewn�trzn� i profilowan� zewn�trzn� powierzchni� oraz systemu, typu B.

- PN-85/M-75178 - Armatura odpływowa.
- PN-81/B-10700 - Instalacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej.
- PN-EN 274:1996 - Armatura sanitarna. Zestawy odpływowe umywalek, bidetów, wanien 

k�pielowych.
- PN-78/B-12630/34/35/36 - Wyroby sanitarne ceramiczne.
- PN-77/B-75700 - Urz�dzenia spłukuj�ce do misek ust�powych i pisuarów.
- PN-EN 1054:1998 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw 

termoplastycznych do kanalizacji wewn�trznej.
- PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. wymagania w projektowaniu.
- PN-EN 1253:2002 - Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty �ciekowe.
- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-03 - Instalacja 
centralnego ogrzewania
Kod CPV - 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WST�P.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych bran�y sanitarnej dla inwestycji: „�wietlica Wiejska”, 
zlokalizowanej w okolicy msc. Tuczki, na działce numer 171,  jednostka ewidencyjna gmina 
Rybno, w zakresie instalacji: wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania 
oraz przył�czy: wodoci�gowego, kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwi�zanych z wykonaniem instalacji 
centralnego ogrzewania.

1.3.  Zakres robót obj�tych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w zakresie monta�u ruroci�gów, pomp, 
grzejników oraz armatury odcinaj�cej, regulacyjnej i zabezpieczaj�cej.

1.4. Okre�lenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja przewodów zasilaj�cych i 
powrotnych stanowi�ca cz��� lub cało�� instalacji ogrzewczej wodnej, słu��ca do 
rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzejników zainstalowanych w pomieszczeniach 
obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszcze�.
1.4.2. Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, 
w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie 
przekraczaj�cej 100°C. 
1.4.3. Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkni�tego - instalacja, której przestrze� 
wodna nie ma swobodnego poł�czenia z atmosfer�.
1.4.4. Czynnik grzejny - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegaj�cych korozji lub 
obni�aj�cych temperatur� zamarzania wody, napełniaj�cy instalacj� ogrzewcz� wodn�.
1.4.5. Woda instalacyjna - woda wypełniaj�ca instalacj� centralnego ogrzewania.
1.4.6. �ródło ciepła - kotłownia, w�zeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy). Zespół 
urz�dze�, w których, dzi�ki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej 
temperaturze i ci�nieniu, znajduj�cych si� w odr�bnym pomieszczeniu (budynku) lub 
wydzielonej jego cz��ci. W skład zespołu wchodz� tak�e urz�dzenia do pomiaru i regulacji 
parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urz�dzenia 
zabezpieczaj�ce proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego.
1.4.7. Kotłownia wodna - kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest 
woda.
1.4.8. Urz�dzenia zabezpieczaj�ce - urz�dzenia, które zabezpieczaj� instalacj� ogrzewania 
wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ci�nie� i temperatur.
1.4.9. Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ci�nieniowy z elastyczn� przepon� 
oddzielaj�c� przestrze� wodn� od przestrzeni gazowej, przejmuj�cy zmiany obj�to�ci wody 
wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego.
1.4.10. Urz�dzenia stabilizuj�ce - urz�dzenia, które utrzymuj� ci�nienie w instalacjach 
ogrzewa� wodnych w okre�lonych granicach.
1.4.11. Urz�dzenia kontrolno-pomiarowe - urz�dzenia wskazuj�ce lub rejestruj�ce 
poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
1.4.12. Urz�dzenia alarmowe - urz�dzenia sygnalizuj�ce w sposób optyczny lub optyczno-
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akustyczny osi�gni�cie parametrów granicznych (dopuszczalnych).
1.4.13. Ci�nienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ci�nienie pracy instalacji 
(podczas kr��enia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwało�ci instalacji nie mo�e by� przekroczone w �adnym jej punkcie.
1.4.14. Ci�nienie próbne instalacji - ci�nienie w najni�szym punkcie instalacji, przy którym
dokonywane jest badanie jej szczelno�ci.
1.4.15. Ci�nienie dopuszczalne - najwy�sza warto�� nadci�nienia statycznego czynnika 
grzejnego, która nie mo�e by� przekroczona w �adnym punkcie instalacji.
1.4.16. Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji 
przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwało�ci 
instalacji nie mo�e by� przekroczona w �adnym jej punkcie, przyj�ta do oblicze� instalacji w 
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewn�trz budynków (wg PN-82/B-
02403).
1.4.17. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej
OST-00 – Wymagania ogólne
1.4.18. Oznaczenia:
- PE-RT - polipropylen o podwy�szonej odporno�ci na temperatur�,
- PE-Xc - polietylen usieciowany,
- AL - aluminium,
- g - grubo�� nominalna �cianki rury podawana w mm,
- DN - �rednica nominalna,
- PN - ci�nienie nominalne.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów.

Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogólne.

2.2. Rury i kształtki stalowe.

Instalacj� centralnego ogrzewania w pomieszczeniu pompy ciepła nale�y wykona� z rur 
stalowych czarnych ze szwem, gwintowanych, o �rednicach wg PN-H-74200.

Dostarczone na budow� rury powinny by� proste, czyste od zewn�trz i od wewn�trz, bez 
widocznych w�erów i ubytków spowodowanych korozj� lub uszkodzeniami. Rury powinny 
posiada� trwałe oznaczenia.

Rury nale�y ł�czy� za pomoc� kształtek gwintowanych:
- gwintowane ł�czniki rurowe �eliwa ci�gliwego wg PN-EN 10242:1999, lub
- gwintowane ł�czniki rurowe stalowe wg PN-EN 10241:2005.

2.3. Rury PE-RT/AL/PE-RT i kształtki.

Nale�y zastosowa� rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT do �rednicy 32 mm, składaj�-
ce si� ze zgrzewanej w sposób ci�gły rury aluminiowej, do której od wewn�trz i na zewn�trz 
wtłoczono warstw� odpornego na podwy�szon� temperatur� polietylenu PE-RT (wg DIN 
16833). Dzi�ki specjalnym wła�ciwo�ciom tego polietylenu PE-RT ła�cuchy molekuł ł�cz� 
si� ze sob� w sie� daj�c� podobny efekt jak przy sieciowaniu w rurach PE-X. System powi-
nien posiada� Atest Higieniczny wystawiony przez Pa�stwowy Zakład Higieny. System rur 
wielowarstwowych powinien by� produkowany zgodnie z Polsk� Norm� PN-EN ISO 21003 
(cz��ci 1-5) Wielowarstwowe  systemy przewodów rurowych do instalacji wody ciepłej i zim-
nej, wewn�trz budowli. Zastosowane rury powinny posiada� poni�sze cechy i parametry 
techniczne:
- absolutna bariera antydyfuzyjna zgodna z DIN 4726,
- higieniczno�� instalacji – całkowita oboj�tno�� na reakcj� z wod�,
- Minimalny współczynnik chropowato�ci k = 0.0004 mm,
- stabilno�� kształtu rury,

57



- du�a elastyczno�� rur (do �rednicy 32 mm) zapewnia łatwe wyginanie rur r�koma lub od-
powiednimi narz�dziami,

- wydłu�enia cieplne zbli�one do wydłu�e� rur metalowych, umo�liwiaj�ce wi�kszy odst�p 
pomi�dzy podporami,

- czysty i łatwy monta� bez zgrzewania, lutowania, spawania czy gwintowania,
- całkowita odporno�� na korozj� i zarastanie kamieniem, dzi�ki warstwom tworzywa we-

wn�trz i na zewn�trz rury,
- du�a wytrzymało�� mechaniczna wydłu�aj�ca �ywotno�� rur,
- maksymalna temp. pracy: 95ºC,
- maksymalne parametry pracy ci�głej: 10 bar przy temp. 70ºC,
- mały ci��ar rur ułatwiaj�cy monta�,
- zwoje i odcinki proste rur dla wielu �rednic: 16-110 mm.

Do ł�czenia przewodów i armatury nale�y stosowa� zł�czki PPSU do poł�cze� 
zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosi�dzu odpornego na wypłukiwanie 
cynku. W przypadku kształtek gwintowanych - gwint zewn�trzny lub wewn�trzny wykonany 
zgodnie z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy nale�y stosowa� pier�cienie zaciskowe 
ze stoperem przeznaczone do w/w kształtek.

2.4. Rury �������������� i kształtki.

Nale�y zastosowa� rury wielowarstwowe PE-Xc/AL/PE-Xc w zakresie �rednic powy�ej 32 
mm, składaj�ce si� z nast�puj�cych warstw:
- zewn�trzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc: posiada wła�ciwo�ci 

zabezpieczaj�ce przed czynnikami zewn�trznymi,
- aluminium ł�czone laserowo doczołowo: zwi�ksza wytrzymało�� rury i zabezpiecza przed 

przenikaniem tlenu,
- wewn�trzna warstwa z polietylenu sieciowanego PE-Xc: poprawia wła�ciwo�ci 

wytrzymało�ciowe,
- klej o wysokiej wytrzymało�ci pomi�dzy warstw� polietylenu i aluminium spaja warstwy.

Zastosowane rury powinny posiada� ni�ej wymienione wła�ciwo�ci i parametry technicz-
ne:
- Parametry pracy: max temp. pracy 95°C, max ci�nienie pracy 10 bar.
- Minimalna rozszerzalno�� liniowa - zastosowanie warstwy aluminium powoduje, �e współ-

czynnik rozszerzalno�ci cieplnej rur jest  porównywalny ze współczynnikiem rozszerzalno-
�ci  miedzi oraz 8 razy mniejszy od rozszerzalno�ci cieplnej 
zwykłych rur z tworzywa sztucznego.
Współczynnik rozszerzalno�ci cieplnej wynosi 0,025 mm/mK.

- Odporno�� na korozj�: gładka powierzchnia rury wewn�trznej i zewn�trznej nie pozwala 
na przywieranie zanieczyszcze�. W ten sposób unika si� powstawania osadów i korozji. 
Gładko�� rury wewn�trznej zapewnia równie� minimalne straty ci�nienia.

- Niezmienno�� kształtu: po wygi�ciu rura zachowuje po��dany kształt. Nie ma 
ona pami�ci termicznej, tak jak w przypadku innych rur syntetycznych. Upraszcza to i 
przyspiesza obróbk� rury oraz monta� zł�czek.

- Odporno�� na zu�ycie: rura wewn�trzna i zewn�trzna wykonana jest z polietylenu usiecio-
wanego wi�zkami elektronów. Dzi�ki temu rura nie zu�ywa si�, nawet przy wysokich tem-
peraturach i du�ych pr�dko�ciach przepływu.

- Odporna na przenikanie tlenu: zintegrowana warstwa aluminiowa zapobiega 
przenikaniu tlenu przez rur�. Dzi�ki temu unika si� problemu z korozj� wszelkich 
elementów metalowych w instalacji. 

- Mała waga (szybki i prosty monta�): szybka i prosta instalacja oznacza oszcz�dno�� 
czasu i pieni�dzy. Rura jest elastyczna i wyj�tkowo lekka, np. zwój 200m rury 16x2 mm 
wa�y zaledwie 25 kg.

- Redukcja hałasu: przy prawidłowo dobranej �rednicy przewodu, przepływaj�ca ciecz nie 
wywołuje niepo��danego hałasu.
System powinien posiada� Atest Higieniczny wystawiony przez Pa�stwowy Zakład Higie-

ny. System rur wielowarstwowych powinien by� produkowany zgodnie z Polsk� Norm� PN-
EN ISO 21003 (cz��ci 1-5) Wielowarstwowe  systemy przewodów rurowych do instalacji 
wody ciepłej i zimnej, wewn�trz budowli.
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Do ł�czenia przewodów i armatury nale�y stosowa� zł�czki PPSU do poł�cze� 
zaciskowych bose i gwintowane lub wykonane z mosi�dzu odpornego na wypłukiwanie 
cynku.
W przypadku kształtek gwintowanych - gwint zewn�trzny lub wewn�trzny wykonany zgodnie 
z PN-EN 10226-1. Jako element zaciskowy nale�y stosowa� pier�cienie zaciskowe ze 
stoperem przeznaczone do w/w kształtek.

2.5. Kocioł C.O.

Nale�y zastosowa� kocioł ekologiczny o mocy 16 kW, pracuj�cy w systemie spalania 
górnego, wykonany z wysokiej jako�ci blachy kotłowej. Kocioł powinien charakteryzowa� si� 
nast�puj�cymi cechami: 
- paliwo: w�giel kamienny, drewno sezonowane, zr�bki, trociny (wilgotno�� do 30%), bry-

kiet,
- posiada� mo�liwo�� r�cznego załadunku - pojemn� komor� spalania oraz szerokim 

otworem załadunkowym umo�liwiaj�cym spalanie du�ych kawałków drewna, 
- posiada� mo�liwo�� współpracy z podajnikiem przeznaczonym do spalania biomasy,
- standardowo wyposa�ony w regulator z dmuchaw� powietrza i wentylator wyci�gowy 

spalin w czopuchu oraz czujnik temperatury spalin,
- �ciany i ruszt - chłodzone wod� i wykonane z blach kotłowych,
- zasyp paliwa - r�czny, górny, odpopielanie rusztu mechaniczne, drzwiczki dolne 

(popielnikowe) wyposa�one w mechaniczn� przepustnic� dopływu powietrza (stosowan� 
w przypadku braku pr�du),

- wyposa�one w kierunkowy dopływ powietrza do komory spalania z samoczynnym 
rozdziałem powietrza pierwotnego i wtórnego,

- powietrze w drodze do komory paleniskowej – podgrzewane,
- wyj�cie czopucha (przekrój okr�gły Ø200) do góry umo�liwiaj�cy podł�czenie kotła do 

komina w zakresie od 0 do 180º,
- przył�cza instalacyjne umo�liwiaj�ce podł�czenie z lewej lub prawej strony, dopuszczaj�,
- kocioł dostarczany w stanie zmontowanym z kompletem do czyszczenia i kołnierzami 

przył�czeniowymi z kompletem �rub monta�owych,
- wyposa�enie ruchome: zawór spustowy G ¾”, zawór bezpiecze�stwa G 1”,
- układ sterowania elektrycznego zamontowany na obudowie kotła i podł�czony, 

-dmuchawa zamontowana na górnej obudowie kotła poł�czona z systemem obiegu 
powietrza pierwotnego i wtórnego bez konieczno�ci regulacji kierunków dmuchania 
ze strony u�ytkownika, 

- max temperatura zasilania - 80ºC, 
- max temperatura powrotu - 60ºC,
- min zalecana temperatura powrotu - 55ºC,
- ci�nienie robocze – 1,5 bar, 
- sprawno�� cieplna - 80%,
- min temperatura spalin - 180ºC,
- zasilenie elektryczne – 230V / 50 Hz.

2.6. Pompa obiegowa c.o.

Nale�y zainstalowa� nowoczesn� pomp� obiegow� c.o. o poni�szych zastosowaniach, 
cechach konstrukcyjnych i parametrach technicznych:
- budowa - bezdławnicowa pompa obiegowa z przył�czem gwintowanym lub kołnierzowym, 

silnikiem EC i automatycznym dopasowaniem wydajno�ci
- zastosowanie - wodne instalacje grzewcze wszystkich systemów, instalacje 

klimatyzacyjne, zamkni�te obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne,
- oszcz�dno�� energii dzi�ki wysokiej efektywno�ci systemu z funkcj� (ograniczenia 

przepływu),
- wysoki współczynnik sprawno�ci energetycznej EEI �0,20 we wszystkich pompach 

pojedynczych,
- wy�wietlacz zapewniaj�cy przejrzysto�� i prost� obsług�,
- monta� oszcz�dzaj�cy przestrze� dzi�ki kompaktowej budowie i mobilnemu 

wy�wietlaczowi,
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- modułowa koncepcja z mo�liwo�ci� podł�czania wszystkich popularnych systemów 
magistral (np. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR),

- sprawdzona jako�� i niezawodno��,
- zakres temperatury przy max temperaturze otoczenia +40°C: -10...+110ºC,
- maksymalnie dopuszczalne ci�nienie robocze: Pmax=6/10 bar,
- współczynnik efektywno�ci energetycznej: EEI � 0,20,
- generowanie zakłóce� EN 61800-3;2004+A1;2012: �rodowisko mieszkalne (C1),
- odporno�� na zakłócenia EN 61800-3;2004+A1;2012: industrial environment (C2),
- regulacja pr�dko�ci obrotowej: przetwornica cz�stotliwo�ci,
- stopie� ochrony: IP X4D,
- klasa izolacji: F,
- napi�cie zasilania: 1~230 V, 50/60 Hz,
- pobór mocy: P1=3,4-25 W,
- pobór pr�du: I=0,05-0,26 A.
- zabezpieczenie silnika: zintegrowane,
- dławik przewodu: PG1x7/1x9/1x13,5,
- korpus pompy: �eliwo szare (EN-GJL-200),
- wirnik: tworzywo sztuczne (PP - 30% GF),
- wał pompy: stal nierdzewna (X39CrMo17-1),
- ło�ysko: w�giel spiekany, impregnowany metalem.
- wydajno�� min: około 1,0 m3/h,
- wysoko�� podnoszenia: H=1,0 m s.w.

2.7. Naczynie wzbiorcze c.o. otwarte.

Nale�y zastosowa� ci�nieniowe naczynie wzbiorcze o pojemno�ci całkowitej 8 l charakte-
ryzuj�ce si� nast�puj�cymi cechach konstrukcyjnymi i parametrami:
- przeznaczone do układów grzewczych i chłodniczych,
- z przył�czem gwintowanym R 1”,
- z niewymienn� membran�, zgodnie z DIN 4807,
- dopuszczalna temperatura pracy - 70°C,
- dopuszczenie zgodne z dyrektyw� dotycz�c� urz�dze� ci�nieniowych 97/23/WE,
- powłoka czerwona lub biała,
- ci�nienie wst�pne - 1,5 bar.

2.8. Grzejniki.

Nale�y zastosowa� uniwersalne grzejniki płytowe (1, 2-płytowe) podł�czane z dołu lub z 
boku, wyró�niaj�ce si� idealnie gładkim wyko�czeniem płyty czołowej z lekkimi przetłocze-
niami poziomymi na całej długo�ci grzejnika. Podstawowe cechy zastosowanych grzejników 
podano poni�ej:
- wyposa�one s� w cztery boczne i dwa dolne otwory przył�czeniowe z gwintem wewn�trz-

nym ½�,
- materiał: gł�boko tłoczna blacha niskow�glowa walcowana na zimno FePO1,
- grubo�� blachy, z której tłoczy si� płyty grzejników zgodna z PN-EN 442,
- grubo�� blachy, z której wykonuje si� o�ebrowanie konwekcyjne:  zgodna z PN-EN 442,
- rozstaw pionowych kanałów wodnych: 33 1/3 mm,
- maksymalne ci�nienie robocze: 10 bar,
- ci�nienie próbne: 13 bar (podczas produkcji), 12 bar (po zainstalowaniu),
- maksymalna temperatura: 110°C,
- kolor: RAL 9016 biały,
- malowanie podkładowe KTL II - kataforeza drugiej generacji,
- malowanie ko�cowe: napylanie elektrostatyczne,
- produkcja: zgodna z BS EN ISO 9001,
- deklaracja zgodno�ci z PN-EN 442.
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2.9. Pozostała armatura.

Zastosowano zast�puj�c� armatur� dla instalacji c.o.:
- zawory kulowe gwintowane mosi��ne do c.o. DN32, PN10/16,
- zawory zwrotne mosi��ne do c.o. DN32, PN10/16,
- membranowy zawór bezpiecze�stwa c.o. DN40, 3 bar,
- odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym kompletne DN15, PN10,
- manometry przemysłowe 100 lub 160 mm, zakres 0-1,0 MPa,
- kurki manometryczne dław. gwint. DN15, PN16. 

2.10. Tuleje ochronne.

Na tuleje ochronne nale�y stosowa� rury stalowe czarne ze szwem wzdłu�nym, 
przewodowe wg PN-79/H-74244, zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie 
antykorozyjne wykona� za pomoc�:
- rozpuszczalnika organicznego,
- farby podkładowej ftalowo-miniowej 60% (farba poliwinylowa),
- emalii ftalowej nawierzchniowej ogólnego stosowania (emalia poliwinylowa).

Przestrze� pomi�dzy rur� przewodow� PVC-U a rur� ochronn� stalow� nale�y 
wypełni� elastyczn� piank� poliuretanow� NHR-25 o nast�puj�cych wła�ciwo�ciach:
- g�sto�� pozorna - 25-29 kg/m3,
- twardo�� - 60-90 N,
- elastyczno�� - min 55%,
- wytrzymało�� na rozci�ganie - min 80 kPa,
- wydłu�enie przy zerwaniu - min 80 %.

2.11. Izolacje.

Dla przewodów prowadzonych w posadzkach nale�y zastosowa� otulin� izolacyjn� 
wykonan� z wysokiej jako�ci polietylenu LDPE o zamkni�tej strukturze komórkowej z 
powierzchniow� warstw� ze wzmocnionego polietylenu o grubo�ci około 0,05 mm w kolorze 
czerwonym, zabezpieczaj�c� instalacj� przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-
wapiennej i chroni�c� izolacj� wła�ciw� przed uszkodzeniami mechanicznymi. Otuliny te 
umo�liwiaj� swobodny przesuw ruroci�gów spowodowany wydłu�eniami cieplnymi.  Nale�y 
zastosowa� otuliny izolacyjne dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacyjnych, montowane 
przed monta�em ruroci�gu i ł�czone przy u�yciu ta�my izolacyjnej (czerwonej) lub kleju. 
Otuliny te powinny charakteryzowa� si� nast�puj�cymi wła�ciwo�ciami:

- g�sto�� - 30 ÷40 kg/m3,
- współczynnik przewodzenia ciepła - 0,035 W/mK przy 10°C i 0,038 W/mK przy 40°C
- temperatury pracy od -80 do +95°C.

Dla przewodów prowadzonych po �cianach nale�y zastosowa� otuliny i kształtki 
wykonane na bazie spienionego poliuretanu. Otuliny powinny by� wykonane ze  spienionego 
poliuretanu o g�sto�ci 20 kg/m3 (co pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów 
izolacyjnych). Płaszcz ochronny wykonany z PVC. Izolacja taka jest przeznaczona jest do 
izolacji termicznej: sieci cieplnych, w�złów cieplnych, ruroci�gów i poł�cze� centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody u�ytkowej wewn�trz budynków mieszkalnych, biurowych i 
przemysłowych. Parametry techniczne:
- temperatur pracy - max 135°C,
- standardowa długo�� - 1 m,
- g�sto�� - 20 kg/m3 ± 15%,
- kolor zewn�trznego płaszcza - standardowo szary,
- współczynnik przewodzenia ciepła () - 0,035 W/mK w 40°C,
- zapach neutralny,
- wytrzymało�� na �ciskanie - 10% odkształcenie przy nacisku 20 kPa,
- dopuszczenie higieniczne - dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
- tolerancja wymiarów – długo�� ±5 mm,  �rednica wewn�trzna +3/-0 mm, grubo�� otuliny 

0,5 mm / +2,0 mm,
- kategoria po�arowa -  klasa E.
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Grubo�� otulin nale�y przyjmowa� zgodnie z tabel� 1.5 zał�cznika nr 2 do 
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony 
(Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. - Dz. U. Poz. 1422).

2.12. Studzienka schładzaj�ca z osprz�tem.

Studzienk� schładzaj�c� nale�y wykona� jako murowan� z betonow� płyt�
fundamentow� z przykryciem rusztem z poni�szych materiałów:
- cegła ceramiczna pełna kl. 15 o wym. 250 x 120 x 65 mm,
- zaprawa cementowa M-7,
- masa betonowa B-7,5,
- stopnie włazowe �eliwne do studzienek,
- płyta fundamentowa betonowa z masy betonowej B-10,
- przykrycie - ruszty stalowe malowane lakierem asfaltowym.

Jako urz�dzenie opró�niaj�ce nale�y zastosowa� pomp� zatapialn� do wody brudnej 
i �cieków Rp 1 1/4" z kablem podł�czeniowym 10 m z wtyczk� z zestykiem ochronnym.

2.13. Wentylacja kotłowni.

W kotłowni nale�y wykona� otwór wentylacyjny o przekroju min 200 cm2 (min 10 x 20
cm) i zamontowa� w nim:
- od zewn�trz - czerpni� �cienn� prostok�tn� typ A o wym. 200 x 200 mm, wykonan� z  

blachy stalowej ocynkowanej lub aluminium 5754 (wg PN-EN 573),
- od wewn�trz – kratk� wentylacyjn� typ A o wym. 200 x 200 mm, stalow� ocynkowan�. 

2.14 Materiały pomocnicze.

Nale�y stosowa� nast�puj�ce materiały do rozł�cznych poł�cze� gwintowanych:
- past� GB-1 lub inna o podobnych wła�ciwo�ciach,
- pakuły lniane do uszczelniania metalowych poł�cze� gwintowych,
- dla gwintów poni�ej 3/4” ta�ma teflonowa do uszczelniania poł�cze� gwintowych w 

instalacjach wodnych o grubo�ci 0,075 mm, g�sto�ci 0,35 g/cm3, dla temperatury od 
-260ºC do +260ºC i ci�nienia do 15 bar.

3. SPRZ�T.

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu.

Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w ogólnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogólne.

3.2. Sprz�t do wykonania robót instalacyjnych.

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania w/w instalacji powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 
wykorzystania nast�puj�cego sprz�tu:
- wyci�g,
- narz�dzia mechaniczne i elektronarz�dzia (no�yce gilotynowe mechaniczne lub, 

elektryczne, szlifierki r�czne k�towe, rozwiertaki, kalibratory, itp.)
- betoniarka 150 dm3,
- samochód skrzyniowy do 5 t,
- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,
- samochód dostawczy 0,9 t,
- sprz�t pomocniczy.

Ponadto Wykonawca powinien posiada� sprz�t charakterystyczny do monta�u instalacji z 
w/w w punkcie 2 rodzajów rur.
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4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogólne dotycz�ce transportu.

Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogólne.

4.2. Transport rur.

Przewóz rur powinien by� wykonywany wył�cznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długo�ci, które posiadaj� wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
przewo�one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładno�ci wyst�puj�cych w czasie ruchu pojazdów. 

Rury podczas transportu musz� by� zabezpieczone przed uszkodzeniem metalowymi 
cz��ciami �rodków transportu np. �ruby, ła�cuchy itp.

W trakcie rozładunku przy u�yciu �urawi nale�y stosowa� liny mi�kkie np. nylonowe. Nie 
wolno stosowa� metalowych lin i ła�cuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wi�zkach 
nale�y rozładowywa� z zastosowaniem wózków widłowych.

4.3. Transport pozostałych materiałów.

Pozostałe materiały jak urz�dzenia, armatura, kształtki i materiały izolacyjne powinny by� 
transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz 
powinny by� przewo�one zgodnie z zaleceniami producenta.

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

5.1. Wymagania ogólne dotycz�ce składowania materiałów.

Wymagania ogólne dotycz�ce składowania materiałów podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

5.2. Składowanie ruroci�gów.

Rury nale�y składowa� w poło�eniu poziomym na płaskim, równym podło�u, w sposób 
gwarantuj�cy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz 
spełnienie wymogów bhp. Rury mo�na składowa� w wi�zkach lub luzem, a rury o �rednicy 
poni�ej 30 mm tylko w wi�zkach. Rury o ró�nych �rednicach nale�y składowa� oddzielnie, 
zabezpieczaj�c ko�cówki rur kapturkami ochronnymi. Ni mo�na dopu�ci� do zrzucania rur 
oraz zabronione jest ci�gni�cie wi�zek lub pojedynczych rur.

Uszkodzone rury nie nadaj� si� do monta�u i nale�y je usun�� z placu budowy.
Nale�y zachowa� szczególn� ostro�no�� przy pracach przy niskiej temperaturze 

zewn�trznej.

5.3. Składowanie urz�dze�, armatury i innych materiałów.

Urz�dzenia i armatura powinny by� przechowywane w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powoduj�cymi korozj� oraz 
zgodnie z zaleceniami producenta.

Kształtki, zł�czki i inne materiały (uszczelki, kleje, �rodki odtłuszczaj�ce, farby i inne) 
powinny by� składowane w sposób uporz�dkowany w zamkni�tych pomieszczeniach 
zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały 
łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje nale�y je przechowywa� z zachowaniem 
szczególnej ostro�no�ci w zakresie ochrony ppo�.
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6. WYKONANIE ROBÓT.

6.1. Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.

6.2. Monta� ruroci�gów centralnego ogrzewania.

6.2.1.Roboty przygotowawcze do monta�u ruroci�gów.

Roboty przygotowawcze obejmuj�:
- przebicie otworów w �cianach i stropach pod przej�cia ruroci�gów i obsadzenie tulei 

ochronnych stalowych, po wcze�niejszym ich zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz z 
obmurowaniem wykonanych przej�� i pó	niejsz� izolacj� przestrzeni pomi�dzy tulej�,
a rur� przewodow� za pomoc� elastycznej pianki poliuretanowej,

- mechaniczne wykucie bruzd pionowych w �cianach z cegieł (wyznaczenie miejsca 
wykucia bruzdy i mechaniczne lub r�czne wykucie bruzdy z wyrównaniem �cianek.

 
6.2.2.Monta� ruroci�gów stalowych i z PE-Xa.

Przewody nale�y prowadzi� w posadzce (alternatywnie w bru	dzie �ciennej). Rury 
powinny by� zakotwione i przymocowane tak, aby siły powstaj�ce wskutek przyrostu 
temperatury były przeniesione przez punkt stały na konstrukcj� budynku. Maksymalny 
dopuszczalny rozstaw mi�dzy punktami stałymi wynosi 6 m. 

Punkty przesuwne instalacji nale�y wykonywa� w odległo�ci od 1,0 do 1,5 m.
W szczególno�ci ruroci�gi stalowe o poł�czeniach gwintowanych, nale�y montowa� 

wg poni�szego schematu:
- wyznaczy� miejsca uło�enia rur i obsadzenia uchwytów,
- wyku� otwory i obsadzi� uchwyty,
- przecina� i gwintowa� rury,
- zamontowa� rury i ł�czniki z uszczelnieniem poł�cze� gwintowanych materiałem 

uszczelniaj�cym,
- za�lepi� wyloty rur korkami.

6.2.3.Monta� ruroci�gów z PE-Xa.

Mo�na wyró�ni� dwa sposoby prowadzenia rur: 
- Natynkowe. 
Przy prowadzeniu natynkowym rur PEX-a nale�y ka�dorazowo rozwa�y� umieszczenie rur 
za ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu 
du�ej wra�liwo�ci rur na uszkodzenia  mechaniczne, jak równie� nale�y si� liczy� z kultur� 
eksploatacji. 
 Rury PEX-c cechuje du�a wydłu�alno�� termiczna, przy rozprowadzeniach  natynkowych 
nale�y stosowa� zasady kompensacji wydłu�e� termicznych, przy  czym z reguły 
wykorzystuje si� naturalne łuki i załamania wynikaj�ce z geometrii  budynku. 
-  Podtynkowe w przegrodach. 
 W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozró�nia si� przypadki prowadzenia w tzw. 
szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na stałe, gdzie  wykorzystuje si� system 
rozprowadze� w rurze osłonowej tzw. peszel. 
 
Prowadzenie rur w przegrodach mo�na podzieli� na: 
 
-  Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach. 
Takie prowadzenie ró�ni si� od sposobu natynkowego, jednak obowi�zuj� te samy zasady 
kompensacji. Nale�y jedynie zwróci� uwag�, aby w bru	dzie wokół rury było miejsce na jej 
ewentualn� prac� termiczn� (wydłu�anie). Nast�pnie bruzdy zakrywa si� siatk� i tynkuje. W 
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przypadku zabetonowania bruzd, rury nale�y owin�� papierem falistym lub prowadzi� w 
rurze osłonowej tzw. peszlu tak, aby zapewni� jej przesuw wzdłu�ny. 

- Betonowanie bezpo�rednie (peszel). 
Polega na prowadzeniu przewodu w rurze osłonowej nieco wi�kszej �rednicy tzw. peszlu. 
Wykonuje si� w ten sposób wszystkie poł�czenia od rozdzielnicy do odbiorników tj. 
grzejników, punktów czerpalnych, przy czym przewody mog� biec w �cianach i podłogach. 
Umieszczanie przewodu w rurze osłonowej zapewnia kompensacj� termiczn�, nast�puje 
tzw. „uło�enie si� przewodu” oraz spełnia rol� izolacji termicznej. Dodatkow� zalet� tego 
rozwi�zania jest mo�liwo�� wymiany rur bez kucia podług czy �cian. 
W przypadku zabetonowania „na sztywno” min. grubo�� zaprawy liczona od powierzchni 
�ciany do powierzchni rury powinna wynosi� 3 cm. 

6.2.4.Sprawdzenie instalacji z rur PEX-a. 
Po zamontowaniu instalacji nale�y przeprowadzi� prób� szczelno�ci przy ci�nieniu 1,5 razy 
wi�kszym od ci�nienia roboczego, nie wi�kszym jednak ni� ci�nienie maksymalne 
poszczególnych elementów systemu. 
Ze wzgl�du na prac� termiczn� oraz odkształcenia spowodowane ci�nieniem, podczas próby 
szczelno�ci mog� wyst�powa� spadki ci�nienia. Prób� nale�y przeprowadza� jako wst�pn� i 
zasadnicz�. Podczas próby wst�pnej nale�y w okresie 30 minut wytworzy� dwukrotne 
ci�nienie próbne w odst�pach co 10 minut. 
Po ostatnim uzupełnieniu ci�nienia do warto�ci próbnej, w okresie nast�pnych 30 minut 
ci�nienie nie powinno obni�y� si� wi�cej ni� o 0,6 bara. 
Próba zasadnicza odbywa si� zaraz po próbie wst�pnej i trwa 2 godziny. W tym czasie 
dalszy spadek ci�nienia (od ci�nienia odczytanego po próbie wst�pnej) nie powinien by� 
wi�kszy ni� 0,2 bara. 
Podczas próby szczelno�ci równie� wizualnie nale�y sprawdzi� szczelno�� zł�cz. 
W przypadku rozprowadze� rur w przegrodach (�cianach, posadzkach), podczas ich 
zakrywania (zalewania betonem), rury powinny pozostawa� pod ci�nieniem minimum 3 bary 
(zalecane 6 barów). Wymaganie to jest podyktowane mo�liwo�ci� mechanicznego 
uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) i łatwego 
ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuni�cia uszkodzenia. 
W przypadku natynkowego prowadzenia rur nale�y podczas rozruchu instalacji sprawdzi� 
zachowanie si� punktów stałych, podpór ruchomych i rur. 

6.3. Monta� urz�dze�.

Urz�dzenia i armatur� nale�y montowa� zgodnie z instrukcj� producenta w pozycji 
pionowej lub poziomej. W miejscu monta�u armatury nale�y przewidzie� na ruroci�gu punkty 
stałe, które zabezpiecz� armatur� przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikaj�cymi z 
wydłu�e� cieplnych ruroci�gów. 

Monta� naczy� wzbiorczych nale�y przeprowadzi� wg poni�szego schematu:
- wyznaczenie miejsca monta�u naczynia wzbiorczego,
- ustawienie naczynia wzbiorczego na konstrukcji wsporczej lub na posadzce wraz z 

jego wypoziomowaniem,
- przeci�cie i przygotowanie powierzchni rur i ł�czników do poł�cze� gwintowanych,
- poł�czenie naczynia wzbiorczego z instalacj� poprzez skr�cenie i uszczelnienie 

poł�cze� gwintowanych.

Monta� pomp obiegowych nale�y przeprowadzi� wg poni�szego schematu:
- wykonanie podej�cia z odcinków rury i kształtek stalowych i mosi��nych przygotowanie 

elementów do gwintowania,
- wiercenie otworów w �cianie. wbicie kołków rozporowych i wkr�cenie cz��ci 

gwintowanych uchwytów stalowych,
- uło�enie podej�cia w uchwytach, sprawdzenie współosiowego ustawienia ruroci�gu i 

skr�cenie uchwytów,
- ustawienie i zamontowanie pompy w podej�ciu oraz uszczelnienie poł�cze� 

gwintowanych,
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- podł�czenie pompy do gniazda elektrycznego i sprawdzenie działania pompy po 
napełnieniu instalacji wod�, np. po zako�czeniu próby szczelno�ci.
Pompy mog� zosta� zainstalowane zarówno na ruroci�gu pionowym jak i poziomym.

Strzałki na korpusie pompy wskazuj� kierunek przepływu cieczy przez pomp�, który mo�e 
by� poziomy albo pionowy, w zale�no�ci od usytuowania skrzynki zaciskowej. Poło�enie 
skrzyni zaciskowej mo�e zmienia� si� w zale�no�ci od typu pompy. Informacje na ten temat
znajduj� si� w instrukcjach obsługi i monta�u dostarczonej przez producenta.

Pompy musz� zosta� zainstalowane w taki sposób, aby drgania z instalacji nie były 
przenoszone na obudow� pompy. Je�eli rury instalacyjne s� wystarczaj�co mocno
osadzone pompa mo�e by� zamontowana bezpo�rednio pomi�dzy nimi. W przeciwnym 
przypadku musi by� ona umieszczona na wspornikach lub podstawie.

Aby zapewni� wła�ciwe chłodzenie silnika i elektroniki, nale�y przestrzega� 
nast�puj�cych zasad:
- nale�y umie�ci� pomp� w taki sposób, aby zapewni� dostateczne chłodzenie,
- temperatura powietrza chłodz�cego nie mo�e przekracza� 40°C.

Podł�czenie elektryczne oraz �rodki ostro�no�ci musz� by� zgodne z lokalnymi
przepisami, ponadto:
- pompa musi zosta� podł�czona do zewn�trznego wył�cznika głównego,
- pompa musi by� zawsze poprawnie uziemiona,
- pompa nie powinna wymaga� �adnej zewn�trznej ochrony, poniewa� silnik powinien 

by� wyposa�ony w termiczne zabezpieczenie przed przeci��eniem i zablokowaniem,
- kiedy pompa jest wł�czona za pomoc� wł�cznika głównego, powinna zaczyna� prac� 

po upływie około 5 sekund,
- ilo�� wł�cze� i wył�cze� pompy nie powinna przekroczy� czterech na godzin�,
- podł�czenie zasilania musi zosta� wykonane zgodnie ze schematami znajduj�cymi si� 

w instrukcji monta�u,
- nale�y u�ywa� przewodów ekranowanych (min. 0,25-1,5 mm2),
- wszystkie u�ywane przewody musz� by� odporne na ciepło do temperatury co 

najmniej + 85°C.

6.4. Monta� grzejników.

Monta� grzejników nale�y wykona� zgodnie z instrukcj� dostarczon� warz z 
grzejnikami przez producenta. Grzejniki stalowe płytowe nale�y montowa� wg poni�szego 
schematu:
- wyznaczenie miejsca zamocowania uchwytów,
- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów,
- zawieszenie grzejnika,
- poł�czenie grzejnika z rurami przył�cznymi.

6.5. Monta� armatury.

Armatur� nale�y montowa� zgodnie z instrukcj� producenta w pozycji pionowej lub 
poziomej. W miejscu monta�u armatury nale�y przewidzie� na ruroci�gu punkty stałe, które 
zabezpiecz� armatur� przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikaj�cymi z wydłu�e� 
cieplnych ruroci�gów. 

Armatur� na ruroci�gach stalowych nale�y montowa� za pomoc� poł�cze� 
gwintowanych przy u�yciu materiałów uszczelniaj�cych wg poni�szego schematu:
- sprawdzenie działania armatury,
- wkr�cenie pół�rubunków lub innych kształtek w armatur� i na rur� z uszczelnieniem 

gwintów materiałem uszczelniaj�cym,
- skr�cenie poł�czenia.

6.6. Monta� izolacji ruroci�gów.

Przewody prowadzone po �cianach budynku nale�y izolowa� otulinami z pianki
poliuretanowej w płaszczu z PVC z naci�ciem wzdłu�nym, które montuje si� przez nakłada-
ne na odcinki ruroci�gu i ł�czenie za pomoc� ta�my samoprzylepnej. Otuliny po zało�eniu na 
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rur� skleja si�, zdzieraj�c pasek ochronny z folii. Miejsce ł�czenia dodatkowo wzmacnia si� 
co 20 cm spinkami z tworzywa. Poł�czenia s�siednich otulin skleja si� ta�m� samoprzylep-
n�, zako�czenia izolacji przy armaturze zabezpiecza si� kołnierzami aluminiowymi i skr�ca 
mi�kkim stalowym drutem.

Izolacj� ruroci�gów prowadzonych w bruzdach �ciennych nale�y wykona� jako otuliny 
z pianki polietylenowej metod� izolowania w trakcie monta�u ruroci�gu wg poni�szego 
schematu:
- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,
- nało�enie otuliny na rur� z wykorzystaniem kapturków monta�owych,
- formowanie kształtek z odcinków prostych otulin,
- klejenie styków poprzecznych otulin ta�m�.

6.7. Wykonanie zabezpiecze� antykorozyjnych.

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tulei ochronnych przy przej�ciach przewodów 
przez przegrody budowlane. Przygotowanie rur stalowych czarnych polega na oczyszczeniu 
ich z brudu rdzy i smarów. Wszystkie zabezpieczane tuleje nale�y pokry� dwoma warstwami 
farby podkładowej oraz jedn� warstw� farby nawierzchniowej.

7. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.

7.1. Wymagania ogólne dotycz�ce kontroli jako�ci robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

7.2. Próba szczelno�ci instalacji centralnego ogrzewania.

Prób� szczelno�ci w instalacji centralnego ogrzewania nale�y przeprowadzi� zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Insta-
lacje sanitarne i przemysłowe” z zastosowaniem zasad opisanych poni�ej:
- badania szczelno�ci instalacji na zimno nale�y przeprowadza� przy temperaturze ze-

wn�trznej powy�ej 0°C,
- ka�dy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ci�nieniu próbnym 

13 barów,
- ci�nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kraw�dzi nie powinno przekracza� 10 

barów.
- prób� szczelno�ci w instalacji centralnego ogrzewania nale�y przeprowadzi� przy ci-

�nieniu roboczym powi�kszonym o 2 bary, lecz nie mniejszym ni� 4 bary,
- ci�nienie podczas próby szczelno�ci nale�y dokładnie kontrolowa� i nie dopuszcza� do

przekroczenia jego maksymalnej warto�ci 12 barów,
- do pomiaru ci�nie� próbnych nale�y u�ywa� manometru, który pozwala na bezbł�dny 

odczyt zmiany ci�nienia o 0,1 bara, który powinien on by� umieszczony w mo�liwie naj-
ni�szym punkcie instalacji,

- wyniki badania szczelno�ci nale�y uzna� za pozytywne, je�eli w ci�gu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia,

- z próby ci�nieniowej nale�y sporz�dzi� protokół,
- po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno�ci nale�y przeprowadzi� prób� na gor�co, 

przy najwy�szych, w miar� mo�liwo�ci, parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 
przekraczaj�cych parametrów obliczeniowych,

- próba szczelno�ci na gor�co winna by� poprzedzona co najmniej 72-godzinn� prac� 
instalacji.
Prób� nale�y przeprowadzi� wg poni�szego schematu

- napełnienie instalacji wod� i płukanie, po około 20 minutach sprawdzenie czysto�ci 
wody, w przypadku uzyskania wyniku negatywnego ponowienie płukania do 
osi�gni�cia pozytywnego rezultatu (chodzi o usuni�cie zanieczyszcze� monta�owych, 
tj. pozostało�ci topnika w miejscach poł�cze� lutowanych),

- wypuszczenie wody z instalacji,
- zamontowanie pompy hydraulicznej, napełnienie instalacji wod� z dokładnym 
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odpowietrzeniem, po osi�gni�ciu ci�nienia próbnego utrzymanie ci�nienia przez 20 
minut; instalacj� uwa�a si� za szczeln�, je�li w ci�gu 20 minut trwania próby manometr 
kontrolny nie wyka�e spadku ci�nienia,

- wypuszczenie wody z instalacji,
- napełnienie instalacji wod� ciepł� z dokładnym odpowietrzeniem, przyrost temperatury 

wody ciepłej powinien nast�powa� powoli do osi�gni�cia temperatury zbli�onej do 
temperatury wody roboczej,

- podczas próby instalacji na gor�co nale�y dokona� wszystkich koniecznych regulacji w 
celu osi�gni�cia parametrów zało�onych w projekcie,

- po zako�czeniu prób i ochłodzeniu instalacji nale�y sprawdzi�, czy nie wyst�piły 
wycieki na zł�czach lutowanych lub skr�canych b�d	 te� inne uszkodzenia instalacji,

- sprawdzenie pracy kompensatorów, punktów stałych, uchwytów mocuj�cych ruroci�gi 
itp.

- wypuszczenie wody z instalacji, odł�czenie pompy hydraulicznej i za�lepienie 
ruroci�gów.

7.3. Badania odbiorcze urz�dze� i armatury.

Badania urz�dze� i armatury, przy odbiorze instalacji, obejmuj� sprawdzenie doboru 
urz�dze� i armatury, co wykonuje si� przez jej identyfikacj� i porównanie z projektem oraz 
sprawdzenie szczelno�ci zamkni�cia i poprawno�ci działania, poł�cze� urz�dze� i armatury, 
poprawno�ci i szczelno�ci monta�u głowicy armatury oraz urz�dze�.

8. OBMIAR ROBÓT.

8.1. Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk� obmiarow� wykonanych instalacji jest m (metr). Pozostałe jednostki obmiarowe 
podano w przedmiarze robót.

9. ODBIÓR ROBÓT.

9.1. Ogólne wymagania dotycz�ce odbioru robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej
OST-00 - Wymagania ogólne.

9.2. Warunki odbioru robót.

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� 
techniczn� i wymaganiami In�yniera Budowy, je�eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne.

10. PODSTAWA PŁATNO�CI.

10.1. Ogólne wymagania dotycz�ce podstawy płatno�ci.

Wymagania ogólne dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostaw� materiałów,
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- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- wytyczenie tras,
- wyznaczenie miejsc i monta� urz�dze� oraz armatury,
- monta� rur, kształtek, przył�cze�,
- wykonanie przej�� przez przegrody budowlane,
- wykonanie izolacji ruroci�gów,
- wykonanie próby szczelno�ci instalacji,
- pomiary i badania kontrolne,
- uruchomienie instalacji,
- wykonanie robót wyko�czeniowych,
- uporz�dkowanie miejsca prowadzenia robót.

11. Przepisy zwi�zane.

11.1. Normy.

- PN-89/H-84023-07 - Stal okre�lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdłu�nym przewodowe i konstrukcyjne.
- PN-83/H-74200 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.
- PN-83/H-74244 - Rury stalowe ze szwem z gładkimi ko�cówkami.
- PN-EN ISO 21003-2:2009 - Systemy przewodów rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej wewn�trz budynków.
- PN-EN 10242:199 - Gwintowane ł�czniki rurowe �eliwa ci�gliwego.
- PN-EN 10241:2005 - Gwintowane ł�czniki rurowe stalowe.
- PN-EN 10253-1:2006 - Kształtki rurowe do przyspawania czołowego.
- PN-ISO 228-1:1995 - Gwinty rurowe poł�cze� ze szczelno�ci� nie uzyskiwan� na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenie
- PN-EN 10226-1 - Gwinty rurowe poł�cze� ze szczelno�ci� uzyskiwan� na gwincie. Cz��� 1: 

Gwinty sto�kowe zewn�trzne i gwinty walcowe wewn�trzne. Wymiary, tolerancje i oznaczenie.
- PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
- PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
- PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewa� wodnych. 

Wymagania.
- PN/B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury i 

urz�dze�. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania i jako�ci wody.
- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.
- PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa.
- PN-75/M-75208 - Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Zawory wypływowe ze zł�czk� 

do w��a.
- PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodoci�gowej. Kurki przelotowe mosi��ne
- PN-EN ISO 15607:2005 - Wymagania dotycz�ce technologii spawania metali i jej uznawanie. 

Postanowienia ogólne dotycz�ce spawania.
- PN-EN 287-1 - Spawalnictwo. Egzaminy spawaczy i zgrzewaczy. Postanowienia ogólne
- PN-EN ISO 3834-3:2006 – Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania dotycz�ce 

jako�ci w spawalnictwie.
- PN-EN ISO 15609-1:2005 - Wymagania dotycz�ce technologii spawania metali i jej uznawanie. 

Instrukcja technologiczna spawania łukowego.
- PN-EN ISO 8501-1 - Przygotowanie podło�y stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czysto�ci powierzchni. Cz��� 1: Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niepokrytych podło�y stalowych oraz podło�y stalowych po całkowitym usuni�ciu 
wcze�niej nało�onych powłok.

- PN -ISO 6761 - Rury stalowe. Przygotowanie ko�ców rur i kształtek do spawania
- PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Cz��� 1: Stale.

- PN-EN ISO 5817:2005 - Zł�cza stalowe spawane łukowo. Wytyczne do okre�lania poziomów 
jako�ci według niezgodno�ci spawalniczych.

11.2. Materiały dodatkowe.

- „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zeszyt 6 – „Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych” Warszawa 2003 r.

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe”,
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-04 - Przył�cze
wodoci�gowe
Kod CPV - 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do 
odprowadzania �cieków

1. WST�P.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych bran�y sanitarnej dla inwestycji: „�wietlica Wiejska”, 
zlokalizowanej w okolicy msc. Tuczki, na działce numer 171,  jednostka ewidencyjna gmina 
Rybno, w zakresie instalacji: wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania 
oraz przył�czy: wodoci�gowego, kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwi�zanych z wykonaniem przył�cza 
wodoci�gowego.

1.3. Zakres robót obj�tych specyfikacj�.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robot 
monta�owych zwi�zanych z wykonaniem przył�cza wodoci�gowego, a w szczególno�ci:
- monta�u ruroci�gów,
- monta�u armatury z osprz�tem.

1.4. Okre�lenia podstawowe.

1.4.1. Przewód wodoci�gowy - ruroci�g wraz z urz�dzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody  odbiorcom.
1.4.2. Rura ochronna - rura o �rednicy wi�kszej od przewodu wodoci�gowego słu��ca do 
przenoszenia obci��e� zewn�trznych i do odprowadzenia na bezpieczn� odległo�� poza 
przeszkod� terenow� (korpus drogowy) ewentualnych przecieków wody. 
1.4.3. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�c� polsk� norm� PN-87/B-
1060 i PN-82/M-01600:
1.4.3.1. Wodoci�g - zespół współpracuj�cych ze sob� obiektów i urz�dze� in�ynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludno�ci i przemysłu w wod�,
1.4.3.2.  Wodoci�g grupowy - wodoci�g zasilaj�cy w wod� co najmniej dwie jednostki 
osadnicze lub co najmniej jedn� jednostk� osadnicz� i co najmniej jeden zakład produkcyjny 
nie le��cy w granicach tej jednostki osadniczej,
1.4.3.3. Sie� wodoci�gowa zewn�trzna - układ przewodów wodoci�gowych znajduj�cy si� 
poza budynkiem odbiorców, zaopatruj�cy w wod� ludno�� lub zakłady produkcyjne, 
1.4.3.4. Przewód wodoci�gowy magistralny; magistrala wodoci�gowa - przewód 
wodoci�gowy doprowadzaj�cy wod� od stacji wodoci�gowej do przewodów rozdzielczych,
1.4.3.5. Przewód wodoci�gowy rozdzielczy - przewód wodoci�gowy doprowadzaj�cy wod� 
od przewodu magistralnego do przył�czy domowych i innych punktów czerpalnych,
1.4.3.6. Przył�cze domowe; poł�czenie domowe - przewód wodoci�gowy z wodomierzem 
ł�cz�cy sie� wodoci�gow� z wewn�trzn� instalacj� obiektu zasilanego w wod�,
1.4.3.7. Przewód wodoci�gowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodoci�gowy bez 
odgał�zie�, przeznaczony wył�cznie do transportu wody na du�� odległo�� i ł�cz�cy 	ródło 
wody ze zbiornikiem pocz�tkowym lub magistral� wodoci�gow�,
1.4.3.8. Symbole.
- PE–HD - polietylen wysokiej g�sto�ci,
- DN – �rednica nominalna (dla rury z PE równa �rednicy zewn�trznej), podawana w mm,
- g – grubo�� nominalna �cianki rury podawana w mm,
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- SDR – znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej �rednicy zewn�trznej 
do nominalnej grubo�ci �cianki danej rury,

- SN – sztywno�� obwodowa (pier�cieniowa) rury, wyra�a zdolno�� rury do przejmowania 
zewn�trznych obci��e�, pochodz�cych od gruntu lub ruchu kołowego, wyra�ana w kPa,

- MFI – wska	nik szybko�ci płyni�cia,
- PN – ci�nienie nominalne.

2. MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów.

Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne.

2.2. Rury przewodowe i kształtki.

Do wykonania przył�cza i zewn�trznych instalacji wodoci�gowych stosuje si� rury i 
kształtki z polietylenu wysokiej g�sto�ci (PE-HD), klasy PE 100, SDR 17, PN10. System taki 
musi charakteryzowa� si�:
- doskonał� wytrzymało�ci� mechaniczn�,
- wysok� udarno�ci�,
- bardzo dobr� elastyczno�ci�,
- mo�liwo�ci� zaciskania rur i odcinania przepływu mediów przy pacach remontowych,
- gładk� powierzchni� wewn�trzn� zmniejszaj�c� opory przepływu - niski ci��ar,
- łatwo�ci� i szybko�ci� monta�u,
- odporno�ci� na czynniki korozyjne zawarte w glebie,
- oboj�tno�ci� fizjologiczn�.

Do poł�czenia przewodów i przewodów z armatur� nale�y stosowa� kształtki zaciskowe, 
skr�cane do rur polietylenowych.

2.3. Wł�czenie do istniej�cej sieci wodoci�gowej - kształtki i zasuwa.

Wł�czenie do istniej�cej sieci wodoci�gowej nale�y wykona� za pomoc� nawiertki do rur 
PVC lub PE z bocznym odej�ciem, z zasuw� mi�kkouszczelnion�, z kielichem gwintowanym 
i obejm� o �rednicy Dz90/DN32(5/4”), o poni�szych cechach konstrukcyjnych:
- poł�czenia gwintowane - gwint rurowy calowy wg PN-EN 10226-1:2006, ci�nienie PN10, 

PN16,
- korpus, pokrywa i klin wykonane z �eliwa szarego EN-GJL-250 wg PN-EN 1561:2000 

(DIN1691) lub z �eliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 wg PN-EN 1563:2000 (DIN1693), 
- prosty przelot zasuwy, bez przew��e� i bez gniazda w miejscu zamkni�cia,
- klin zawulkanizowany na całej powierzchni tj. zewn�trz i wewn�trz gum� EPDM – atest 

PZH,
- wymienna nakr�tka klina wykonana z mosi�dzu prasowanego, 
- trzpie� ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
- wrzeciono ło�yskowane za pomoc� nisko tarciowych podkładek tworzywowych
- uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 3 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od 

medium,
- mo�liwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod ci�nieniem, bez konieczno�ci 

demonta�u pokrywy,
- uszczelka czyszcz�ca zabezpieczaj�ca korek górny uszczelnienia trzpienia przed 

kontaktem z ziemi�; korek zabezpieczony przed wykr�ceniem,
- obejma wykonana z �eliwa sferoidalnego GGG40, 
- połówki obejmy w cało�ci wyło�one gum� NBR, EPDM,
- ochrona antykorozyjna powłok� na bazie �ywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów 

wg normy DIN 30677, 
- �ruby ł�cz�ce pokryw� z korpusem  ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i 

zabezpieczone mas� zalewow�, 
- �ruby, nakr�tki i podkładki ł�cz�ce elementy obejmy ze stali nierdzewnej wg PN-EN ISO 

4016:2004, PN-EN 4032:2004, 
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- klasa szczelno�ci A,
- wymagane dokumenty: Atest PZH, Deklaracja zgodno�ci z PN, Karta katalogowa, 

Ubezpieczenie OC za produkt, Certyfikat ISO.

2.4. Obudowy teleskopowe do zasuw.

Nale�y zamontowa� obudowy teleskopowe do zasuw:
- zakres obudowy teleskopowej - RD=1,3–1,8 m,
- pr�t ocynkowany o profilu kwadratowym o boku min. 18 mm,
- kaptur trzpienia wykonany z �eliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 przymocowany 
�rub�,

- sprz�gło z �eliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 mocowane do trzpienia zasuwy 
za pomoc� ocynkowanej (nierdzewnej) wg PN-EN ISO 1234:2000 zawleczki,

- zabezpieczenie przed rozerwaniem,
- blacha oporowa umo�liwiaj�ca ustawienie obudowy na dowolnej wysoko�ci,
- rura osłonowa wykonana z PE,
- dokumenty: Deklaracja zgodno�ci z PN, Karta katalogowa, Ubezpieczenie OC za produkt, 

Certyfikat ISO.

2.5. Skrzynki uliczne do zasuw.

Nale�y zamontowa� skrzynki uliczne do zasuw:
- wykonanie wg DIN 4056, wymiary 270 x 270 x 190 mm,
- korpus wykonany z tworzywa PEHD,
- pokrywa wykonana z �eliwa szarego GG25 wg EN-GJL-250,  
- płyta podkładowa do skrzynki wykonana z PEHD,
- wymagane dokumenty: Deklaracja zgodno�ci z PN, Karta katalogowa, Ubezpieczenie OC 

za produkt, Certyfikat ISO.

2.6. Kruszywo na podsypk�.

Podsypka pod ruroci�gi mo�e by� wykonana z zag�szczonego piasku o minimalnej 
wysoko�ci 10 cm. U�yty materiał na podsypk� powinien odpowiada� wymaganiom norm: 
PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.7. Oznakowanie ruroci�gów i uzbrojenia.

Oznakowanie trasy ruroci�gu nale�y wykona� ta�m� z tworzywa sztucznego (np. z folii 
polietylenowej), uło�onej około 20 cm ponad rur�.

Oznakowanie uzbrojenia wodoci�gowego nale�y wykona� zgodnie z PN-86/B-09700. 
Tabliczki znacznikowe nale�y montowa� na słupkach z rur stalowych ocynkowanych DN50 
mm wg PN-78/H-74244, posadowionych w gruncie w fundamencie z betonu zwykłego z 
kruszywa naturalnego B-10.

2.8. Składowanie materiałów.

2.8.1. Składowanie rur.

Rury nale�y przechowywa� w poło�eniu poziomym na płaskim, równym podło�u, w 
sposób gwarantuj�cy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz spełnienie warunków bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nale�y składowa� w taki sposób, aby stykały si� 
one z podło�em na całej swej długo�ci. Mo�na je składowa� na g�sto uło�onych podkładach. 
Wysoko�� sterty rur nie powinna przekracza� 1,5 m. Składowane rury nie powinny by� 
nara�one na bezpo�rednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekracza� 30oC. 

Sposób składowania musi nadto by� zgodny z instrukcj� producenta w tym zakresie. 
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2.8.2. Składowanie urz�dze�, armatury i osprz�tu.

Urz�dzenia i armatura zgodnie powinna by� przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powoduj�cymi korozj�.

Obudowy do zasuw i skrzynki uliczne mog� by� przechowywane na wolnym powietrzu z 
dala od substancji działaj�cych koroduj�co. Składowiska powinny by� utwardzone i 
odwodnione.

2.8.3. Składowanie kruszywa.

Składowisko kruszywa powinno by� zlokalizowane jak najbli�ej wykonywanego odcinka 
wodoci�gu.

Podło�e składowiska powinno by� równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczaj�ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

3. SPRZ�T.

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu.

Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-00 
- Wymagania ogólne.

3.2. Sprz�t do robót monta�owych.

W zale�no�ci od potrzeb i przyj�tej technologii robót, Wykonawca zapewni nast�puj�cy 
sprz�t monta�owy: 
- samochód dostawczy 0,9 t,
- samochód skrzyniowy 5 t,
- pro�ciarka do rur PE.

Sprz�t monta�owy i �rodki transportu musz� by� w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj�cych z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogólne dotycz�ce transportu.

Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne.

4.2. Transport rur.

Rury mo�na przewozi� dowolnymi �rodkami transportu wył�cznie w poło�eniu poziomym. 
Rury powinny by� ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem si� przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 
powinny styka� si� z ostrymi przedmiotami, mog�cymi spowodowa� uszkodzenia 
mechaniczne. Sposób transportu musi nadto by� zgodny z instrukcj� producenta w tym 
zakresie. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie nale�y rzuca�, a szczególn� ostro�no�� nale�y 
zachowa� przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i ni�szej.
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  mo�e przewy�sza� �cian �rodka 
transportu o wi�cej ni� 1/3 �rednicy zewn�trznej wyrobu. Pierwsz� warstw� rur nale�y 
układa� na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy nale�y przedziela� 
elementami drewnianymi o grubo�ci wi�kszej ni� wystaj�ce cz��ci rur.
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4.3. Transport armatury.

Transport armatury powinien odbywa� si� krytymi �rodkami transportu, zgodnie z 
obowi�zuj�cymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by� 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport osprz�tu.

Osprz�t do armatury wodoci�gowej mo�e by� transportowany dowolnymi �rodkami 
komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed 
przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Rozmieszczenie jednostek powinno umo�liwia� u�ycie sprz�tu mechanicznego do 
rozładunku.

4.5. Transport kruszywa.

Kruszywa u�yte na podsypk� mog� by� transportowane dowolnymi �rodkami. 
Wykonawca zapewni �rodki transportowe w ilo�ci gwarantuj�cej ci�gło�� dostaw materiałów, 
w miar� post�pu robót.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

5.2. Roboty monta�owe.

5.2.1. Ogólne wytyczne dla robót monta�owych.

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewni� mo�liwo�� spuszczenia wody z 
ruroci�gów nie mniej jednak ni� 0,1%.

Gł�boko�� uło�enia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i �rodków 
zabezpieczaj�cych podło�e i przewód przed przemarzaniem powinna by� taka, aby jego 
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu było 
wi�ksze ni� gł�boko�� przemarzania gruntów hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o 
�rednicy poni�ej 1000 mm. I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi� w strefie o hz = 
1,4 m, hn = 1,6 m.

Dławice zasuw powinny by� zabezpieczone izolacj� ciepln� w przypadku, gdy wierzch 
dławicy znajduje si� powy�ej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Tam gdzie nie ma 
mo�liwo�ci zagł�bienia przewodu poni�ej strefy zamarzania nale�y wykona� izolacje z �u�la 
o przekroju 0,5 x 0,5 m.

Odległo�� osi przewodu w planie od urz�dze� podziemnych i naziemnych oraz od �ciany 
budowli powinna by� zgodna z dokumentacj�.

5.2.2. Zasady monta�u i układania ruroci�gów z PE-HD.

Monta� ruroci�gu z PE-HD nale�y przeprowadzi� w nast�puj�cy sposób:
- rury PE-HD produkowane w odcinkach mog� by� ł�czone w dłu�sze odcinki w wykopie 

lub poza nim, w pobli�u jego kraw�dzi,
- mo�liwo�� uginania si� rur PE-HD pozwala na opuszczenie do wykopów ruroci�gów ju� 

zmontowanych,
- zalecany minimalny promie� gi�cia dla rur PE o SDR21 nie mo�e by� mniejszy ni� 25 x 

DN,
- je�eli ruroci�g b�dzie układany w warunkach niskich temperatur zewn�trznych, to promie� 

gi�cia powinien wynosi� min 35 x DN, 
- w przypadkach dostarczania rur w zwojach nale�y je układa� w wykopach pod takim 

kierunkiem ugi�cia, pod jakim zostały pierwotnie zwini�te w produkcji,
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- zmiany kierunku rury przez jej ugi�cie mo�na wykona� tylko r�cznie,
- niedopuszczalne jest wyginanie rur z zastosowaniem sprz�tu mechanicznego, jak równie� 

przez ich podgrzewanie,
- rury w wykopie powinny by� uło�one w osi projektowanego przewodu z zachowaniem 

spadków,
- osiowo�� uło�enia rur najlepiej zapewni� układaj�c je oznaczeniami do góry i w jednej 

linii,
- rury na całej długo�ci powinny �ci�le przylega� do podło�a na co najmniej 1/4 obwodu.

5.2.3. Monta� armatury.

Zasuwy podziemne z osprz�tem nale�y montowa� zgodnie z instrukcj� producenta 
podan� w DTR urz�dzenia. 

Nawiertk� z zasuw� nale�y montowa� wg poni�szego schematu:
- wykonanie dołka monta�owego,
- oczyszczenie rury w miejscu zało�enia nawiertki,
- zało�enie nawiertki na rur�, ustawienie siodełka i skr�cenie na �ruby,
- poł�czenie aparatu do nawiercania,
- przewiercenie otworu w rurze,
- odł�czenie aparatu do nawiercania,
- zamkni�cie nawiertki,
- zasypanie dołka monta�owego,
- ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej,
- wykonanie oznakowania lokalizacji nawiertki tablic� informacyjn�.

5.2.4. Monta� osprz�tu.

Osprz�t wodoci�gowy nale�y montowa� zgodnie z instrukcj� producenta podan� w DTR 
urz�dzenia. 

Ponadto monta� osprz�tu nale�y wykona� zgodnie z „Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta�owych cz. II „Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe”.

Pozostał� armatur�, ł�czniki, kształtki i osprz�t nale�y montowa� zgodnie z instrukcjami 
producentów podanymi w DTR poszczególnych elementów.

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.

6.1. Wymagania ogólne dotycz�ce kontroli jako�ci robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przyst�pieniem do robót.

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania maj�ce na celu:
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
- okre�lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okre�lenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�,
- ustalenie metod wykonywania wykopów,
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z cz�stotliwo�ci� zaakceptowan� przez In�yniera w oparciu o norm� BN-83/8836-
02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
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W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�:
- sprawdzenie rz�dnych zało�onych ław celowniczych w nawi�zaniu do podanych na placu 

budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładno�ci� odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod k�tem ich zgodno�ci z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórc�,
- badanie zachowania warunków bezpiecze�stwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�,
- badanie prawidłowo�ci podło�a naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalno�ci, 

wilgotno�ci i zgodno�ci z okre�lonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia wykonanego podło�a 

wzmocnionego z kruszywa lub betonu,
- badanie ewentualnego drena�u,
- badanie w zakresie zgodno�ci z dokumentacj� techniczn� i warunkami okre�lonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gł�boko�ci uło�enia przewodu, jego odległo�ci od budowli s�siaduj�cych i ich 
zabezpieczenia,

- badanie uło�enia przewodu na podło�u,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zł�czy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przej�ciu pod drogami (rury ochronne, obudowy 

tunelowe),
- badanie zabezpieczenia przed korozj� i pr�dami bł�dz�cymi,
- badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodoci�gowym (w tym: 

badanie podło�a, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, 
zabezpieczenia przed korozj�, sprawdzenie przej�� ruroci�gów przez �ciany, 
sprawdzenie monta�u przewodów i armatury,

- badanie szczelno�ci całego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska	ników 

zag�szczenia poszczególnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosi� wi�cej ni� ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 0,1 m,
- odchylenie grubo�ci warstwy zabezpieczaj�cej naturalne podło�e nie powinno 

przekroczy� ± 3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie kraw�dzi wykonanego podło�a wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza�: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 5 cm,

- ró�nice rz�dnych wykonanego podło�a nie powinny przekroczy� w �adnym jego punkcie 
dla przewodów  z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczy� dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w �adnym jego punkcie 
przekroczy�: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 
2cm i  nie mog� spowodowa� na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera,

- stopie� zag�szczenia zasypki wykopów okre�lony w trzech miejscach na długo�ci 100 m 
nie powinien wynosi� mniej ni� 0,97.
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7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk� obmiarow� podstawow� jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu 
wodoci�gowego. Główne elementy składowe wodoci�gu, obmierzone s� wg według innych 
jednostek:
- monta� armatury – kpl. (komplet) lub szt. (sztuka),
- monta� osprz�tu – kpl. (komplet) lub szt. (sztuka).

Pozostałe jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Wymagania ogólne dotycz�ce odbioru robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj� wszystkie technologiczne 
czynno�ci zwi�zane z przebudow� linii wodoci�gowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudow� �cian wykopów,
- przygotowanie podło�a,
- roboty monta�owe wykonania ruroci�gów,
- wykonanie rur ochronnych,
- próby szczelno�ci przewodów i dezynfekcja, zasypanie i zag�szczenie wykopu.

Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót.

Długo�� odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by� mniejsza od 50 m i 
powinna wynosi�: około 100 m dla przewodów z tworzywa sztucznego PE bez wzgl�du na 
sposób prowadzenia wykopów. Dopuszcza si� zwi�kszenie lub zmniejszenie długo�ci 
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, �e powinna by� ona uzale�niona od 
warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgl�dami techniczno-
ekonomicznymi.

8.3. Próba szczelno�ci i dezynfekcja wodoci�gu.

Dla sprawdzenia wytrzymało�ci rur i szczelno�ci zł�cz ruroci�gu z PE, nale�y 
przeprowadzi� prób� ci�nieniow�. Prób� nale�y wykona� po uło�eniu przewodu i wykonaniu 
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia 
przed przesuni�ciem przewodu. Wszystkie zł�cza powinny by� odkryte dla sprawdzenia 
ewentualnego przecieku. Wymagania odno�nie szczelno�ci ruroci�gu uj�te s� w PN-B-
10725:1997 oraz w PN-EN 805:2002. W szczególno�ci nale�y stosowa� norm� podan� jako 
drug�.

Ruroci�gi z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaj� dokładnemu przepłukaniu 
czyst� wod�, przy szybko�ci przepływu dostatecznej do wypłukania wszystkich 
zanieczyszcze� mechanicznych.

Przed płukaniem nale�y przeprowadzi� dezynfekcj� wod� chlorowan� powstał� z 
rozpuszczenia podchlorynu wapnia lub sodu, zawieraj�c� min 50 mg Cl2/dm3 przy czasie 
kontaktu wynosz�cym 24 godziny. 

Dezynfekcj� przeprowadza si� dawkuj�c roztwór �rodka dezynfekuj�cego przy powolnym 
napełnianiu przewodu.
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Pozostało�� chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi� 10 mg Cl2/dm3. Po 
przeprowadzeniu dezynfekcji sie� nale�y ponownie przepłuka� wod� wodoci�gow� jak 
poprzednio. 

Po dokonanej dezynfekcji i przepłukaniu sieci powinna by� dokonana analiza 
bakteriologiczna wody w laboratorium Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

Prób� szczelno�ci nale�y przeprowadzi� w nast�puj�cy sposób: 
- prób� nale�y wykona� po uło�eniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem 

rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed przesuni�ciem przewodu,
- wszystkie zł�cza powinny by� odkryte dla sprawdzenia ewentualnego przecieku,
- napełnia si� odcinek przewodu wod� z pr�dko�ci� 7 h/km ruroci�gu niezale�nie od jego 
�rednicy,

- temperatura wody u�ytej do próby nie mo�e przekracza� 20ºC,
- przewód nie powinien by� nasłoneczniony, a zim� temperatura jego zewn�trznej 

powierzchni nie mo�e spa�� poni�ej +1ºC,
- ustala si� ci�nienie próbne równe ci�nieniu nominalnemu i utrzymuje si� je przez 2 h 

przez ewentualne dopompowanie wody,
- nast�pnie ci�nienie próbne zwi�ksza si� do warto�ci 1,5 ci�nienia nominalnego i 

utrzymuje przez 2 h jw.
- po tym czasie obni�a si� ci�nienie próbne do ci�nienia nominalnego i utrzymuje si� przez 

1 godz. jw.
- ilo�� dopompowanej wody nie mo�e przekroczy� warto�ci maksymalnej,
- na zł�czach poddanych próbie ci�nieniowej nie mog� wyst�powa�  przecieki w postaci 

kropelek wody oraz nie mo�e pojawi� si� rosa,
- w razie stwierdzenia przecieków na zł�czach, nale�y dokona� naprawy.

8.4. Odbiór ko�cowy.

Odbiorowi ko�cowemu wg PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728  podlega:
- sprawdzenie kompletno�ci dokumentacji do odbioru technicznego ko�cowego (polegaj�ce 

na sprawdzeniu protokółów bada� przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
cz��ciowych),

- badanie szczelno�ci całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie uko�czonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach)

- badanie jako�ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowi�zuj�cych 
w zakresie bada� fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych bada� podczas odbioru powinny by� uj�te w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzaj�cej badania.

Wyniki bada� przeprowadzonych podczas odbioru ko�cowego nale�y uzna� za dokładne, 
je�eli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno�ci całego przewodu) zostały 
spełnione.

Je�eli które� z wymaga� przy odbiorze technicznym ko�cowym nie zostało spełnione, 
nale�y oceni� jego wpływ na stopie� sprawno�ci działania przewodu i w zale�no�ci od tego 
okre�li� konieczne dalsze post�powanie.

9. PODSTAWA PŁATNO�CI.

9.1. Wymagania ogólne dotycz�ce podstawy płatno�ci.

Wymagania ogólne dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanego i odebranego przewodu wodoci�gowego obejmuje:
- dostaw� materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- uło�enie przewodów,
- monta� armatury wraz z osprz�tem,
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- przeprowadzenie próby szczelno�ci,
- dezynfekcj� i płukanie przewodu,
- wykonanie robót porz�dkowych,
- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWI
ZANE.

10.1. Normy:

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie.
- PN-87/B-01060 - Sie� wodoci�gowa zewn�trzna. Obiekty i elementy wyposa�enia. Terminologia.
- PN-81/B-10725 - Wodoci�gi. Przewody zewn�trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod� - Wymagania dotycz�ce systemów zewn�trznych i ich 

cz��ci składowych.
- PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotycz�ce wewn�trznych instalacji wodoci�gowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spo�ycia przez ludzi. Cz��� 1: Postanowienia ogólne.
- PN-EN 12201-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Cz��� 1: Wymagania ogólne.
- PN-EN 12201-2:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Cz��� 1: Rury.
- PN-EN 12201-3:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Cz��� 1: Kształtki.
- PN-EN 12201-4:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE). Cz��� 1: Armatura.
- PN-EN 12201-5:2003 (U) - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Cz��� 1: Przydatno�� do stosowania.
- PN-EN ISO 15494:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowa� 

przemysłowych - Polibuten (PB), polietylen (PE) i polipropylen (PP) - Specyfikacje elementów i 
systemu - Serie metryczne.

- ISO 4440 - Tworzywa sztuczne. Oznaczenie wska	nika szybko�ci płyni�cia tworzyw 
termoplastycznych.

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem. Wymagania techniczne.
- PN-82/M-01600 - Armatura przemysłowa. Terminologia.
- PN-83/M-74024 - Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe �eliwne. Wymagania i 

badania.
- PN-92/M-74001 - Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.
- PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
- PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
- BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. �wir i pospółka.
- BN-84/6774-02 - Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
- BN-81/9192-04 - Wodoci�gi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne 

wykonania i wbudowania.
- BN-81/9192-05 - Wodoci�gi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
- PN-78/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.
- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodoci�gowych.

10.2. Materiały dodatkowe:

- „Instrukcja Projektowania Monta�u i Układania Rur PVC-U i PE - Gamrat”, Jasło 2000.
- Katalog produktów - „Budowa i renowacja ruroci�gów TSDOQ”, Wavin luty 2009.
- Katalog produktów - „Systemy polietylenowe PE 100, Wavin SafeTech, Wavin TSDOQ”,

Wavin listopad 2011.
- Katalog produktów - „Kształtki elektrooporowe i bose do rur polietylenowych”, Wavin 

marzec 2011.
- Katalog produktów - „Systemy kanalizacyjne”, PipeLife.
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna nr S-05 - Przył�cze 
kanalizacji sanitarnej
Kod CPV - 45231300-8: Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do 
odprowadzania �cieków

1. WST�P.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania ogólne dotycz�ce 
wykonania i odbioru robót budowlanych bran�y sanitarnej dla inwestycji: „�wietlica Wiejska”, 
zlokalizowanej w okolicy msc. Tuczki, na działce numer 171,  jednostka ewidencyjna gmina 
Rybno, w zakresie instalacji: wodoci�gowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania 
oraz przył�czy: wodoci�gowego, kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowi�zuj�c� podstaw� jako dokument 
przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot zwi�zanych z wykonaniem przył�cza 
kanalizacji sanitarnej.

1.3. Zakres robot obj�tych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robot 
monta�owych zwi�zanych z wykonaniem przył�cza kanalizacji sanitarnej, a w szczególno�ci 
- monta�u ruroci�gów,
- monta�u studzienek kanalizacyjnych.

1.4. Okre�lenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie� kanalizacyjna zewn�trzna przeznaczona do 
odprowadzania �cieków komunalnych.
1.4.2. Kanalizacja deszczowa - sie� kanalizacyjna zewn�trzna przeznaczona do 
odprowadzania wód opadowych.
1.4.3. Kanały.
1.4.3.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania �cieków i 
wód opadowych.
1.4.3.2. Kanał sanitarny - kanał przeznaczony do odprowadzania �cieków komunalnych.
1.4.3.3. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania wód opadowych.
1.4.3.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania �cieków i wód opadowych z co 
najmniej dwóch kanałów bocznych.
1.4.3.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania �cieków i wód opadowych z 
kanałów oraz kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiornika.
1.4.3.6. Kanał nie przełazowy - kanał zamkni�ty o wysoko�ci wewn�trznej mniejszej
ni� 1,0 m.
1.4.3.7. Kanał przełazowy - kanał zamkni�ty o wysoko�ci wewn�trznej równej lub wi�kszej 
ni� 1,0 m.
1.4.4. Urz�dzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
1.4.4.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.4.4.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 
kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
1.4.4.3. Studzienka poł�czeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ł�czenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.4.4.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna maj�ca dodatkowy 
przewód pionowy umo�liwiaj�cy wytr�cenie nadmiaru energii �cieków, spływaj�cych z wy�ej 
poło�onego kanału dopływowego do ni�ej poło�onego kanału odpływowego.
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1.4.4.5. Studzienka bezwłazowa - �lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 
otworu włazowego, spełniaj�ca funkcje studzienki poł�czeniowej.
1.4.4.6. Rura ochronna - rura słu��ca do osłony przewodów przy przej�ciach pod drogami 
lub ciekami wodnymi.
1.4.5. Elementy studzienek.
1.4.5.1. Komora robocza (pier�cie�) - zasadnicza cz��� studzienki  przeznaczona do 
czynno�ci eksploatacyjnych. Wysoko�� komory roboczej jest to odległo�� pomi�dzy rz�dn� 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz�dn� 
spocznika.
1.4.5.2. Sto�ek - szyb poł�czeniowy komory roboczej z powierzchni� ziemi, przeznaczony do 
zej�cia obsługi do komory roboczej.
1.4.5.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory (zwie�czenie)- płyta przykrywaj�ca komor� 
robocz�.
1.4.5.4. Właz kanałowy - element �eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo�liwiaj�cy dost�p do urz�dze� 
kanalizacyjnych.
1.4.5.5. Kineta (podstawa)- wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do 
przepływu w nim �cieków.
1.4.5.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi�dzy kinet� a 
�cian� komory roboczej.
1.4.5.7. Stopie� złazowy - stopie� �eliwny  lub stalowy, słu��cy do zej�cia do komory 
roboczej studzienki kanalizacyjnej,
1.4.5.8. Rura wzno�na - element rurowy spełniaj�cy rol� komory roboczej w studniach nie 
przełazowych 
1.4.5.9. Pier�cie� dystansowy - pier�cie� słu��cy do ustalenia okre�lonej rz�dnej włazu 
studzienki kanalizacyjnej,
1.4.5.10. Wysoko�� komory roboczej jest to odległo�� pomi�dzy rz�dn� dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz�dn� dna studzienki,
1.4.6. Pozostałe okre�lenia - symbole:
- PVC-U - nieplastyfikowany polichlorek winylu,
- DN - �rednica nominalna rury z PVC równa �rednicy zewn�trznej, podawana w mm,
- g - grubo�� nominalna �cianki rury podawana w mm,
- SDR - znormalizowany stosunek wymiarów, stosunek nominalnej �rednicy zewn�trznej do 

nominalnej grubo�ci �cianki danej rury,
- SN - sztywno�� obwodowa (pier�cieniowa) rury, wyra�a zdolno�� rury do przejmowania 

zewn�trznych obci��e�, pochodz�cych od gruntu lub ruchu kołowego, wyra�ana w kPa,
- PH - odczyn �rodowiska oddziałuj�cego na elementy sieci kanalizacyjnej,

2.  MATERIAŁY.

2.1. Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów.

Wymagania ogólne dotycz�ce materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne.

2.2. Rury kanałowe.

Ruroci�gi grawitacyjne nale�y wykona� z rur i kształtek do kanalizacji zewn�trznej o 
przekroju kołowym, kielichowanych na uszczelk�, typu ci��kiego „S” SN8, SDR34 wg PN-EN 
1401-1:2009 i PN-EN 476:2012.

Rury te musz� charakteryzowa� si�:
- odporno�ci� na obci��enia statyczne i dynamiczne,
- odporno�ci� na korozj� ogóln� i w�erow�,
- odporno�ci�  na  długotrwałe  oddziaływanie  kwa�nego  i  zasadowego  �rodowiska 

gruntowo-wodnego i olejów (pH 2-12),
- odporno�ci� na oddziaływanie chemiczne odprowadzanych �cieków,
- odporno�ci� na �cieranie w wyniku działania wód mocno zamulonych i 

zanieczyszczonych,
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- odporno�ci� na �cieki o temp. do +45ºC przy przepływie ci�głym i do +60ºC przy 
przepływie krótkotrwałym,

- gładk� powierzchni� wewn�trzn�,
- niskim współczynnikiem rozszerzalno�ci termicznej.

2.3. Studzienki kanalizacyjne.

Jako studzienki rewizyjne nale�y zastosowa� studnie z tworzyw sztucznych DN600, 
spełniaj�ce wymagania PN-EN 476 oraz PN-EN 13598-2. Studnie powinny spełnia� 
poni�sze wymagania:
- studnie wykonane z tworzyw sztucznych PE lub PP (polietylen lub polipropylen),
- studnie o budowie modułowej (zbudowane z elementów: podstawa i pier�cie� wznosz�cy 

o wewn�trznym wymiarze � 600 mm w �wietle),
- studnie wykonane z materiałów pierwotnych bez dodatków regranulatów oraz �rodków 

spieniaj�cych,
- podstawy studni (kinety): prefabrykowane kinety przepływowe, zbiorcze w standardowym 

zakresie �redni od DN160 do DN315,
- podstawy studni powinny posiada� standardowy spadek w kinecie min 0,5%, a wysoko�� 

spocznika powinna mie� minimum ½ D. 
- ze wzgl�dów hydraulicznych zaleca si� stosowanie podstaw z kinetami 

nieprzewymiarowanymi - tzn. takich, w których �rednica kinety podstawy przewy�sza 
maksymalnie �rednice rury dopływowej, co najwy�ej o 1 dymensj� (�rednic�),

- poł�czenia studzienek z rurami gładkimi PVC-U lub PP zgodnych z PN-EN 1401 oraz PN-
EN 1852 wykonane za pomoc� uszczelek elastomerowych zgodnych z PN-EN 681-1 oraz 
PN-EN 1277 lub poprzez poł�czenie za pomoc� zintegrowanych z podstaw� muf 
(sztucerów) wraz z zintegrowan� uszczelk�,

- poł�czenie powinno zapewni� mo�liwo�� regulacji zmiany kierunku na poł�czeniach 
elastycznych (uszczelkach elastomerowych) bez zastosowania dodatkowych kształtek 
kanalizacyjnych w zakresie minimum  ±3,75 stopnia,

- poł�czenie elementów studni, podstawa i pier�cie�  poprzez uszczelk� z elastomeru.
- sztywno�� obwodowa trzonu - min SN2 zgodna z PN-EN 14982,
- uszczelki ł�cz�ce elementy studni zgodne z PN-EN 681-1 oraz PN-EN 1277 - 

elastomerowe uszczelki wargowe,
- zwie�czenia studni zgodne z PN-EN 124 w tym rozwi�zania z betonowym  pier�cieniem 

odci��aj�cym wykonanym ze zbrojonego betonu klasy min C35/45 zabezpieczonym 
przed przesuni�ciem przykrycia - włazu dla klasy obci��e� powy�ej klasy B (12,5 t), 
posiadaj�cym zabezpieczenie przestrzeni mi�dzy sto�kiem studni a pier�cieniem 
betonowym za pomoc� elastomerowej uszczelki wargowej jako rozwi�zanie systemowe 
producenta systemu studni,

- alternatywnie mo�liwo�� zastosowania pier�cienia odci��aj�cego z tworzywa 
spełniaj�cego parametry PN-EN 124 b�d�cym systemowym rozwi�zaniem producenta 
studni posiadaj�cym zabezpieczenie przestrzeni mi�dzy sto�kiem studni, a pier�cieniem 
betonowym za pomoc� elastomerowej uszczelki wargowej.

- na pier�cieniu odci��aj�cym właz �eliwny kanałowy DN600, klasy D400 (40 t) wg PN-EN 
124:2000.

3. SPRZ�T.

3.1. Wymagania ogólne dotycz�ce sprz�tu.

Wymagania ogólne dotycz�ce odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

3.2. Sprz�t do wykonania robót.

Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� wykorzystania nast�puj�cego sprz�tu do robót monta�owych:
- elektronarz�dzia,
- samochód dostawczy o ładowno�ci 0,9 t,
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- samochód skrzyniowy o ładowno�ci 5-10 t,
- �uraw samochodowy o ud	wigu 4 t.

4.  TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogólne dotycz�ce transportu.

Wymagania ogólne dotycz�ce transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej OST-
00 - Wymagania ogólne.

4.2. Transport, załadunek i rozładunek rur kanałowych.

Przewóz rur powinien by� wykonywany wył�cznie samochodami skrzyniowymi o 
odpowiedniej długo�ci, które posiadaj� wsporniki boczne o max rozstawie 2 m. Je�eli 
przewo�one rury s� lu	ne, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie obowi�zuj� te 
same zasady jak przy składowaniu ale wysoko�� stosu nie mo�e przekroczy� 1m. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo�one w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładno�ci wyst�puj�cych w czasie ruchu pojazdów. Rury 
podczas transportu musz� by� zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi cz��ciami 
�rodków transportu np. �ruby, ła�cuchy itp.
Przewóz i prace przeładunkowe powinny si� odbywa� w temp. +5 ÷ 30˚C.

W trakcie rozładunku przy u�yciu �urawi nale�y stosowa� liny mi�kkie np. nylonowe. Nie 
wolno stosowa� metalowych lin i ła�cuchów. Rury w oryginalnych zapakowanych wi�zkach 
nale�y rozładowywa� z zastosowaniem wózków widłowych.

4.3. Transport, załadunek i rozładunek elementów studni.

4.3.1. Transport, załadunek i rozładunek prefabrykowanych elementów studni.

Przy załadunku i rozładunku nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad:
- podnoszenie i ustawianie prefabrykatów na �rodku transportowym oraz rozładunek 

powinny by� wykonywane  przy u�yciu urz�dze� zmechanizowanych o ud	wigu 
dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych, ł�cznie z 
osprz�tem transportowym (zawiesiem),

- prefabrykaty transportowane przy u�yciu �urawi lub suwnic powinny by� podwieszone za 
pomoc� specjalnych zawiesi zapewniaj�cych wła�ciwe zawieszenie prefabrykatu podczas 
transportu i równomierne rozło�enie sil na poszczególne ci�gna,

- do podnoszenia elementów nale�y u�y� haków o odpowiedniej szeroko�ci ,,gardzieli" 25-
30 mm i ud	wigu 1000-1500 kg na hak; u�ycie nieodpowiednich haków mo�e 
spowodowa� uszkodzenie przenoszonych elementów.
Przy transporcie nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad:

- zaleca si� przewozi� prefabrykaty w pozycji ich wbudowania,
- �rodki transportu przeznaczone do kołowego przewozu poziomego prefabrykatów 

powinny by� wyposa�one w urz�dzenia zabezpieczaj�ce przed mo�liwo�ci� przesuni�cia 
si� prefabrykatu oraz przed mo�liwo�ci�, zachwiania równowagi �rodka transportowego,

- przy transporcie prefabrykatów w pozycji poziomej na kołowym �rodku transportowym 
prefabrykaty powinny by� układane na elastycznych przekładkach uło�onych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wyko�czonych powinny by� w czasie transportu 
i składowania układane na przekładkach eliminuj�cych mo�liwo�� uszkodzenia tych 
powierzchni i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczaj�cy wyko�czone powierzchnie 
przed uszkodzeniami,

- liczba prefabrykatów uło�onych na �rodku transportowym powinna by� dostosowana do 
wytrzymało�ci materiału prefabrykatów i warunków zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej na kołowych �rodkach transportowych, 
prefabrykaty powinny by� układane na elastycznych podkładkach uło�onych w pionie pod 
uchwytami monta�owymi,

- prefabrykaty posiadaj�ce prost�, płask� powierzchni� wsporcz�, powinny by� ustawione 
na podkładkach o przekroju prostok�tnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu 
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powierzchni wsporczej powinny by� ustawione na podkładkach o profilu odpowiednio 
dostosowanym do kształtu tej powierzchni.  

4.3.2. Transport włazów kanałowych.

Włazy kanałowe mog� by� transportowane dowolnymi �rodkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ci��kiego mog� by� 
przewo�one luzem, natomiast typu lekkiego nale�y układa� na paletach po 10 szt. i ł�czy� 
ta�m� stalow�.

4.4. Transport kruszyw.

Kruszywa mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczaj�cych je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmieszaniem 
z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny by� zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Wykonawca zapewni �rodki 
transportowe w ilo�ci gwarantuj�cej ci�gło�� dostaw materiałów, w miar� post�pu robót.

4.5. Transport pozostałych materiałów.

Pozostałe materiały jak elementy uzbrojenia itp. powinny by� transportowane w 
oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz powinny by� 
przewo�one zgodnie z zaleceniami producenta.

5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW.

5.1. Wymagania ogólne dotycz�ce składowania materiałów.

Wymagania ogólne dotycz�ce składowania materiałów podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

5.2. Składowanie ruroci�gów. 

Rury nale�y składowa� na równym, gładkim i podło�u bez kamieni i przedmiotów o 
ostrych kraw�dziach. Zwoje nale�y składowa� w pozycji poziomej. Oryginalnie zapakowane 
wi�zki rur mo�na składowa� na po 3 jedna na drugiej do wysoko�ci max 3 m, przy czym 
ramki wi�zek powinny spoczywa� na sobie. 

Lu	ne rury lub niepełne wi�zki mo�na składowa� w stosach na równym podło�u, na 
podkładach drewnianych o szeroko�ci min 10 cm, grubo�ci min 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 
Stosy z boku powinny by� zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odst�pach co 1-2 m. Wysoko�� układania rur w stosy nie powinna przekracza� 7 warstw rur i 
1,5 m wysoko�ci. Rury o innych �rednicach powinny by� składowane oddzielnie.

Nale�y unika� składowania przez okres dłu�szy ni� 12 miesi�cy bez stosowania 
odpowiednich �rodków zabezpieczaj�cych. W przypadku przykrycia rur i kształtek 
plandekami nieprzepuszczaj�cymi �wiatła nale�y zapewni� ich dobr� wentylacj�.

Elementy uszczelniaj�ce nale�y starannie chroni� przed �wiatłem i składowa� w suchym 
chłodnym miejscu. Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak równie� ich przetaczanie i 
wleczenie. Nale�y unika� wyginania i napr��e� udarowych.

5.3. Składowanie prefabrykowanych elementów studni.

Przy składowaniu prefabrykatów nale�y przestrzega� nast�puj�cych zasad: 
- teren placu składowego powinien by� wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 

odwodnionej, wyposa�ony w odpowiednie urz�dzenia d	wigowo-transportowe,
- pomi�dzy poszczególnymi rz�dami składowanych prefabrykat6w nale�y zachowa� trakty 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów,
- prefabrykaty nale�y składowa� w sposób zapewniaj�cy łatwy dost�p do uchwytów 

monta�owych,
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- ka�dy rodzaj prefabrykatów ró�ni�cych si� kształtem, wymiarami i wyko�czeniem 
powinien by� składowany osobno,

- prefabrykaty powinny by� ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniaj�cych 
odst�p od podło�a minimum 15 cm,

- podkłady w miejscu styku z prefabrykatem powinny posiada� elastyczn� wykładzin�,
- w zale�no�ci od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one by� 

ustawione na podkładach o przekroju prostok�tnym lub odpowiednio dostosowanym do 
obrze�a prefabrykatu,

- prefabrykaty drobnowymiarowe mog� by� składowane w stosach do wysoko�ci 1,80 m,
- stosy powinny by� prawidłowo uło�one i odpowiednio zabezpieczone przed 

przewróceniem,
- załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów nale�y przeprowadza� 

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych 
oraz odpowiednimi przepisami.

5.4. Składowanie włazów kanałowych.

Włazy kanałowe powinny by� składowane z dala od substancji działaj�cych koroduj�co. 
Włazy powinny by� posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna by� 
utwardzona i odwodniona.

5.5. Składowanie kruszywa.

Kruszywo nale�y składowa� na utwardzonym i odwodnionym podło�u w sposób 
zabezpieczaj�cy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw.

5.6. Składowanie uzbrojenia i innych materiałów.

Elementy uzbrojenia powinny by� składowane w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z 
zaleceniami producentów oraz powinny by� przechowywane w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powoduj�cymi korozj� i 
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Kształtki, zł�czki i inne materiały (uszczelki, kleje, �rodki odtłuszczaj�ce, farby i inne) 
powinny by� składowane w sposób uporz�dkowany w zamkni�tych pomieszczeniach 
zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały 
łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje nale�y je przechowywa� z zachowaniem 
szczególnej ostro�no�ci w zakresie ochrony ppo�.

6. WYKONANIE ROBÓT.

6.1. Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

6.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomoc� kołków osiowych, kołków �wiadków i kołków kraw�dziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo�ci reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rz�dnymi sprawdzonymi przez słu�by geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rz�dne przeka�e In�ynierowi Budowy.

6.3. Przygotowanie podło�a.

Przygotowanie podło�a pod ruroci�gi i studzienki rewizyjne polega na:
- wyrównaniu dna wykopu,
- dowiezieniu materiału i przerzut do wykopu,
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- rozło�enie podsypki, ubicie i wyrównanie wg niwelety.

6.4. Roboty monta�owe.

6.4.1. Ogólne zasady monta�u i układania ruroci�gów.

Przy układaniu rur wzdłu� tras wykopów nale�y stosowa� si� do nast�puj�cych 
wskazówek:
- rury nale�y układa� jak najbli�ej wykopu,
- pojedyncze rury powinny spoczywa� na równej powierzchni i by� równomiernie podparte 

dla zmniejszenia ugi��,
- po wykonaniu wykopu, rury nale�y układa� po przeciwnej stronie ni� odkładany grunt z 

wykopu,
- nale�y pozostawi� miejsce na przemieszczanie si� koparki,
- rury nie mog� by� nara�one na działanie ci��kiego sprz�tu i ruchu kołowego, oraz musz� 

by� zabezpieczone przed ewentualnymi podmuchami wiatru,
- nale�y chroni� rury przed bezpo�rednim oddziaływaniem promieniowania słonecznego, 

które mo�e spowodowa�, wyginanie si� rury,
- wygi�cie takie mo�e by� zlikwidowane przez obrócenie rury chłodniejsz� stron� do sło�ca 

lub przez umieszczenie rury w cieniu, ponadto pozostawienie rur w pakietach zmniejsza 
mo�liwo�� wyginania si� rur w wyniku działania promieniowania słonecznego,

- rury nale�y układa� kielichem skierowanym w gór� przewodu.
Przy monta�u ruroci�gów powinny by� spełnione warunki zapewniaj�ce prawidłowe 

wykonanie poł�cze�, szczelno�� przewodów i wła�ciw� eksploatacj� przył�cza:
- monta� przewodów z tworzyw sztucznych nale�y przeprowadza� przy temperaturze 

otoczenia 0 ÷ 30°C,
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewni� dopuszczalne minimalne pr�dko�ci 

przepływu (samooczyszczania), tj. 0,6 ÷ 0,8 m/s; spadki te nie mog� by� jednak mniejsze 
ni� 0,5 %,

- gł�boko�� posadowienia powinna odpowiada� wskazanej w dokumentacji projektowej, a 
przy mniejszych zagł�bieniach nale�y odpowiednio ociepli� kanał,

- nale�y d��y� do tego, aby zagł�bienie kanału na ko�cówce sieci zapewniało mo�liwo�� 
ewentualnego skanalizowania obiektów poło�onych przy tym kanale

- do budowy przewodu mog� by� u�ywane tylko rury, kształtki i ł�czniki nie wykazuj�ce 
uszkodze� (np. wgniece�, p�kni�� oraz rys na ich powierzchniach),

- układanie przewodu mo�e by� prowadzone po uprzednim przygotowaniu podło�a 
(podło�e profiluje si� w miar� układania odcinków ruroci�gu),

- przewód po uło�eniu powinien �ci�le przylega� do podło�a na całej swej długo�ci w co 
najmniej 1/4 swego obwodu,

- je�eli wyst�puje taka mo�liwo��, nale�y montowa� przewód na powierzchni terenu, a 
nast�pnie opuszcza� go na dno wykopu; metoda ta mo�e by� stosowana przy wykopach 
w�sko przestrzennych bez obudowy �cian, a przede wszystkim bez poprzecznych 
poziomych i dotyczy zwykle ruroci�gów produkowanych w zwojach oraz rur PE w 
odcinkach o �rednicach poni�ej 280 mm; przewód montowany jest na podkładach 
drewnianych uło�onych na poboczu wykopu, b�d	 na pomo�cie drewnianym ustawionym 
nad wykopem; maksymalna długo�� montowanego odcinka ruroci�gu jest zale�na od 
rozstawu w�złów, ale nie mo�e by� wi�ksza ni� 100; przy opuszczanie przewodu PVC na 
dno wykopu nale�y zwróci� uwag� na oznakowania granicy wcisku bosych ko�ców rur w 
kielichy oraz na nie przekraczanie dopuszczalnego ugi�cia przewodu,

- układanie pojedynczych rur stosuje si� dla �rednic powy�ej 225 mm; rury rozmieszcza si� 
na dnie wykopu i kolejno wykonuje si� zł�cza, przy czym rura zako�czona kielichem (do 
którego jest wciskany bosy koniec nast�pnej rury) powinna by� uprzednio ustabilizowana 
przez wykonanie obsypki,

- dopuszcza si� zginanie na zimno rur wykorzystuj�c ich elastyczno�� i elastyczno�� 
samych zł�cz pod warunkiem, �e nie spowoduje to ugi�cia w kielichu wi�kszego ni� 2º,

- niedozwolone jest gi�cie rur na gor�co (odchylona rura nie mo�e by� nawiercana).
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6.4.2. Monta� ruroci�gu grawitacyjnego rur kielichowych z PVC-U.

Monta� ruroci�gu grawitacyjnego z rur PVC nale�y przeprowadzi� w nast�puj�cy sposób:
- rury i kształtki nale�y, przed opuszczeniem do wykopu lub przed monta�em, sprawdzi� 

pod k�tem wyst�powania ewentualnych uszkodze�,
- rur nie nale�y zrzuca� do wykopu,
- nie mo�na montowa� uszkodzonych rur, kształtek oraz elementów uszczelniaj�cych,
- aby zapewni� prawidłowe poło�enie rury w wykopie nale�y j� co 30 do 40 cm przysypa�,
- po wst�pnym rozmieszczeniu rur w wykopie nale�y przeprowadzi� monta� zgodnie z 

projektowanym spadkiem pomi�dzy w�złami od punktu o rz�dnej ni�szej do punktu o 
rz�dnej wy�szej,

- nale�y usun�� dekle zabezpieczaj�ce, zarówno z kielicha rury ju� uło�onej, jak i z bosego 
ko�ca kolejnej rury,

- ustawi� współosiowo ł�czone elementy,
- posmarowa� bosy koniec i uszczelk� �rodkiem ułatwiaj�cym po�lizg,
- wcisn�� bosy koniec do kielicha.

Ponadto:
- po nasmarowaniu ko�ców bosych rur nie mo�na dopu�ci� do ich kontaktu z gruntem,
- nie mo�na doprowadzi� do zabrudzenia kielicha,
- bosy koniec rury wciska� do osi�gni�cia przez czoło kielicha granicy wcisku oznaczonej 

na zewn�trznej powierzchni rury,
- je�eli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska si� do ko�ca kielicha (do oporu), a 

nast�pnie cofa o około 1 cm,
- montuj�c przewody nale�y upewni� si�, �e poszczególne odcinki rur uło�one s� w linii 

prostej i nie s� odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku,
- wciskanie bosego ko�ca rury PVC do kielicha mo�e by� wykonywane z zastosowaniem 

prostej d	wigni przy u�yciu dr��ka stalowego i drewnianego klocka lub z dociskiem 
podłu�nym za pomoc� obejmy pier�cieniowej i wyci�garki z mechanizmem zapadkowym 
(dla rur o wi�kszych �rednicach),

- decyzja nale�y do wykonawcy, jaka metoda b�dzie stosowana do monta�u ruroci�gu,
- niedozwolone jest u�ywanie ły�ki koparki do wciskania rury w kielich.

Przycinanie rur wykonywane jest po stronie bosego ko�ca. Ci�cia dokonuje si� pił� 
mechaniczn� lub r�czn� przy zachowaniu nast�puj�cej kolejno�ci robót:
- oznaczy� na powierzchni zewn�trznej rury lini� ci�cia oraz granic� wcisku rury w kielich w 

odległo�ci od linii ci�cia takiej jak długo�� fabrycznie oznaczona na bosym ko�cu,
- umie�ci� rur� w korytku drewnianym tak, aby linia ci�cia rury znalazła si� naprzeciw 

szczeliny w �ciankach korytka,
- przytrzyma� rur� w korytku i dokona� ci�cia,
- wykona� fazowanie ko�cówki rury za pomoc� pilnika - zdzieraka,
- wygładzi� powierzchni� ci�cia i fazowania oraz wyokr�gli� kraw�dzie za pomoc� pilnika 

gładzika,
- posmarowa� ko�cówk� �rodkiem po�lizgowym,
- ko�cówka bosego ko�ca rury jest gotowa do wsuni�cia w kielich.

Na rurach spustowych kanalizacji deszczowej, na wysoko�ci 0,5 m ponad poziomem 
terenu nale�y zamontowa� czyszczaki kanalizacyjne z pokryw� odkr�can�. 

6.4.3. Monta� studzienek kanalizacyjnych.

Studzienki systemowe z tworzyw sztucznych nale�y montowa� zgodnie z instrukcj� 
producenta stosuj�c poni�sze wytyczne:
1) Magazynowanie elementów studni na stoj�co na płaskim podło�u. Uszczelki mi�dzy 

elementowe przechowywa� w opakowaniu, zabezpieczonym przed mrozem i promieniami 
słonecznymi.

2) Studnie powinny by� dostarczane gotowe do przył�czenia. Dostaw� sprawdzi� pod k�tem 
kompletno�ci. Elementy sprawdzi� przed monta�em i w razie potrzeby wyczy�ci� lub 
wymieni�. Uszkodzonych elementów nie nale�y instalowa�.

3) Nale�y na stałe zagwarantowa� wszystkie ni�ej wymienione parametry monta�u. Na 
przykład nale�y zapobiega� wypłukiwaniu drobnych frakcji stosuj�c odpowiednie działania 
(zastosowanie włókniny, poprzeczna warstwa gliny itp.).
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4) Minimalna grubo�� podsypki pod podstaw� to 10 cm. Podło�e wykona� zgodnie z PN-EN 
1610. Grubo�� podło�a (podbudowa) zgodnie z PN-EN 1610. Zakres podbudowy musi 
by� wykonany jako trwały, i równy na całej powierzchni. Podbudow� wykona� zgodnie z 
wymogami projektu.

5) Podstaw� umie�ci� na przygotowanym podło�u zgodnie z kierunkiem przepływu i 
przył�czami rur. Sprawdzi�: uło�enie, poziom, wysoko��, zagł�bienie, kierunek przepływu.

6) Poł�czenia z rurami powinny by� wykonane, jako gniazda /mufy, z zaznaczeniem 
(strzałka na kielichu i kinecie) kierunku przepływu. Mufy/gniazda przeznaczone s� do 
bezpo�redniego poł�czenia / montowania rur z PVC zgodnie z EN 1401, rur z PP zgodnie 
z EN1852 lub rurami z tworzywa (gładkie standard �rednice zewn�trzne). Do podł�czenia 
rur z innych materiałów zastosowa� adapter, krótkie rury lub zł�cza. Sprawdzi� stan 
uszczelek prawidłowo�� ich uło�enia i w razie potrzeby usun�� zanieczyszczenia. Nale�y 
zastosowa� �rodek �lizgowy na wewn�trznej stronie mufy (uszczelka) i bosym ko�cu rury, 
a nast�pnie wsu� bosy koniec rury do oporu (lub znaku gł�boko�ci na rurze). W mufach 
pozioma tolerancja wlotu rury to ±3,75º, a zmienne nachylenie do 6,5%. Zmiana kierunku i 
nachylenia granicznych warto�ci mo�e by� odpowiednio zredukowana do ��danych 
warto�ci.

7) Wykonuj�c monta� studni nale�y zało�y� uszczelk� na górn� cz��� podstawy lub 
pier�cienia, sprawdzi� dokładno�� miejsca osadzenia i czysto��. Posmarowa� �rodkiem 
�lizgowym (np. pasta silikonowa). Wyczy�ci� gniazdo /szczelin� górnego elementu i 
poł�czy� razem elementy z uszczelk� zamontowan� na dolnym elemencie studni, bez 
przechylania („bujania”) studni. 

8) Do wypełnienia wokół studni nale�y u�y� materiałów daj�cych si� zag��ci�, niewi���cych 
i lu	no wi���cych, o rozmiarze cz�stek okr�głych (np. �wir) nie wi�kszych ni� 32 mm i 16 
mm dla materiału łamanego / mielonego. Materiał wypełniaj�cy do zasypywania wykopu 
musi by� zgodny z klasyfikacj� wg PN-EN 1610. 

9) Szeroko�� podsypki i wypełnienia powinna by� zgodna z PN-EN 1610, w ka�dym (na 
obwodzie studni) miejscu nie mniej ni� 40 cm. Instaluj�c studnie włazowe w wodzie 
gruntowej, aby zapobiec jej uniesieniu wymagane jest minimum 50 cm wokół. Miejsce 
poł�czenia rury ze studni� musi by� ostro�nie wypełniane / zasypywane, a wypełnienie 
zag�szczone np. w�skim r�cznym ubijakiem. Wa�ne jest, aby podsypk� i wypełnienie 
nanosi� warstwami około 20-40 cm i zag�szcza� �redniej wielko�ci zag�szczark� 
wibracyjn� (około 50 kg). Wymagana ilo�� przej�� ka�dej warstwy zale�y od materiału 
zastosowanego do wypełnienia, wagi oraz rodzaju urz�dzenia / sprz�tu u�ytego do 
zag�szczenia - powinno to wynika� z EN 1046. Minimalny przyj�ty stopie� zag�szczenia 
to >97%.

10) Przed obsypaniem studni gruntem nale�y poł�czy� podstaw� lub pier�cie� ze sto�kiem, 
na górnej cz��ci otworu włazowego (bez uszczelki) nale�y zastosowa� pokryw� (�ółty 
dekiel) lub płyt� stalow�. Nale�y sypa� grunt na pokryw�, aby materiał był rozprowadzany 
dookoła studni, a studnia b�dzie zabezpieczona przed zanieczyszczeniem. Ponownie 
nale�y zdj�� sto�ek i zgodnie i zamontowa� nast�pny element.

11) Dopasowanie wysoko�ci studni nale�y wykona� poprzez obci�cie górnej cz��ci 
nadstawki studni. Ci�cie mo�na wykona� np. pił� do drewna. Powierzchnia b�dzie 
chropowata. Wywierci� otwór na pełn� gł�boko�� w wymaganym miejscu wiertark� 
elektryczn� z wiertłem koronkowym. Niedopuszczalne jest nawiercanie elementów w 
miejscach poł�czenia elementów. Nale�y oczy�� wywiercony otwór, wło�y� uszczelk� bez 
�rodka �lizgowego od strony zewn�trznej (z �ebrami), posmarowa� �rodkiem �lizgowym 
(np. smar silikonowy) uszczelk� od strony wewn�trznej i bosy koniec rury, a nast�pnie 
wsun�� bosy koniec rury na wymagan� gł�boko��.

12) Betonowy pier�cie� odci��aj�cy przenosi obci��enia na podbudow� i zabezpiecza 
studni� przed uszkodzeniem. Studnia nie mo�e mie� bezpo�redniego kontaktu z 
betonowym pier�cieniem odci��aj�cym, (betonowy pier�cie� odci��aj�cy powinien 
wystawa� około 4 cm ponad górn� kraw�d	 studni). Zag�szczenie pod betonowym 
pier�cieniem poparcia to co najmniej 100 MN/m2. Podło�e pod betonowym pier�cieniem 
odci��aj�cym powinno by�  płaskie i wolne od obci��e� punktowych - �wir, piasek, chudy 
beton. Pier�cie� musi by� zamontowany centralnie bez naruszania podło�a / podbudowy). 
Do czasu monta�u włazu betonowy pier�cie� powinien by� przykryty stalow� płyt� 
(zabezpieczony otwór włazowy).
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Całkowita wysoko�� betonowego pier�cienia odci��aj�cego dla dost�pnego w handlu 
włazu klasy D400 to około 19 cm od górnej kraw�dzi sto�ka PP / PE (bez pier�cienia 
wyrównawczego

7. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT.

7.1. Wymagania ogólne dotycz�ce kontroli jako�ci robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce kontroli jako�ci robót podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

7.2. Badania przed przyst�pieniem do robót.

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustali� recept�. Ponadto powinien dokona� sprawdzenia materiałów 
składowanych na placu budowy jak i materiałów przywo�onych bezpo�rednio na plac 
budowy przed ich monta�em.

7.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.

Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z cz�stotliwo�ci� zaakceptowan� przez In�yniera Budowy.

W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�:
- sprawdzenie rz�dnych zało�onych ław celowniczych w nawi�zaniu do podanych stałych 

punktów wysoko�ciowych z dokładno�ci� do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod�,
- badanie i pomiary szeroko�ci, grubo�ci i zag�szczenia wykonanej warstwy podło�a z 

kruszywa mineralnego lub betonu,
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� zało�enia przewodów i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowo�ci uszczelniania przewodów,
- badanie wska	ników zag�szczenia poszczególnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rz�dnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj�.

7.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odległo�ci kraw�dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosi� wi�cej ni� ± 5 cm,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno by� wi�ksze ni� 0,1 m,

- odchylenie grubo�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 3 cm,

- odchylenie szeroko�ci warstwy podło�a nie powinno przekracza� ± 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległo�ci osi uło�onego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekracza� ± 5 mm,
- odchylenie spadku uło�onego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekracza� -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwi�kszonym spadku),

- wska	nik zag�szczenia zasypki wykopów okre�lony w trzech miejscach na długo�ci 100 
m powinien by� zgodny  z pkt. 6.9., rz�dne pokryw studzienek powinny by� wykonane z 

dokładno�ci� do ± 5 mm.

89



7.5. Próba szczelno�ci ruroci�gu.

Dla sprawdzenia szczelno�ci ruroci�gu grawitacyjnego z PVC-U, nale�y przeprowadzi� 
prób� szczelno�ci na eksfiltracj� i infiltracj� wg PN-EN 1610:1997 (zamiast PN-92/B-10735). 
Prób� szczelno�ci na eksfiltracj� nale�y przeprowadzi� w nast�puj�cy sposób: 
- prób� nale�y wykona� odcinkami o długo�ci równej odległo�ci mi�dzy studzienkami 

rewizyjnymi,
- odcinek ruroci�gu stabilizuje si� przez wykonanie obsypki,
- wszystkie otwory badanego odcinka szczelnie za�lepi� za pomoc� balonu gumowego, 

korka lub odpowiednio uszczelnionych tarczy,
- nale�y obni�y� poziom zwierciadła wody gruntowej w górnej studzience o min 0,5 m 

poni�ej dna wykopu,
- po napełnieniu przewodu wod� i osi�gni�ciu w studzience górnej  poziomu zwierciadła 

wody na wysoko�ci 0,5 m ponad górn� kraw�dzi� otworu wlotowego, nale�y przerwa� 
dopływ wody i tak całkowicie napełniony odcinek pozostawi� przez 1 h w celu nale�ytego 
odpowietrzenia i ustabilizowania poziom wody z w studzienkach,

- po tym czasie, podczas trwania próby szczelno�ci nie powinno by� ubytku wody w 
studzience górnej (przez 30 min dla odcinka o długo�ci do 50 m i przez 60 min dla 
odcinka o długo�ci powy�ej 50 m),

- zł�cza kielichowe przewodów PVC-U zastosowanych w projekcie powinny by� szczelne 
na infiltracj� przy szczelno�ci na eksfiltracj�.

8. OBMIAR ROBÓT.

8.1. Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

8.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk� obmiarow� wykonanego i odebranego przył�cza kanalizacji deszczowej jest m 
(metr). Pozostałe jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót.

9. ODBIÓR ROBÓT.

9.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Wymagania ogólne dotycz�ce odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
OST-00 - Wymagania ogólne.

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, specyfikacj� 
techniczn� i wymaganiami In�yniera Budowy, je�eli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt. 7 dały wyniki pozytywne.

9.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu.

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�:
- uło�enie podło�a pod kanały
- roboty monta�owe rur kanałowych,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- zasypany i zag�szczony wykop.

Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót.

Długo�� odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by� mniejsza od 50 m.
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10. PODSTAWA PŁATNO�CI.

10.1. Wymagania ogólne dotycz�ce podstawy płatno�ci.

Wymagania ogólne dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ogólnej specyfikacji 
technicznej OST-00 - Wymagania ogólne.

10.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostaw� materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- uło�enie przewodów kanalizacyjnych, 
- monta� studni rewizyjnych,
- przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych w specyfikacji technicznej,
- wykonanie robót wyko�czeniowych i porz�dkowych.

11. PRZEPISY ZWI
ZANE.

11.1. Normy:

- PN-EN 13476-1:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezci�nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 
rurowych o �ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Cz��� 1: Ogólne wymagania i wła�ciwo�ci 
u�ytkowe.

- PN-EN 13476-2:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezci�nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 
rurowych o �ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Cz��� 2: Specyfikacje dotycz�ce rur i kształtek z 
gładk� wewn�trzn� i zewn�trzn� powierzchni� oraz systemu, typu A.

- PN-EN 13476-3:2007 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezci�nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Systemy przewodów 
rurowych o �ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) – Cz��� 3: Specyfikacje dotycz�ce rur i kształtek z 
gładk� wewn�trzn� i profilowan� zewn�trzn� powierzchni� oraz systemu, typu B.

- PN-EN 124:2000 - Zwie�czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego.

- PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
- PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
- PN-H-74086 - Stopnie �eliwne do studzienek kontrolnych.
- PN-H-74051-2 - Włazy kanałowe Klasy B 125 i C 250.
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze.
- PN-71/B-02710 - Kanalizacja zewn�trzna. Przekroje poprzeczne zamkni�tych kanałów 
�ciekowych.

- PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Posadowienia bezpo�rednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie.

- PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze.

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gor�co ogólnego zastosowania.
- BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.
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11.2. Materiały dodatkowe.

- „Instrukcja Projektowania Monta�u i Układania Rur PVC-U i PE Gamrat” - Gamrat, Jasło 
2000 r.  

- „Katalog Techniczny PipeLife” - PipeLife, Krotoszyna 2004 r.

UWAGA: W niniejszym opracowaniu powołano si� na konkretne rozwi�zania katalogowe, 
które s� podane tylko i wył�cznie przykładowo w celu wyznaczenia okre�lonych 
parametrów oraz pewnego standardu jako�ciowego zastosowanych materiałów i 
urz�dze�.

Opracował: in�. PIOTR �WI�CKI
                    nr ewid. WAM/0125/POOS/06
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Zakres robót zwi�zanych z budow� instalacji elektrycznych oraz fotowoltaicznych 

KOD CPV 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewn�trznych 

KOD CPV  45311000-0  Roboty w zakresie przewodów elektrycznych oraz opraw   

  elektrycznych 

KOD CPV  45231400-9 Budowa sieci i instalacji DC i AC 

 45232200-4 

 45314300-4 

 45315300-1 

 45315600-4 

   

KOD CPV  45310000-3 Monta� szafy i falownika DC/AC 

 45315100-9   

KOD CPV  45317000-2 Instalacja poł�cze� wyrównawczych 

KOD CPV 45261215-4 Pokrycie dachu panelami ogniw słonecznych 

KOD CPV 09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne   

KOD CPV  45223200-8 Roboty kostrukcyjne 
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