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GŁÓWNY Zakres robót kod CPV - 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
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Zatwierdził:

Opis przedsięwzięcia i parametry  techniczne drogi
Zamawiający zaleca i  informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

Przedmiotem wyceny jest zaprojektowanie a następnie wykonanie przedsięwzięcia przebudowa drogi gminnej  Nr 185042N  Rybno  ul.  Ogrodowa  nr  działki  236  obręb  Rybno. Droga Gminna ul. Ogrodowa bieg zaczyna od drogi wojewódzkiej Nr 538 (m. Rybno)  Radzyń Chełmiński – Łasin – Nowe Miasto Lubawskie– Uzdowo– Rozdroże dalej biegnie w kierunku jeziora  Rumian (kolonia Rybno). W km 0+000 (droga wojewódzka) do km 0+085 wykonana jest nawierzchnia z kostki betonowej (odcinek nie objęty przebudową), dalej od km 0+085 do km 1+755 nawierzchnia gruntowa  dł. 1670 mb częściowo ulepszona. Droga ma wydzielony pas drogowy szerokości od 4,0 do 8,0 m. Odcinek nieutwardzony jest przedmiotem opracowania.
Inwestycja  obejmować  będzie  wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m i 3,5m oraz poboczy 0,75m na podbudowie z kruszywa naturalnego łamanego 0/31,5mm Na przebudowywanym odcinku drogi przewidziano wykonanie trzech mijanek dla samochodów.  
Planowane zadanie  drogowe ma na celu poprawę parametrów technicznych drogi gminnej             Nr 185042N Rybno, ul. Ogrodowa poprzez utwardzenie jezdni nawierzchnią bitumiczną na długości 1670mb ( podnieść standard i parametry eksploatacyjne drogi). Inwestycja jest  przedsięwzięciem o małej skali zajmuje powierzchnię w granicach pasa drogowego, obejmuje istniejącą jezdnię gruntową i pobocze drogi.  Należy  wykorzystać w maksymalnym stopniu istniejący pas drogowy , dostosować ukształtowanie drogi  przekroju podłużnego do istniejącej drogi. W miejscach gdzie istniejąca droga wychodzi poza pas drogowy należy sprostować i wykonać w właściwym pasie drogowym.  Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wznowić granice działek. 
ZAŁOŻENIA TECHNICZNE
- klasa  techniczna:                 

-  droga  klasy  D

- prędkość  projektowa              
-  30 km/h

-  kategoria  ruchu                      
-  KR-1 

-  przekrój  drogi                         
-  szlakowy ( daszkowy  2%)

-  szerokość  jezdni        


-  5,0 m ( w km 0+085  do 0+980)  
                                                            -  3,5 m (w km  od 0+980 do km 1+755 plus mijanki)

-  szerokość  poboczy        


-  0,75 m (a w km 1+400 do 1+650 szer. 0,5) z uwagi na  zawężony  

                                                                    pas drogowy) 

-  odwodnienie  jezdni                
-  powierzchniowe       
Celem przedsięwzięcia jest poprawa parametrów technicznych drogi poprzez utwardzenie jezdni nawierzchnią bitumiczną i podniesienie właściwości eksploatacyjnych drogi. Teren, na którym planowana jest inwestycja jest zgodna z zapisem Uchwała Nr  XXIX/11/13  Rady Gminy  Rybno z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rybno.  Inwestycja będzie realizowana na działkach będących własnością Gminy Rybno obręb Rybno  nr działki 236. Dokumentacja wg. obowiązującego stanu prawnego wymagana uzyskania decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę.
1 .Tabela elementów scalonych
	Lp.
	Opis
	Wartość netto
	Podatek VAT
	Wartość brutto

	1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	
	
	

	2
	PODBUDOWA 
	
	
	

	3
	NAWIERZCHNIA 
	
	
	

	4
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
	
	
	

	5
	OZNAKOWANIE 
	
	
	

	6
	DOKUMENTACJA
	
	
	

	 
	RAZEM 
	
	
	


2. Oferta - Szacunkowe ilości robót składające się na przedmiot zamówienia
	Lp.
	Opis
	Jm
	Ilość robót
	Cena jedn. roboty [zł]
	Wartość [zł]

	1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	 
	 
	
	

	1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie trasy + inwentaryzacja  powykonawcza 
	km
	1,670
	
	

	2
	PODBUDOWA
	 
	 
	
	

	2.1
	Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 30 cm, wykonywane na mijankach, poszerzeniach i zjazdach ,w gruntach kategorii II-IV
	m2
	1 326,00
	
	

	2.2
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 2 km, przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV Wywiezienie urobku z korytowania. 
	m3
	397,80
	
	

	2.3
	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm ( mijanki, poszerzenie i zjazdy). 
	m2
	1 326,00
	
	

	2.4
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm ( mijanki, poszerzenie i zjazdy).
	m2
	1 326,00
	
	

	2.5
	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/31mm, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 15 cm
	m2
	6 442,50
	
	

	2.6
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI pod nawierzchnię. 
	m2
	7 768,50
	
	

	2.7
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe
	m3
	1,20
	
	

	2.8
	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe o średnicy 50 cm - przedłużenie istniejącego przepustu o 4mb (po 2m z każdej strony),
	m
	4,00
	
	

	2.9
	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm
	szt.
	2,00
	
	

	3
	NAWIERZCHNIA
	 
	 
	
	

	3.1
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm.Transport  mieszanki samochodem samowyład.5-10t 
	m2
	7 768,50
	
	

	3.2
	Skropienie warstwy  wiążącej emulsją asfaltową C60BP5ZM w ilości 0,15-0,2kg/m2
	m2
	7 433,50
	
	

	3.3
	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki  samochodem samowyład. 5-10 t 
	m2
	7 433,50
	
	

	4
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	 
	 
	
	

	4.1
	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm.
	m2
	2 375,00
	
	

	5
	OZNAKOWANIE
	 
	 
	
	

	5.1
	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm
	szt.
	5,00
	
	

	5.2
	Pionowe znaki drogowe, znaki  zakazu , nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Znak mały A3- 1szt., A4- 1szt., A1- 1szt., A2- 1szt., folia II generacji 
	szt.
	4,00
	
	

	5.3
	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2. Znak E17a, E18a, D-42, D-43, folia II generacji (znaki zamontowane na jednym słupku)
	szt.
	4,00
	
	

	6
	DOKUMENTACJA
	 
	 
	
	

	6.1
	Opracowanie dokumentacji wraz z wymaganymi pozwoleniami i uzgodnieniami
	kpl.
	1,00
	
	


Wartość wyceny netto:







………..…………….

Podatek VAT (VAT) = 23%WK





  
…….….……………..

Wartość końcowa wyceny brutto: 





 
………………………
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(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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