
 
Zestaw do siatkówki plażowej 
Boisko zostanie wyposażone w dwa słupki uniwersalne do siatkówki plażowej do montażu 
siatki ze stalowego profilu okrągłego z naciągiem śrubowym, siatka oraz antenkami. Słupki 
osadzone w tulejach montażowych przykrywanych pod warstwą piasku kwarcowego (trwały 
montaż wg zaleceń producenta). Słupki mocowane są do podłoża, każdy do 1 stopy 
żelbetowej. Stopę betonową wykonać na głębokości co najmniej 1,00 m. 
Stopy fundamentowe wykonać z betonu C20/25. Fundamenty układać na nienaruszone, 
równe piaszczyste dno wykopu, w którym ostatnią fazę robót ziemnych do poziomu 
projektowanego posadowienia wykonać łopatami w celu uniknięcia przekopania                                 
i rozluźnienia podłoża.  
Wszystkie elementy stalowe musza być przystosowane do użytkowania na zewnątrz 
(malowanie powłokami ochronnymi) oraz posiadać wymagane przepisami certyfikaty 
bezpieczeństwa. Dopuszcza się zastosowanie systemowych rozwiązań urządzeń sportowych, 
które musza posiadać wymagane przepisami bezpieczeństwa certyfikaty i atesty. 
 
Zestawienie: 
- słupki aluminiowe z płynną regulacją wysokości siatki, wykonane z profilu owalnego 
120x100mm, malowane proszkowo, wykonane zgodnie z polskimi normami i przepisami 
PZPS; 
- osłony słupków o grubości 5cm i wysokości 200cm; 
- tuleje wykonane ze stali o wymiarach zew. szer. 13 cm, wys. 65 cm z odwodnieniem, 
przeznaczone do zabetonowania,  
- siatka do siatkówki, wymiary 8,5mx 1m, obszycie PCV, 7cm góra, dół i boki 5cm, linka 
stalowa powlekana; 
- antenki z kieszonkami, składane; 
- linie pola boiska 8x16m, szerokość taśmy 5cm; 
- piłka Mikasa VX 30. lub równoważna. 
- pompka do piłki, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




