
Rybno, dn. 16. 10.2020r.

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicmego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. ,,Transgraniczna inicjatywa gm. Rybno i Gusev na rzecz ochrony Baltyku
przez ograniczenie zanieczyszczei z teren6w wraili*ych i cennych pr4trodniczo oraz
promowanie gospodarki zamknigtego obiegu" (,,Rybno commune and Gusev's cross-border

initiative for the protection od the Baltic Sea by reducing pollution from sensitive and valuable

areas and promoting a circulae economy")

Numer ogloszenia w Biuletynie Zam6wie6 Publicznych: 593901-N-2020

Data zamieszczenia: 06,10.2020 r.

Odpowiedi Zamawiajqcego w ramach zgloszonych wniosk6w o wyjaSnienie tre6ci SIWZ

Zgodnie zart.38 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz. U. 22019

roku poz. 1843 ze zm.) Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o. udziela wyjaSnienia

w zwi4zku z pltaniem Wykonawcy o wyjaSnienie treSci SIWZ:

Pytanie nr l: W zwi4zku z Art. 79,30 i 3 I PZP wnioskujemy o opisanie rur kanalizacji sanitarnej oraz

studni kanalizacyjnych ze wskazaniem kry'teri6w r6wnowaZno6ci pod wzglgdem parametr6w

technicznych i funkcjonalnoSci. Obecny opis SIWZ rur kanalizacyjnych 160 i 200 oraz studzienek 1000,

800 i 500 jest utrudnianiem uczciwej konkurencji, poniewaZ popruez fitrte w nim cechy, parametry

techniczne, technologie wykonania, rozwi4zania specyficzne (np. wysoko6i uZebrowania, spos6b

uszczelniania, zakres regulacji oraz wiele innych fragment6w opisu nieistotnych dla inwestycji czy

eksploatacji) wskazuje rozwi1zania konkretnego producenta. W obecnym ksaalcie zapis6w

wykonawca, kt6ry oferuje roz*iqzania r6wnowa2ne nie bgdzie mial mo2liwoSci wykazania, 2e

oferowane przez niego systemy, spelniaj4 wszystkie wymagania oke6lone przez zamawiajqcego, gdy2

zapisy stwarzaj4 swobodg interpretacyjn4 w zakresie umawania r6wnowa2no6ci i mo2liwoSc

odrzucenia wszelkich innych material6w ni2 wskazane w ofercie. Wnioskujemy o usunigcie z opisu

przedmiotu zam6wienia wszelkich sformulowari, kt6re moglyby wskazywa6 na konkretnego producenta

i powodowatyby jego uprzywilejowanie. Wnosimy o zastosowanie sig do wymagari ustawy PZP

z zakesie opisu material6w do wymaganych w inwestycji.

OdpowiedZ nr l: Je2eli zapisy w dokumentacji projektowej, STWIORB lub przedmiarach rob6t

okre5lalyby w odniesieniu do materialow lub vz4dzefi znaki towarowe lub pochodzenie urz4dzefi.

material6w - nale2y je traktowai jako propozycje, kt6re slu2q wlaSciwemu zrozumieniu projektu

Zamawiajqcy dopuszcza oferowanie rozwiqzafi r6wnowa2nych. Pod pojgciem r6wnowa2noSci nale2y

rozumiei, i2 zastosowane materialy i urz4dzenia zagwarantujq realizacjg zam6wienia zgodnie z

wydanyrn pozwoleniem na budowg, opisem przedmiotu zam6wienia oraz zapewniq uzyskanie

parametr6w technicznych nie gorszych od zalo2onych w dokumentacji projektowej iSTWIORB.
Materialy lub urz4dzenia winny spelniai funkcjg, jakiej maj4 sfuzy6, byi kompatybilne z pozostalymi

vz4dzeniami lub materialami tak, aby zesp6l UIz4dzen lub material6w dawal zamierzony efekt.

Zastosowane materialy i urz4dzenia nie mog4 wplyNa6 na zmiang rodzaju izakresu rob6t budowlanych

budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zobowi4zany jest wykaza6, ze proponowane przez

niego materialy i urz4dzenia spelniaj4 wymagania okreilone przez Zamawiajqcego.
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P5rtanie nr 2:

Czy Zamawiajqcy za r6wnowa2ne opisanych w SIWZ studniom nie wlazowym DN 500 uzna:

- studnie nie wlazowe dn 600 (dz 660) zgodne z norm4 PN-EN 13598-2

cry

- studnie nie wlazowe dn 425 (dz 477) zgodne z normq PN-EN 13598-2?

Proszg wskaza6, crym kierowad sig przy oferowaniu rozltiqzafi r6wnowa2nych:

a) dostgpno(ci4 w Swietle? (zar6wno studzienki 425, 500 jak i 600 sq studzienkami dostqpnymi

z poziomu nawierzchni dla sprzgtu eksploatacyjnego)
b) dostgpno6ci4 konfiguracj i wymaganych kinet do wykonania wgzl6w kanalizacyjnych dla

kazdej ze Srednic?

c) innymi istotnymi wzglgdami?

Odpowiedi nr 2t Za rozwiqzanie r6wnowa2ne uwsrza sig rozwi4za:nie, co najmniej nie gorsze ni2

w dokumentacj i projektowej. Z punktu widzenia przyszlej eksploatacji dopuszczalnejest zastosowanie

studzienek o 6rednicy co najmniej DN500 spelniaj4cych podane w dokumentacji parametry techniczne.

Pytanie nr 3: W zwiqzku z tym, 2e norma PN-EN 13598-2 traktuje r6wnowa2nie materialy
termoplastyczne do wykonania studzienek, tj. np. PE i PP, a dodatkowo Zamawiaj1cy dopuszcza

studzienki z PP dla Srednicy 1000 i 800, prosimy o wskazanie najakich warunkach studzienki z PP bgdq

dopuszczonejako r6wnowa2ne do studni nie wlazowych dn 500 z PE opisanych w specyfikacji?

Odpowiedi nr 3: Za rozwi1zanie r6wnowaine uwaZa sig rozwi1zanie co najmniej nie gorsze ni2 w
dokumentacji projektowej. W prrypadku studzienek wlazowych wg. PN-EN 476 mtsz4 one spelniai
wymagania dokumentacji projektowej tym samym spelniad zalo2one parametry funkcjonlno -
uzltkowe w zakesie spadk6w, Srednicy, k4t6w i iloSci wl4czeri. Nie dopuszcza sig rozwi4zari w kt6rych
zmiana kierunku przyptywu bgdzie wykonana przed lub za studniq za pomocq dodatkowych ksaahek
kanalizaryjnych.
Wsrystkie studnie musz4 byi zgodne z PN-EN 13598-2 w zakesie opisanym w dokumentacji
projektowej.
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