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Rybno, dnia: 24.01.2018 r.

Dotyczy: post9powania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieoganiczonego pn. .,Budowa sali sportowej z zapleczem przy Szkole
Podstawowej w Koszelewach na dzialce nr 292"

Numer ogloszenia w Biuletynie Zam6wiei Publicznych: 505781-N-2018.
Data zamieszczenia: 15-01-2018 r-

Odpowiedi Zamawiajecego w ramach zgloszonych wniosk6w *aja3nienie treSci SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prauo zam6wiei publicznych
(Dz.U.22017 r. poz. 15'79 z p62n. zm.\ udzielarny wyjalnieri w zwiqzku z p),raniami Wnioskodawcy,
dotycz4cymi Specyfikacji istotnych Warunk6w Zam6wienia w postgpowaniu j.w.:

1. Projekt zaklada wykonanie sufitu Sali gimnastycznej blachy trapezo\{ej.
2. Projekt zaklada wykonanie podbitki z plyty RE 30 z tynkiem mineralnym.
3. Projekr zaklada wykonanie posadzek z wykladziny PCV oraz wykladziny sportowej.

W zwiqzku z tym, i2 po\tyzsze elementy nie zostaly ujgte w przedmiarach rob6t prosimy
o infomacjQ czy nale2yje doliczy6 do wyceny. Jezeli ta.k, prosimy o poprawenre
przedmiaru rob6t aby byl zgodny z projektem.

Odp. t. i 2.
Projek! budowlany w czgsci opisowej i graficznej zaklada wykonanie sufitu
w Sali girnnastycznej z blachy trapezowej bialej na powierzchni 162,81 m2 z montazem
paraizolacji i relny mineralnej do rusztu metalowego w rozstawie profili CD60 co 40 cm
i wg tych danych nalezy dokonai wyceny rob6t.
W koszorysie Slepynl/ofenowym - przedmiarze rob6t w poz. 52 i 53 ujgto cal4
powierzchnig tylkojako sufit z okladziny gipsowo kanonowej, dlatego te2 nale2y
samemu rozdzieli6 podsufitkq na podwieszon4 z ply kartonowo-gipsowej G-KF na
ruszcie malowanie farb4 emulsyjn4 w pomie szczeniach l4cznika z zapleczem socjalnym
i komunikacjq oraz na podsufitki z blachy trapezowej bialej na ruszcie w Sali
glmnastyczneJ.

Odp. 3.
Projekt budowlany w czgSci opisowej i graficznej zaklada wykonanie posadzek

o nawierzchni: z pl1'tek gresowych na powierzchni 74,32 m2, wykladziny PCV na
powierzchni 56,56 m' . wykladziny sportowej na powierzchni 162.81 m2 i wg tych danych
nale2y dokonai wyceny rob6t. W kosztorysie Slepym/ofertoulm pzedmiarze rob6t
\r' poz. 58 ujQto cal4 powi€rzchnig tylko jako posadzkg z pl)'tek z kamieni sztucznych
30x30 cm ukladanych na klej, dlatego tez nale2y samemu rozdzielid i wycenid posadzki
o nawierzchni jal okresla wrv. dokumentacja projektowana.

JednoczeSnie informujemy, ze koszorys Slepy/ofenowy - przedmiar rob6t pelni funkcjg
pomocniczq przy rycenie rob6t, dlatego tez podstawq wyceny rob6tjest dokumentacja
projektowa na kt6rej winien opierai sig Wykona\tca przygotowuj4c ofertg.

mg in2.


