
GMINA RYBNO
13'220 Rvbnc ul Lubawska 15

wor wafmlnsko mazurSkle

l|P 5;1629433 Rogon 130378404
Rybno, dnia 1 5.12.2017 r.

Dotycry: postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. "Modernizacja energetyczna budynk6w
publicznych: ,,SP w Koszelewach, Sp w Zabinach, SPGZOZ w Rvbnie.
UG Rybno, ZS w Rybnie".

Numer ogloszenia w Biuletynie Zam6wieri Publicmych: 630245-N-20f 7,

Data zamieszczenia: 11.12,2017 r.

odpowiedz Zamawiai4cego w ramach zgloszonych wniosk6w o wyjasnienie tresci SIWZ

Zgodnie z art' 38 ust. I i ust. 2 ustawy z dnia2g stycznia 2004r. Prawo zam6wieri publicznych
(Dz. u.22017r- poz. 1579 zp6in. zm.) udzielamy wyjasnieri w zwiqzku z p),taniami wnioskodawcy,
dotycz4cymi Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w postgpowaniu jw.:

1. ocieplenia strop6w w projektach do ocieplenia poddaszy zaprojektowane zostaly w Sp Koszelewy,
SP Zabiny, SPGZoZ Rybno, uG Rybno, ZS Rybno - welna mineralna gr. l5 cm. welna mineralna
posiada wsp6lczynnik ),=0,038 (wmK) iako alternat).\ryne rozwiryanie dla tego typu materialu
chcialbym zaproponowa6 Pafstwu wykonanie tego ocieplenia z cerurory Isofloc F. Isofloc Fjest to
ekologicmy material o klasie reakcji na ogieri BSZ-d0 i wsp6lczynnik ).=0,037 (wmK), co
pozwoliloby nieco zmniejszyi gruboSi proponowanej izolacji aby zachowa6 te same wla5ciwo6ci
cieplne. Isofloc F posiada wszelkie certyfikaty.

Odp. r. NIE

Zamawiaiqcy nie wyraza zgody na arternatywne zastosowanie do ocieplenia stropodach6w
Isofloc F. wedfug dokumentacji projektowej izolacja cieplna stropodach6w polega na
zastosowaniu welny mineralnej twardej gr. 15 cm (np. skatkowei), na kt6rej bgdzie wykonana
izolacja z papy z mocowaniem mechanicznym (2 r4czniki na ptytp 2000x1200 mm) oraz iokry",ez papy 

'ermozgzewalnej, 
dotyczy to budynk6w Sp w Koszelewa ch, SpGZOZ w Rybnie, UC

Rybno iZS w Rybnie. Natomiast w budynku Sp zabiny ocieplenie cieprne porega na ulo2eniu
welny mineralnej twardej, izolacji z foli oraz posadzki cementowej gr. 6 cm.

Natomiast izolacja termiczna z Isofloc F ma zastosowanie do stropodach6w wentyrowanych,
gdzie ociepleniejest wdmuchiwane w przestrzen pomigdzy stropem a dachem i niejest obci4zane.

2' wymiana stolarki okiennej w spGZoz w Rybnie - *ymiana okien na pcv 6 sa. Aktualna
instrukcja rrB z2016r. m6wi, Le system pol4czeri okien z murem powinien sklada6 sig z 3 warstw
(tasm poroszczelnych, pianki oraz tajm lub kit6w poro przepuszczarnych). Do uszczelnienia wok6r
okien i drzwi proponowalbym zastosowanie tasm Siga Fentvim 2 i 20 (zewngtrzna oraz
wewn€trzna warstwa). Ta6my Fentvim posiadaj4 r6wnieZ certyfikat Rosenheim.

Odp.2. TAK

Zamawiaj4cy dopuszcza powyzsze rozwi4zanie jako r6wnowa2ne, kt6re naleiry udokumentowac
zgodnie z SIWZ.


