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OPIS TECHNICZNY

Budowy parterowego Banku - wiatrolapu z pochylniq dla os6b

niepelnosprawnych przy budynku Urzqdu Gminy Rybno.

Rodzaj obiektu: ganek - wiatrotap z pochylniq dla os6b n iepelnosprawnych.

Lokalizacja: Rybno ul. Lubawska 15, 73-220 Rybno nr obrqbu 0015 nr dziatki 53

Liczba kondygnacji: 1

Wymiary: 9,96 m x 2,56 m

Zestawienie parametr6w ganku - wiatrolapu:

Powierzchnia zabudowy = 25,50 m2

Powierzchnia uiytkowa = 23,00 m2

Kubatura = 99,32 m3

Powierzchnia dzialki = 2853,00 mz

.J OPIS KONSTRUKCYJNO- MATERIATOWY ROB6T:

1. FUNDAMENTY:

. tawy fundamentowe 2elbetowe o wymiarach 45 x 25 cm z betonu iwirowego

Kl. B-20 zbrojone stalq A-lll iA-0.

. Sciany fundamentowe - wylewki betonowe z betonu iwirowego Kl. B-20.

2. SCTANY:

o Scianki cokolu murowane z cegty klinkierowej pelnej w kolorze czerwonym

grubo(ci 12 cm (licowane fugq czarnq) na zaprawie cementowej.

o Sciany przyziemia przeszklone - poszycie z profili aluminiowych (np. panele

Alu drewnopodobne, lqczniki kqtowe i statyczne 65 mm) wsp6lczynnik k=1,1,
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Pochylnia - podjazd dla os6b n iepelnosprawnych dlugoSci - 6,00 m, szerokoici 1,25 m

o spadku 8 %. Podest o wymiarach dtugo(d 2,56 m iszerokoici 1,67 m, wysoko6ci - 0,47 m.



3. KONSTRUKCJA:

Konstrukcja wsporcza szkieletowa z profili stalowych w tym: 3 slupki stalowe 10x10

cm mocowane na kotwy stalowe do posadzki betonowej, 2 platwie stalowe 12 x 7 cm

mocowane spawem do slupk6w stalowych oraz do (ciany budynku za pomoc4 kotew,

4 zastrzaty stalowe 7 x 7 cm spawane do slupk6w, 3 stQienia stalowe 7 x 7 cm

spawane do platwi. Elementy metalowe zabezpieczone dwukrotnie antykorozyjnie

i pomalowane dwukrotnie farbE olejnq w kolorze brqzowym.

4. STROPODACH:

Konstrukcja i pokrycie dachu stanowi plyta warstwowa gruboSci 16 cm typ ATLANTIS

z pt6y styropianowej twardej obustronnie obloionej blacha trapezowq ocynkowanq

i powlekanq w kolorze brqzowym, mocowanie systemowe wg zalece6 producenta do

konstru kcji stalowej.

5. OBRoBK BLACHARSKIE:

Dach jednospadowy o spadku 14 %.

Rynny z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brqzowym gruboSci

0,55 mm o Srednicy 12 cm, mocowane za pomocQ hak6w stalowych.

Rury spustowe z blach ocynkowanych powlekanych w kolorze brqzowym

grubo6ci 0,55 mm o 6rednicy 10 cm mocowane za pomoca hak6w stalowych.

Ob16bki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brqzowym

gr. 0,55 mm (pas nadrynnowy, wiatrownice i kalenica - przy 6cianie)

Balustrady podjazdu i podestu z stali nierdzewnej wysokoici 1,10 m

z pochwytami dla os6b niepelnosprawnych.

Ocieplenie Sciany zewnqtrznej frontowej pt\dami styropianowymi gruboSci

8 cm w technologii lekkiej Atlas stoper z wykoticzeniem tynkiem pocienionym

mineralnym dwukrotnie malowanym farq emulsyjn4.
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ramy witryny wypelnione podw6jnie szybq bezpieczna, w tym 2 panele

boczne petne, bez przeszklenia - np.z plyty pelnej PCV z mo2liwo5ciq

mocowania tablic urzqdowych i informacyjnych.



6. OKNA I DRZWI:

Witryny okienne z profili aluminiowych wypelnione szklem bezpiecznym podw6jnym

o wymiarach jak na rys widok zewnetrzny o0 wsp6tczynniku k=1,1.

Drzwi wejSciowe gt6wne automatyczne rozsuwane. Z profili aluminiowych

wypelnione szklem bezpiecznym podw6jnie o wsp6lczynniku k mini. 1,1.

o wymiarach 2 x 90 x 210 cm.

7. OKTADZINY:

Posadzka i schody wewnqtrzne z plytek antypoilizgowych terakotowych lub

gresowych na wylewce cementowej gruboSci 5 cm zatartej na ostro, izolacji

przeciwwilgociowej powlokowej dwuwarstwowej na podbudowie z betonu Kl. B-20,

Podjazd i podest dla niepetnosprawnych z plytek betonowych antypoSlizgowych

ukladanych na zaprawie cementowej na podbudowie betonowej.

8. INSTALAOE:

lnstalacja elektryczna zalicznikowa, oiwietleniowa wykonana z przewod6w

tr6j2ylowych w listwach maskujqcych. Dwa punkty (wietlne wewnQtrzne o mocy

2 x 65 W oraz dwa punkty Swietlne energio oszczqdne o mocy 100 W przed drzwiami

wejSciowymi z czujnikami Swiecenia.

Opracowal:

INS

Drzwi wej5ciowe z pochylni dla os6b niepelnosprawnych z paneli

aluminiowych wypelnionych podw6jna szybq bezpiecznq, o wymiarach

775 x2O4 cm prawe, z 2 zamkami patentowymi, klamkq i szyldem.
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