	



Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
UWAGA!!!

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części opisu lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno – użytkowych nie gorszych od założonych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wymagania dla lekkiego ratowniczo – gaśniczego samochodu wypełniony i podpisany przez WYKONAWCĘ.
(rok produkcji 2015)
	Lp.
	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJACEGO
	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*

	I.
	WYMAGANIA PODSTAWOWE

	1.1
	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.
	

	1.2
	Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 przewidziane dla samochodu pożarniczego klasy lekkiej.
	

	1.3
	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostce ochrony przeciwpożarowej wydany przez polska jednostkę certyfikującą (CNBOP). Świadectwo ważne na dzień składania ofert.
	

	1.4
	Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej”, „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r) i rozporządzenie zmieniające.
	

	1.5
	 Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia.
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNO - UŻYTKOWE

	2.1
	Samochód fabrycznie nowy – rok produkcji 2015.
	

	2.2
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - do 3 500 kg.
	

	2.3
	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 250C do + 450C.
	

	2.4
	Wymiary pojazdu:

a) maksymalna wysokość pojazdu w najwyżej położonym punkcie zabudowy: nie więcej niż 2600 mm,
b) maksymalna długość pojazdu z uwzględnieniem zamontowanej z tyłu drabinki: nie więcej niż 6000mm.
	

	III.
	NADWOZIE

	3.1
	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o parametrach:
a) maksymalny moment obrotowy: nie mniej niż 300Nm,
b) maksymalna moc silnika: nie mniej niż 100KM, 
c) Pojemność: nie mniejsza niż 1500 cm3.
	

	3.2
	Silnik spełniający normę emisji spalin (czystości spalin) – min. Euro 5.
	

	3.3
	Pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów.
	

	3.4
	Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x2.
	

	3.5
	Samochód wyposażony w systemy: 

a) ABS
b) EPS
	

	3.6
	Pojazd wyposażony w hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi.
	

	3.7
	Nadwozie typu furgon przeszklone w części osobowej, przystosowane do przewozu min. 6 osób (układ 1+2+3). Kabina oraz przedział załogi wyłożone elementami tapicerskimi. Fotele w kabinie kierowcy i przedziale załogi wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. Fotele pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, ułatwiającym utrzymanie czystości.

Kabina kierowcy wyposażona w:

a) poduszkę powietrzną kierowcy,
b) klimatyzację manualną,
c) centralny zamek z dwoma kluczami, w tym minimum jeden z pilotem,

d) elektrycznie sterowane szyby po obu stronach kabiny,

e) elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka po obu stronach kabiny,
f) radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie z możliwością sterowania przyciskami umiejscowionymi pod kierownicą,
g) minimum dwa gniazda zapalniczki w kabinie kierowcy (12V),
h) W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny z anteną 5/8 długości fali z podstawą ze sprężyną, dopuszczony do stosowania w sieci PSP o parametrach nie gorszych niż: w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz, moc 5-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, nie mniej niż 250 kanałów, głośnik w obudowie radiotelefonu, wyświetlacz alfanumeryczny - min. 14 znakowy.

Przedział załogi wyposażony w:

a) drzwi przesuwne z prawej strony pojazdu (dopuszcza się także rozwiązanie konstrukcyjne nadwozia z drzwiami przesuwnymi po obu stronach),
b) szyby w drzwiach przesuwne,

c) oświetlenie przedziału włączane niezależnie z kabiny kierowcy i przedziału załogi,


	

	3.8
	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno – ostrzegawcze, akustyczne i świetlne, głośnik(i) o mocy min. 100W oraz napis STRAŻ. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia jak i włącznik sygnału dźwiękowego pojazdu. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie typu LED na dachu kabiny lub belka sygnalizacyjna z generatorem dźwięku na dachu w technologii LED i jedna lampa niebieska typu LED z tyłu w górnej części zabudowy. Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny typu „AIR-HORN”, uruchamiany włącznikiem umieszczonym w kabinie w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dowódcy. Tylna lampa sygnalizacyjna z wyłącznikiem zamontowanym w kabinie kierowcy, umożliwiającym jej odłączenie, w przypadku jazdy w kolumnie. Lampa dachowa i lampa tylna zabudowy posiadają możliwość wyboru programów świecenia: (m.in.: błysk, dwubłysk, trójbłysk). Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED umieszczone z przodu pojazdu. Lampa sygnalizacji niebieskiej montowana na zabudowie i masce pojazdu posiada zestaw składający się z min. 4 LED o mocy min. 2 W każda.
	

	3.9
	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych.
	

	3.10
	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).
	

	3.11
	Kolor samochodu:

a) błotniki i zderzaki - w kolorze białym,

b) kabina - w kolorze czerwonym RAL 3000,
c) podwozie - czarne lub ciemno-szare
	

	3.12
	Pojazd wyposażony w koła z ogumieniem wielosezonowym.
	

	IV.
	ZABUDOWA POŻARNICZA

	4.1
	Na dachu kabiny zamontowany podest roboczy o powierzchni antypoślizgowej z blachy aluminiowej ryflowanej. Podest musi wytrzymywać obciążenie masą minimum 120 kg. Oświetlenie podestu roboczego wykonane w technologii LED. Mocowanie sprzętu na podeście roboczym z materiałów niekorodujących – uchwyty ustalone z zamawiającym na etapie realizacji. 
	

	4.2
	Drabinka umiejscowiona na tylnej ścianie zabudowy pojazdu umożliwiająca wejście na podest dachowy. Szczeble drabiny w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiające wchodzenie. 
	

	4.3
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół zabudowy pożarniczej, zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy. Oświetlenie wykonane w technologii LED.
	

	4.4
	Drzwi tylne do przedziału sprzętowego otwierane pod kątem min. 180°
	

	4.5
	Przedział sprzętowy wyposażony w:
a) wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy o wydajności minimum 40 l/min., przy ciśnieniu min. 40 bar (z płynną regulacją) wyposażony w linię szybkiego natarcia (min. 40mb ze zwijadłem ręcznym) z prądownicą umożliwiającą regulację strumienia wody od mgłowego do zwartego oraz zbiornik wody o pojemności min. 200l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności wynoszącej min. 10% pojemności zbiornika na wodę. Pojazd dostarczony z pełnym zbiornikiem środka pianotwórczego.
b) podłoga w przedziale sprzętowym oraz ściany boczne zabezpieczone blachą aluminiową ryflowaną,
c) oświetlenie przedziału sprzętowego wykonane w technologii LED włączane z kabiny kierowcy oraz w sposób automatyczny po otwarciu drzwi tylnych,
d) regały i półki (min. 4 szt.) na sprzęt przeciwpożarowy, między innymi: węże pożarnicze (po 8 sztuk węży tłocznych W-52 i W-75), pilarka, prądownice, i inny sprzęt pożarniczy. Regały i półki wykonane z materiałów niekorodujących. Szczegółowe ustalenia dotyczące rozmieszczenia oraz montażu regałów i półek, uwzględniające potrzeby jednostki zostaną uzgodnione z wybranym wykonawcą na etapie realizacji zamówienia.
	

	V.
	WYPOSAŻENIE

	5.1
	Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, min: klucz do kół, podnośnik umożliwiający wymianę koła, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica oraz pełnowymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak stałego zamocowania koła zapasowego w pojeździe. 
	

	VI.
	OZNACZENIE

	6.1
	Numery operacyjne 428-N-75 - rozmieszczone zgodnie z załącznikiem nr 1 Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 13 Komendanta Głównego PSP z dnia 27 grudnia 2012 r.
	

	VII.
	OGÓLNE

	7.1
	Parametry nieokreślone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej.
	

	7.2
	Gwarancja:

Silnik, podzespoły i zabudowa min. 24 miesiące.

Powłoka lakiernicza min. 36 miesięcy.
Perforacja podwozia min. 72 miesiące.
	



* - Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

* -Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP).
Warunki dostawy:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt
i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 listopada 2015 r.
2. Dostarczony pojazd musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego

3. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

a) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,
b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
c) książkę przeglądów serwisowych,
d) dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu min.:

1. fakturę VAT,
2. kartę pojazdu,
............................... dnia ..............................         



....................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

