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Załącznik nr 6 do SWZ

SZCEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA

	Lp.
	Miejsce realizacji/miejscowość
	Opis urządzenia

	
CZĘŚĆ I

	1.
	Część I: – Doposażenie placu zabaw tj. dostawa i montaż urządzeń zabawowych, tablicy ekologicznej                           w Sołectwie Rybno na ul. Obwodowej
(Działka nr 102, obręb Rybno)
	Urządzenie linowe stożek
-wymiary min.: 587 cm x 587 cm, wysokość 450 cm. Urządzenie sprawnościowe składające się z masztu o wysokości ok 4,5 metra, na którym zostały zamontowane liny, które stanowią podstawę konstrukcyjną dla bocznych ścianek linowych. Wewnątrz piramidy rozpostarte na dwóch poziomach liny. Konstrukcja  urządzenia ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy łączące – śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej. Pajęczyna wykonana z lin polipropylenowych o średnicy min.16 mm                           z rdzeniem stalowym, zakończenia lin wykonane z aluminiowych stopów, zaciśniętych w tulejach.

Zestaw zabawowy
 – wymiary min.: 263 cm x 516 cm, wysokość całkowita min. 366 cm. Urządzenie ma zawierać dwa maszty z daszkami, ślizgawkę polietylenową, rurę strażacką, ściankę wspinaczkową i dwie drabinki . Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej.
Ślizg polietylenowy wykonany z materiału typu LDPE. Elementy łączące-śruby, nakrętki, podkładki zestali nierdzewnej. Podesty wykonane z antypoślizgowej płyty. Drążki, poręcze i drabinki wykonane ze stali nierdzewnej. Płyty ścianek wspinaczkowych wykonane z tworzywa HPL. Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i żywic poliestrowych. 

Zjazd linowy
- wymiary min.: 24,00 m długości, szerokość 2,00 m wysokość 3,00 m. Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo. Belki poprzeczne stalowe malowane proszkowo. Mechanizm linowy wykonany ze stali nierdzewnej i ocynkowanej. Elementy złączne, w tym śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Zjazd składa się ze stacji startowej, stacji końcowej, trapu wejściowego z podestem, wózka zjazdu linowego oraz nierdzewnej liny stalowej z amortyzatorem oraz nierdzewnymi elementami naciągu.

Tablica ekologiczna
Konstrukcja na słupach z kantówki min. 10 cm x 10 cm na których umieszczona jest tablica edukacyjna o wymiarach 120 cm x 90 cm. Podłożem tablicy jest blacha ocynk, na którą naklejony jest wydruk. Plecy tablicy wykonane z płyty wodoodpornej OSB. Konstrukcja posiada dwuspadowy daszek. Konstrukcja wykonana z drewna iglastego. Wysokość konstrukcji min. 200 cm. Elementy drewniane pomalowane są dwukrotnie impregnatem ochronnym. Montaż za pomocą stalowych kotew  i betonu. Produkt o treściach ekologicznych, fotografiach, grafikach udokumentowanych pod względem pochodzenia, produkt wolny od wad prawnych. Konkretne treści do uzgodnienia z  Zamawiającym.


	
CZĘŚĆ II


	2.
	Część II: Doposażenie placu zabaw tj. dostawa i montaż urządzeń zabawowych, tablicy ekologicznej                        w Sołectwie Rybno na ul. Zajeziornej

(Działka nr 547/2 obręb Rybno, działka nr 547/3 obręb Rybno)

	Urządzenie linowe 
Wymiary min.: 941 cm x 460 cm, wysokość całkowita 309 cm.
Urządzenie składające się z dwóch wygiętych słupów konstrukcyjnych i dwóch oddzielnych słupów. Między wygiętymi słupami zamontowane zostały na dwóch poziomach linaria i elementy wspinaczkowe. Do dwóch zewnętrznych słupów konstrukcyjnych zamontowano cztery panele z różnymi elementami sprawnościowymi. Z dolnego poziomu linarium można przedostać się na górny za pomocą przejścia w górnym linarium. Konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, słupy o średnicy min. 133 mm. Elementy konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej. Siatki wykonane                   z lin polipropylenowych o średnicy min. 16 mm z rdzeniem stalowym.  Elementy złączne (śruby, nakrętki) ze stali nierdzewnej. Stopnie w kształcie „grzybka” wykonane z polietylenu formowanego rotacyjnie z powierzchnią antypoślizgową.

Urządzenie sprawnościowe
Wymiary min: 96 cm x 626 cm, wysokość całkowita  145cm.
W skład urządzenia wchodzą: 1 zestaw „stópki”, 3 szt. „grzybków”, 1 szt. karuzeli pionowej oraz 1 szt. drabinki łukowej.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej z podestami                         z kolorowych płyt HPL, moduł "grzybki" wykonane                               z polietylenu.

Tablica edukacyjna nr 1
Wymiary: min.: 50 cm x 65 cm, 70 cm wysokości.
Tablica zawiera zegar, na którym można ustawić dowolną godzinę oraz dwa elementy manipulacyjne - oczka do przesuwania oraz kierownicę.
Konstrukcja wykonana ze stali cynkowanej malowanej proszkowo, płyty HDPE, śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne i osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego

Tablica edukacyjna nr 2
Wymiary: min.: 125 cm szerokości , 160 cm wysokości.
Tablica zawiera panel do gry w kółko i krzyżyk, 
Konstrukcja tablicy wykonana z drewna klejonego, mocowanego do gruntu za pomocą stalowych kotew, elementy stalowe malowane proszkowo.

Tablica edukacyjna nr 3
Wymiary: min.: 0,9 m szerokości, 125 cm wysokości.
Tablica zawiera panel na którym znajduje się labirynt.
Konstrukcja wykonana z stali nierdzewnej oraz płyty HDPE.

Tablica ekologiczna
[bookmark: _GoBack]Konstrukcja na słupach z kantówki min. 10 x 10 cm na których umieszczona jest tablica edukacyjna o wymiarach 120 cm x 90 cm. Podłożem tablicy jest blacha ocynk min. 0,6 mm, na którą naklejony jest wydruk. Plecy tablicy wykonane z płyty wodoodpornej OSB 10 mm. Konstrukcja posiada dwuspadowy daszek. Konstrukcja wykonana z drewna iglastego. Wysokość konstrukcji ok. 200 cm. Elementy drewniane pomalowane są dwukrotnie impregnatem ochronnym. Montaż za pomocą stalowych kotew  i betonu. Produkt o treściach ekologicznych, fotografiach, grafikach udokumentowanych pod względem pochodzenia, produkt wolny od wad prawnych. Konkretne treści do uzgodnienia z  Zamawiającym.

	
CZĘŚĆ III


	3.
	Część III: Doposażenie placu zabaw tj. dostawa i montaż urządzeń zabawowych, tablicy ekologicznej                          w Sołectwie Koszelewy.
(Działka nr 292 obręb Koszelewy)
	Karuzela tarczowa z siedziskami – wymiary min.: średnica 150 cm. Obrotowy talerz umożliwia wprowadzenie karuzeli               w ruch. Elementy konstrukcyjne wykonane z rur ze stali malowanej proszkowo. Elementy złączne , w tym śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Elementy wykończenia wykonane z tworzywa HDPE.
Podstawa urządzenia pokryta ryflowaną blachą aluminiową (antypoślizgową).

Bujak konik– sprężynowiec jednoosobowy 
Wymiary min.: 120 cm x 30 cm, wysokość 90 cm. Konstrukcja ze stali i malowanej proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Siedzisko oraz wykończenie wykonane z tworzywa HDPE. Elementy złączne , w tym śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. 

Bujak rower- sprężynowiec jednoosobowy
Wymiary min.: 100 cm x 35 cm, wysokość 85 cm. Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Siedzisko oraz wykończenie wykonane z tworzywa HDPE. Elementy złączne , w tym śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego

Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią
Wymiary min.: 176 cm x 369 cm, wysokość całkowita 300 cm. Urządzenie ma zawierać wieżę z daszkiem, zjeżdżalnię, trap skałkowy, schodki, grę kółko-krzyżyk, balustradę w formie tablicy edukacyjnej - liczydło z tablicą do rysowania, pełną balustradę oraz dwa podesty pojedyncze. Słupy pionowe wykonane z profili lub rur stalowych.
Ślizg  wykonany z blachy nierdzewnej, a boki zjeżdżalni z HDPE.
Podesty wykonane ze sklejki antypoślizgowej.
Elementy metalowe wykonane ze stali ocynkowanej.

Tablica ekologiczna
Konstrukcja na słupach z kantówki min. 10 x 10 cm na których umieszczona jest tablica edukacyjna o wymiarach 120 x 90cm. Podłożem tablicy jest blacha ocynk min. 0,6 mm, na którą naklejony jest wydruk. Plecy tablicy wykonane z płyty wodoodpornej OSB 10 mm. Konstrukcja posiada dwuspadowy daszek. Konstrukcja wykonana z drewna iglastego. Wysokość konstrukcji ok. 200 cm. Elementy drewniane pomalowane są dwukrotnie impregnatem ochronnym. Montaż za pomocą stalowych kotew  i betonu. Produkt o treściach ekologicznych, fotografiach, grafikach udokumentowanych pod względem pochodzenia, produkt wolny od wad prawnych. Konkretne treści do uzgodnienia z  Zamawiającym.

	
CZĘŚĆ IV


	4.
	Część IV: Wyposażenie nowego placu zabaw tj. dostawa i montaż urządzeń zabawowych, tablicy ekologicznej  w Sołectwie Hartowiec
(Działka nr 85 obręb Hartowiec)
	Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem (3-stanowiskowa)
wymiary min.: 570 cm x  160 cm, wysokość 210 cm
Konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo. Łańcuchy ogniowo ocynkowane. Huśtawka ma zawierać następujące siedziska: gumowa deseczka, siedzisko kubełkowe oraz bocianie gniazdo o średnicy min.100 cm i wykonane z lin polipropylenowych.

Regulamin placu zabaw
Wymiar tablicy min.: 48 cm x 32 cm, wysokość 180 cm.
Konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo. Treść do uzgodnienia z Zamawiającym.

Huśtawka wagowa metalowa 
Wymiary min.: 70 cm x 300 cm, wysokość 65 cm. Huśtawka dwuosobowa, elementy konstrukcyjne wykonane ze stali  malowanej proszkowo, elementy amortyzujące pod siedziskami. Elementy złączne , w tym śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE.

Tablica ekologiczna
Konstrukcja na słupach z kantówki min. 10 x 10 cm na których umieszczona jest tablica edukacyjna o wymiarach 120 x 90cm. Podłożem tablicy jest blacha ocynk min. 0,6 mm, na którą naklejony jest wydruk. Plecy tablicy wykonane z płyty wodoodpornej OSB 10 mm. Konstrukcja posiada dwuspadowy daszek. Konstrukcja wykonana z drewna iglastego. Wysokość konstrukcji ok. 200 cm. Elementy drewniane pomalowane są dwukrotnie impregnatem ochronnym. Montaż za pomocą stalowych kotew  i betonu. Produkt o treściach ekologicznych, fotografiach, grafikach udokumentowanych pod względem pochodzenia, produkt wolny od wad prawnych. Konkretne treści do uzgodnienia z  Zamawiającym 
Bujak konik– sprężynowiec jednoosobowy 
Wymiary min.: 120 cm x 30 cm, wysokość 90 cm. Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Siedzisko oraz wykończenie wykonane z tworzywa HDPE. Elementy złączne w tym śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego

	
CZĘŚĆ V


	5.
	Zadanie V:
Wyposażenie nowego placu zabaw tj. dostawa i montaż urządzeń zabawowych                               w Sołectwie Tuczki
(Działka nr 171 obręb Tuczki)
	Zjazd linowy
Wymiary min.: długość 24,00 m, szerokość 2,00 m wysokość 3,00 m. Konstrukcja z drewna iglastego bezrdzeniowego, toczonego cylindrycznie. Średnica min. 12 cm. Impregnowane, mocowane do podłoża za pomocą stalowych kotew. Elementy złączne, w tym śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego. Zjazd składa się ze stacji startowej, stacji końcowej, trapu wejściowego z podestem, wózka zjazdu linowego oraz nierdzewnej liny stalowej z amortyzatorem oraz nierdzewnymi elementami naciągu.





	
CZĘŚĆ VI


	6
	Zadanie VI: Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej  w Sołectwie Rapaty 
(Działka nr 578, obręb Żabiny)
	Urządzenie siłowni zewnętrznej- Biegacz na słupie
Wymiary min.: długość- 1089 mm, szerokość  449 mm, wysokość  1390mm.

Urządzenie wykonane ze stali, malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Śruby osłonięte zaślepkami. Rama nośna z rury stalowej o średnicy min. 120mm.
Łożyska typu zamkniętego. Maksymalny ciężar użytkownika do 150 kg.





Wszystkie urządzenie zabawowe oraz urządzenia siłowni zewnętrznej muszą posiadać certyfikaty i spełniać wymagane normy bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń.
Równoważność:
1) W przypadku użycia w dokumentacji określeń wskazujących na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy określić je wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy własne jeżeli występują są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie mogą wskazywać na konkretny wyrób lub konkretnego producenta i nie stanowią przedmiotu zamówienia. Tam gdzie to możliwe należy określić granice równoważności. 
2) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.
3) Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego 
i parametrów techniczno-użytkowych.
4) W przypadku użycia w opisie określeń wskazujących na typ, znaki towarowe lub pochodzenie przedmiotu zamówienia należy odczytywać je wraz z wyrazami „lub równoważne”. Nazwy własne jeżeli występują są przykładowe, określają klasę produktu i służą ustaleniu standardu – nie wskazują na konkretny wyrób lub konkretnego producenta i nie stanowią przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w specyfikacji czy przedmiarach jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów użytkowych, funkcjonalnych, gabarytowych  i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane materiały są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

image1.jpeg
X

** K
P
AN Romoj
’* Obszaréw
- Wiejskich

na lata 2014-2020

LEADER






 


           


 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.


 


 


 


 


 


Załącznik nr 


6 


do SWZ


 


 


SZCEGÓŁOWY 


O


PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA


 


 


Lp.


 


Miejsce 


realizacji/miejscowość


 


Opis urządzenia


 


 


CZĘŚĆ I


 


1.


 


Część I


: 


–


 


Doposażenie placu 


zabaw tj. dostawa i 


montaż 


urządzeń 


zabawowych


, 


tablicy 


ekologicznej


                           


w Sołectwie Rybno 


na ul. Obwodowej


 


(


D


ziałka nr


 


102


, 


obręb 


Rybno


)


 


Urządzenie linowe stożek


 


-


wymiary min


.: 


587


 


cm x 


587 cm


, wysokość 450 cm


. 


U


rządzenie 


sprawnościowe składające się z masztu 


o wysokości ok 4,5 metra, na 


którym zostały


 


zamontowane liny, które stanowią podstawę 


konstrukcyjną dla bocznych ścianek linowych. Wewnątrz piramidy 


rozpostarte na dwóch poziomach liny. 


Konstrukcja 


 


urzą


dzenia 


ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy łączące 


–


 


śruby, 


nakrętki,


 


podkładki


 


wykonane ze stali nierdzewnej


. Pajęczyna 


wykonana z lin 


polipropylenowych o średnicy 


min.


16 mm 


                          


z rdzeniem stalowym, zakończenia lin wykonane z a


luminiowych 


stopów, zaciśniętych w tulejach.


 


 


Zestaw zabawowy


 


 


–


 


wymiary 


min


.: 263


 


cm


 


x 516 cm,


 


wysokość całkowita 


min.


 


366


 


cm. 


Urządzenie ma zawierać 


dwa maszty z daszkami


, ślizgawkę 


polietylenową, rurę strażacką, ściankę wspinaczkową i dwie drabinki


 


. 


Konstrukcja wykonana ze stali 


nierdzewnej


.


 


Ślizg polietylenowy wykonany z materiał


u


 


typu LDPE


.


 


Elementy 


łączące


-


śruby, nakrętki, pod


k


ładki zestali nierdzewnej.


 


Podesty 


w


ykonane z antypoślizgowej płyty. 


Drążki, poręcze i drabinki 


wykonane ze stali 


nierdzewnej.


 


Płyty ścianek wspinac


zkowych 


wykonane


 


z tworzywa HPL


.


 


Kamienie wspinaczkowe wykonane z 


mieszanki kruszyw i żywic poliestrowych.


 


 


 


Zjazd linowy


 


-


 


wymiary min.:


 


24,00 m


 


długości


, szerokość 2,00 m wysokość 3,00 


m.


 


Konstrukcja wykonana ze stali


 


malowanej proszkowo.


 


Belki 


poprzeczne stalowe malowane proszkowo.


 


Mechanizm linowy 


wykonany ze stali nierdzewnej i ocynkowanej.


 


Elementy 


z


łącz


ne


, 


w 


tym śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej


 


zabezpieczone 


zaślepkami z tworzywa sztucznego


. Zjazd składa się ze stacji 




                Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.           Załącznik nr  6  do SWZ     SZCEGÓŁOWY  O PIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA    

Lp.  Miejsce  realizacji/miejscowość  Opis urządzenia  

  CZĘŚĆ I  

1.  Część I :  –   Doposażenie placu  zabaw tj. dostawa i  montaż  urządzeń  zabawowych ,  tablicy  ekologicznej                             w Sołectwie Rybno  na ul. Obwodowej   ( D ziałka nr   102 ,  obręb  Rybno )  Urządzenie linowe stożek   - wymiary min .:  587   cm x  587 cm , wysokość 450 cm .  U rządzenie  sprawnościowe składające się z masztu  o wysokości ok 4,5 metra, na  którym zostały   zamontowane liny, które stanowią podstawę  konstrukcyjną dla bocznych ścianek linowych. Wewnątrz piramidy  rozpostarte na dwóch poziomach liny.  Konstrukcja    urzą dzenia  ocynkowana i malowana proszkowo. Elementy łączące  –   śruby,  nakrętki,   podkładki   wykonane ze stali nierdzewnej . Pajęczyna  wykonana z lin  polipropylenowych o średnicy  min. 16 mm                             z rdzeniem stalowym, zakończenia lin wykonane z a luminiowych  stopów, zaciśniętych w tulejach.     Zestaw zabawowy     –   wymiary  min .: 263   cm   x 516 cm,   wysokość całkowita  min.   366   cm.  Urządzenie ma zawierać  dwa maszty z daszkami , ślizgawkę  polietylenową, rurę strażacką, ściankę wspinaczkową i dwie drabinki   .  Konstrukcja wykonana ze stali  nierdzewnej .   Ślizg polietylenowy wykonany z materiał u   typu LDPE .   Elementy  łączące - śruby, nakrętki, pod k ładki zestali nierdzewnej.   Podesty  w ykonane z antypoślizgowej płyty.  Drążki, poręcze i drabinki  wykonane ze stali  nierdzewnej.   Płyty ścianek wspinac zkowych  wykonane   z tworzywa HPL .   Kamienie wspinaczkowe wykonane z  mieszanki kruszyw i żywic poliestrowych.       Zjazd linowy   -   wymiary min.:   24,00 m   długości , szerokość 2,00 m wysokość 3,00  m.   Konstrukcja wykonana ze stali   malowanej proszkowo.   Belki  poprzeczne stalowe malowane proszkowo.   Mechanizm linowy  wykonany ze stali nierdzewnej i ocynkowanej.   Elementy  z łącz ne ,  w  tym śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej   zabezpieczone  zaślepkami z tworzywa sztucznego . Zjazd składa się ze stacji 

