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1.OPIS OGÓLNY 

 
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest montaż wyposażenia do wykonania wodnego placu zabaw na 
działkach nr 411/1 i 445 obręb Rybno. Zgodnie z definicjami Prawa budowlanego, 
przedmiotowa inwestycja sklasyfikowana jest jako tymczasowy obiekt budowlany- 
urządzenie rozrywkowe. Tymczasowy obiekt budowlany to m.in. obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany 
niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.  
W ramach projektu przewiduje się budowę wodnego placu zabaw zlokalizowanego na działce 
jeziornej oraz elementy służące zabezpieczeniu wodnego placu zabaw oraz umożliwiające 
bezpieczne z niego korzystanie. Wodny plac zabaw zakotwiczony zostanie za pomocą 
betonowych kotw oraz łączony za pomocą pasów z klamrami. Obiekt poza sezonem letnim 
będzie rozmontowywany i teren zostanie uprzątnięty.  
 
 
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA 
Niniejsze opracowanie obejmuje istniejące zagospodarowanie terenu na działce 411/1 oraz 
445 obręb 15 Rybno opracowane na mapie do celów projektowych w skali 1:500 
zarejestrowanej pod numerem ewidencyjnym nr P.2803.2016.132 dnia 09 lutego 2016 roku. 
 
1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- wizja lokalna dokonana w terenie w grudniu 2017r. 
Podstawa prawna: 
- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2016. poz. 290) art. 29 ust. 1 pkt 12 oraz 
art. 30 ust.1 pkt 1. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 
1422), 
- normy budowlane fakultatywnie, 
- inne przepisy związane. 
 
1.4 ISTENIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Obecnie działka nr 411/1 stanowi teren urządzony rekreacyjny, m.in. plaża, boisko do 
siatkówki plażowej, plac zabaw oraz pomosty rekreacyjne plaży. Działka 445 obręb Rybno 
stanowi jezioro Zarybinek. 
 
1.5. PLANOWANE ROBOTY 
- Montaż urządzeń wodnego placu zabaw, 
- Montaż trapu dojściowego. 
 
 
 
 
 
 



2. WODNY PLAC ZABAW 
 
2.1 OPIS INWESTYCJI 
Wodny plac zabaw wykonany z pływających, pompowanych powietrzem elementów 
kotwiczonych do dna za pomocą układanych na dnie obciążeń połączonych z poszczególnymi 
pływającymi elementami placu zabaw linami. W ramach inwestycji planuje się montaż 20 
elementów placu zabaw połączonych ze sobą i tworzących jedną całość. 
 
2.2 JAKOŚĆ I BEZPIECZE ŃSTWO 
Urządzenia przewidziane do montażu na terenie działki muszą się charakteryzować wysoką 
odpornością na działanie warunków atmosferycznych. Urządzenia musza być wysokiej 
jakości, która wynika z zastosowania specjalistycznych technologii produkcji i montażu. 
Elementy łączone ze sobą za pomocą 2 pasków z klamrami ze stali nierdzewnej oraz fartuch 
bezpieczeństwa zapobiegającego zaklinowaniu się nogi pomiędzy elementami. W celu 
bezpiecznego wejścia oraz zejścia z wodnego placu zabaw, zostanie wykonany drewniany 
trap pływający zamocowany do brzegu działki nr 411/1 obręb Rybno. Elementy placu zabaw 
muszą charakteryzować się solidnym wykonaniem oraz spełniać odpowiednie normy                     
i posiadać wymagane certyfikaty. 
 
2.3 ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WODNEGO PLACU ZABAW 
Tor o przybliżonych wymiarach 26x20 metrów, zajmujący przestrzeń wraz ze strefą 
bezpieczeństwa o wymiarach przybliżonych 32x29 metrów.  
 

 
 

 
 
 
 
 



 
2.3.1. ELEMENT TORU PRZESZKÓD -  RÓWNOWAŻNA  

 

 
Wymiary 6,0 x 2,0 x 0,3 m. Certyfikat TUV (GS) Oznaczenie na produkcie zgodne z normą 
EN 15649-2. Materiał klasy nie gorszej niż Denier PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy 
pięciowarstwowe - klejone .Metalowe oczka do mocowania elementów ze sobą ew. do dna 
czy linii brzegowej. Specjalny zawór bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu 
otwarciu. W zestawie paski i fartuch bezpieczeństwa do łączenia elementu z innymi oraz 
zestaw naprawczy. Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przepompowaniu produktu. 
Obciążenie potrzebne do zakotwienia produktu 200 kg.  
Waga produktu 49 kg +/- 1 kg.  
Min. głębokość  wody 1,2 m. 
Maksymalne obciążenie na element 300 kg 
 
2.3.2. ELEMENT TORU PRZESZKÓD SKRZYŻOWANIE TYPU "Y" 

 

 
Wymiary 3,0 x 3,0 x 0,3 m. Skrzyżowanie w kształcie litery Y pozwalające na połączenie 3 
elementów jednocześnie. Certyfikat TUV i GS. Oznaczenie na produkcie zgodne z normą EN 
15649-2. Materiał klasy nie gorszej niż Denier PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy 
pięciowarstwowe - klejone. Metalowe oczka do mocowania elementów ze sobą ew. do dna 
czy linii brzegowej. Specjalny zawór bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu 
otwarciu. Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przepompowaniu produktu. W zestawie paski 
i fartuch bezpieczeństwa do łączenia elementu z innymi, 1 elastyczna lina typu bungee do 
mocowania do dna,  oraz zestaw naprawczy.  
Obciążenie potrzebne do zakotwienia produktu 300 kg.  
Waga produktu 42 kg +/- 1 kg.  
Wymagana głębokość min. 1,2 m. 

Maksymalne obciążenie na element  300 kg 
 
2.3.3. ELEMENT TORU PRESZKÓD - ZJEŻDZALNIA PŁYWAJ ĄCA MAŁA 
 

 
 

Wymiary 3,0 x 2,0 x 1,2 m. 3 uchwyty z jednej strony by ułatwić wejście na element. 
Certyfikat TUV i GS. Oznaczenie na produkcie zgodne z normą EN 15649-2. Materiał klasy 



nie gorszej niż Denier PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy pięciowarstwowe - klejone. 
Przerwy między uchwytem a ścianką nie większe niż 3 cm (1,2 cala). Metalowe oczka do 
mocowania elementów ze sobą ew. do dna czy linii brzegowej. Specjalny zawór 
bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu otwarciu. W zestawie paski i fartuch 
bezpieczeństwa do łączenia elementu z innymi oraz zestaw naprawczy. Zawór 
bezpieczeństwa zapobiegający przepompowaniu produktu. Obciążenie potrzebne do 
zakotwienia produktu 300 kg.  
Waga produktu 42 kg +/- 1 kg.  
Min. głębokość 1,5 m. 

Maksymalne obciążenie na element 300 kg 
 
2.3.4. ELEMENT TORU PRZESZKÓD - PŁYWAJ ĄCY MOST 

 

 
 

Wymiary 3,0 x 2,0 x 1,2 m. Certyfikat TUV i GS. Oznaczenie na produkcie zgodne z normą 
EN 15649-2. Materiał klasy nie gorszej niż Denier PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy 
pięciowarstwowe - klejone . Metalowe oczka do mocowania elementów ze sobą ew. do dna 
czy linii brzegowej. Specjalny zawór bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu 
otwarciu. W zestawie paski i fartuch bezpieczeństwa do łączenia elementu z innymi oraz 
zestaw naprawczy. Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przepompowaniu produktu. 
Obciążenie potrzebne do zakotwienia produktu 300 kg. Waga produktu 35 kg +/- 1 kg.  
Min. głębokość 1,5 m. 
Maksymalne obciążenie na element 300 kg 
 
2.3.5.ELEMENT TORU PRZESZKÓD - ZJEŻDZALNIA PŁYWAJ ĄCA DUŻA  

 
Wymiary 3,0 x 2,0 x 1,5 m. 3 Uchwyty z jednej strony by ułatwić wejście na element. 
Certyfikat TUV i GS. Oznaczenie na produkcie zgodne z normą EN 15649-2. Materiał klasy 
nie gorszej niż Denier PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy pięciowarstwowe - klejone . 
Przerwy między uchwytem a ścianką nie większe niż 3 cm (1,2 cala). 
Metalowe oczka do mocowania elementów ze sobą ew. do dna czy linii brzegowej. Specjalny 
zawór bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu otwarciu. W zestawie paski i fartuch 
bezpieczeństwa do łączenia elementu z innymi oraz zestaw naprawczy. Zawór 
bezpieczeństwa zapobiegający przepompowaniu produktu. Obciążenie potrzebne do 
zakotwienia produktu 300 kg.  
Waga produktu 45 kg +/- 1 kg.  
Min. głębokość wody 1,7 m. 
Maksymalne obciążenie na element 300 kg 
 
 
 
 



2.3.6. ELEMENT TORU PRZESZKÓD - TRAMPOLINA W KSZTAŁ CIE KOPUŁY 
 

 
 

Wymiary 6,0 x 3,0 x 1,3 m. Certyfikat TUV i GS. Trampolina w kształcie dmuchanej kopuły 
na podstawie. Oznaczenie na produkcie zgodne z normą EN 15649-2. Materiał klasy nie 
gorszej niż Denier PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy pięciowarstwowe - klejone. 
Metalowe oczka do mocowania elementów ze sobą ew. do dna czy linii brzegowej. Specjalny 
zawór bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu otwarciu. W zestawie paski i fartuch 
bezpieczeństwa do łączenia elementu z innymi. Zawór bezpieczeństwa zapobiegający 
przepompowaniu produktu. Rama i sprężyny wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. 
W zestawie 1 lina elastyczne do mocowania oraz  zestaw naprawczy. Obciążenie potrzebne 
do zakotwienia produktu 600 kg.  
Waga produktu 98 kg +/- 1 kg.  
Wymagana głębokość min. 1.8 m.  
Maksymalne obciążenie na element 600 kg 
 
2.3.7.ELEMENT TORU PRZESZKÓD - TOR RÓWNOWA ŻNY DYSKI ZESTAW 3 SZTUK  

 
 

 

 
Wymiary 1,0 x 1,0 x 0,14 m. Certyfikat TUV i GS. Zestaw 3 dysków do połączenia                           
z podstawami. Dyski służą do treningu równowagi, połączone paskami z karabińczykiem. 
Oznaczenie na produkcie zgodne z normą EN 15649-2. Materiał klasy nie gorszej niż Denier 
PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy pięciowarstwowe - klejone. Specjalny zawór 
bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu otwarciu. W zestawie bezpieczeństwa do 
łączenia elementu z innymi. Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przepompowaniu 
produktu.  
Waga produktu 6 kg +/- 1 kg dla jednego dysku 
Wymagana głębokość min. 1.2 m.  
Maksymalne obciążenie na element 50 kg dla dysku 
 
2.3.8.ELEMENT TORU PRZESZKÓD - TOR RÓWNOWA ŻNY PODSTAWOWY ZESTAW 
DWÓCH SZTUK 
 
Wymiary 1,5 x 2,0 x 0,3 m. Certyfikat TUV i GS. Zestaw 2 podstaw do połączenia zestawu z 
dysków z innymi 2 elementami toru. Oznaczenie na produkcie zgodne z normą EN 15649-2. 
Materiał klasy nie gorszej niż Denier PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy 
pięciowarstwowe - klejone. Metalowe oczka do mocowania elementów ze sobą ew. do dna 
czy linii brzegowej. Specjalny zawór bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu 
otwarciu. W zestawie paski i fartuch bezpieczeństwa do łączenia elementu z innymi oraz 
zestaw naprawczy. Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przepompowaniu produktu. 
Waga produktu 18 kg +/- 1 kg dla jednego elementu 
Wymagana głębokość min. 1.2 m.  
Maksymalne obciążenie na element 150 kg dla elementu 
 



2.3.9. ELEMENT TORU PRZESZKÓD - TRAMPOLINA 
 
 

 
 

Wymiary 6,0 x 6,0 x 0,9 m. Certyfikat TUV i GS. Oznaczenie na produkcie zgodne z normą 
EN 15649-2. Materiał klasy nie gorszej niż Denier PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy 
pięciowarstwowe - klejone. Metalowe oczka do mocowania elementów ze sobą ew. do dna 
czy linii brzegowej. Specjalny zawór bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu 
otwarciu. W zestawie paski i fartuch bezpieczeństwa do łączenia elementu z innymi. Zawór 
bezpieczeństwa zapobiegający przepompowaniu produktu. Rama i sprężyny wykonane ze 
stali nierdzewnej kwasoodpornej. W zestawie 1 lina elastyczne do mocowania, pompka 
ręczna, zestaw naprawczy oraz elektryczny kompresor. Obciążenie potrzebne do zakotwienia 
produktu 600 kg.  
Waga produktu 226 kg +/- 1 kg.  
Wymagana głębokość min. 2.5 m.  
Maksymalne obciążenie na element 600 kg 
 
2.3.10. ELEMENT TORU PRZESZKÓW - ZAKR ĘT POCHYLONY 
 

 
 

Wymiary 5,5 x 5,5 x 1,1 m. Zakręt pozwalający na załamanie toru przeszkód o 90 stopni, z 
pochylnią.  Certyfikat TUV i GS. Oznaczenie na produkcie zgodne z normą EN 15649-2. 
Materiał klasy nie gorszej niż Denier PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy 
pięciowarstwowe - klejone. Metalowe oczka do mocowania elementów ze sobą ew. do dna 
czy linii brzegowej. Specjalny zawór bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu 
otwarciu. Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przepompowaniu produktu. W zestawie paski 
i fartuch bezpieczeństwa do łączenia elementu z innymi, 1 elastyczna lina no mocowania do 
dna,  oraz zestaw naprawczy. Obciążenie potrzebne do zakotwienia produktu 600 kg.  
Waga produktu 108 kg +/- 1 kg.  
Min. głębokość 1,5 m. 
Maksymalne obciążenie na element  400 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.11. ELEMENT TORU PRZESZKÓD - MAŁA WIE ŻA DO WSPINACZKI 

 
 

Wymiary 4,5 x 4,0 x 2,0 m. Wyposażona w uchwyty z 2 stron, skoczni oraz zjeżdżalni. 
Możliwość połączenia z 2 elementami jednocześnie. Certyfikat TUV i GS. 
Oznaczenie na produkcie zgodne z normą EN 15649-2. Materiał klasy nie gorszej niż Denier 
PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy pięciowarstwowe - klejone. Przerwy między 
uchwytami a ścianką nie większe niż 3 cm (1,2 cala). 
Metalowe oczka do mocowania elementów ze sobą ew. do dna czy linii brzegowej. Specjalny 
zawór bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu otwarciu. Zawór bezpieczeństwa 
zapobiegający przepompowaniu produktu. W zestawie 4 liny elastyczne do mocowania, 
pompka ręczna, zestaw naprawczy oraz elektryczny kompresor. W zestawie paski i fartuch 
bezpieczeństwa do łączenia elementu z innymi. Obciążenie potrzebne do zakotwienia 
produktu 1200 kg.  
Waga produktu 109 kg +/- 1 kg.  
Min. głębokość 1,9 m.  
Maksymalne obciążenie na element  300 kg 
 
2.3.12. ELEMENT TORU PRZESZKÓD - RAMPA DO WSPINANAN IA ZE SCHODKIEM 
 
 

 
Wymiary 2,0 x 2,0 x 0,3 m. Wyposażona w schodek zatopiony w stosunku do poziomu 
elementu. Certyfikat TUV i GS. Oznaczenie na produkcie zgodne z normą EN 15649-2. 
Materiał klasy nie gorszej niż Denier PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy 
pięciowarstwowe - klejone.  Metalowe oczka do mocowania elementów ze sobą ew. do dna 
czy linii brzegowej. Specjalny zawór bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu 
otwarciu. Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przepompowaniu produktu. W zestawie paski 
i fartuch bezpieczeństwa do łączenia elementu z innymi  oraz zestaw naprawczy. Obciążenie 
potrzebne do zakotwienia produktu 100 kg.  
Waga produktu 26 kg +/- 1 kg.  
Min. głębokość 1,2 m. 
Maksymalne obciążenie na element  150 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.13. ELEMENT TORU PRZESZKÓD - SKRZYŻOWANIE 
 

 
 

Wymiary 3,0 x 3,0 x 0,3 m. Skrzyżowanie służy do połączenia ze sobą aż 4 elementów 
wodnego placu zabaw. Certyfikat TUV i GS. Oznaczenie na produkcie zgodne z normą EN 
15649-2. Materiał klasy nie gorszej niż Denier PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy 
pięciowarstwowe - klejone. Metalowe oczka do mocowania elementów ze sobą ew. do dna 
czy linii brzegowej. Specjalny zawór bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu 
otwarciu. Zawór bezpieczeństwa zapobiegający przepompowaniu produktu. W zestawie paski 
i fartuch bezpieczeństwa do łączenia elementu z innymi, 1 elastyczna lina typu bungee do 
mocowania do dna,  oraz zestaw naprawczy.  
Obciążenie potrzebne do zakotwienia produktu 600 kg.  
Waga produktu 52 kg +/- 1 kg.  
Wymagana głębokość min. 1,2 m. 

Maksymalne obciążenie na element  300 kg 
 
2.3.14. ELEMENT TORU PRZESZKÓD - DUŻA WIEŻA DO WSPINACZKI 

 

 
 

Wymiary 9,0 x 7,5 x 3,0 m. Wyposażona w uchwyty z 3 stron i liny do wspinaczki z jednej 
strony oraz zjeżdżalni. Możliwość połączenia z 2 elementami jednocześnie. Certyfikat TUV i 
GS. Oznaczenie na produkcie zgodne z normą EN 15649-2. Materiał klasy nie gorszej niż 
Denier PVC o gramaturze 1100 gram/m2. Szwy pięciowarstwowe - klejone. Przerwy między 
uchwytami a ścianką nie większe niż 3 cm (1,2 cala). Metalowe oczka do mocowania 
elementów ze sobą ew. do dna czy linii brzegowej. Specjalny zawór bezpieczeństwa 
zapobiegający przypadkowemu otwarciu. Zawór bezpieczeństwa zapobiegający 
przepompowaniu produktu. W zestawie 4 liny elastyczne do mocowania, pompka ręczna, 
zestaw naprawczy oraz elektryczny kompresor. W zestawie paski i fartuch bezpieczeństwa do 
łączenia elementu z innymi. Obciążenie potrzebne do zakotwienia produktu 2400 kg.  
Waga produktu 305 kg +/- 1 kg.  
Min. głębokość 2,4 m.  

Maksymalne obciążenie na element  600 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3.15. ELEMENT TORU PRZESZKÓD - KATAPULTA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Wymiary 6,0 x 2,0 x 1,0 m. Element działający na zasadzie wyrzutni dla 2 osób – jedna 
skacze na element a druga zostaje wyrzucona do wody. Element składający się z 2 części 
łączonych ze sobą podczas pompowania produktu.  Certyfikat TUV i GS. Oznaczenie na 
produkcie zgodne z normą EN 15649-2. Materiał klasy nie gorszej niż Denier PVC o 
gramaturze 1100 gram/m2. Szwy pięciowarstwowe - klejone. Metalowe oczka do mocowania 
elementów ze sobą ew. do dna czy linii brzegowej. Specjalny zawór bezpieczeństwa 
zapobiegający przypadkowemu otwarciu. Zawór bezpieczeństwa zapobiegający 
przepompowaniu produktu. W zestawie paski i fartuch bezpieczeństwa do łączenia elementu 
z innymi, 1 elastyczna lina do mocowania do dna,  oraz zestaw naprawczy. Obciążenie 
potrzebne do zakotwienia produktu 300 kg.  
Waga produktu 75 kg +/- 1 kg.  
Wymagana głębokość min. 2,0 m. 
Maksymalne obciążenie na element  150 kg 
 
 

2.4 TRAP DOJŚCIOWY 
Trap dojściowy o wym. 2,0m x min. 2,0m. Trap dojściowy o konstrukcji drewnianej, 
wyposażony w drewniane poszycie wykonane z drewna impregnowanego 3-krotnie 
powłokami ekologicznymi, ryflowane. Nośność trapu min. 1,5 kN/m2. Trap wyposażony w 3 
pływaki z tworzywa PCV lub laminatu w celu zapobiegnięcia przechylaniu się pod 
obciążeniem podczas wchodzenia lub schodzenia z wodnego placu zabaw. Zakotwiony za 
pomocą pali stalowych wkręcanych w brzeg jeziora o średnicy min 60,2 mm. 

 
3. INSTALACJE 
Projekt nie przewiduje wyposażenia obiektów w żadne instalacje 
 
4. ZAŁACZNIKI 

1) Plan zagospodarowania terenu 
2) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
3) Kserokopia umowy użyczenia dotyczącej działki nr 445 obręb Rybno 
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