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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

                                          STO.00.00 Wymagania ogólne 

PKT 1. CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 
Modernizacja Energetyczna Budynków. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
budowlanych. 

1.3. Informacje o poło żeniu  
 Budynek zlokalizowany jest w gminie Rybno.  

1.4. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy .  

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków w zakresie ochrony własności 

publicznej i prywatnej. Powinien szczegółowo oznaczyć instalacje i urządzenia oraz 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

1.6. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót jest zobowiązany do 
utrzymania terenu budowy w należytym porządku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych 
kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy. Ma obowiązek unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposób działania. 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca zachowa środki ostrożności i będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów i składowisk, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 

1.7. Warunki bezpiecze ństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.8. Ochrona przeciwpo żarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.9. Określenia podstawowe 

- Obiekt budowlany: 
-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
-budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
-obiekt małej architektury. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
- Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem malej architektury, jak 
lotniska, drogi, l in ie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do 
rozbiórki, a także pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
- Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
- Urządzenia budowlane — urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
- Teren budowlany — przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- Prawo do dysponowania nieruchomością- tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. -
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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- Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego (obronności lub bezpieczeństwa państwa, bezpośredniego wydobywania 
kopaliny ze złoża będącego w dyspozycji zakładu górniczego.  
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna  wyrobu,   stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego. 
- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
- Organ samorządu zawodowego - organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami). 
- Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
- Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
- Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
- Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
- Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia 
przewidzianych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
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eksploatacji. 
- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodno ść robót z dokumentacj ą 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną,  i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniających podział 
na dokumentację projektową dostarczoną przez zamawiającego i dostarczoną przez 
wykonawcę.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.12. Zakres robót budowlanych: 
- B.01.00.00 - Roboty izolacyjne / elewacyjne; 
- B.02.00.00 - Roboty dekarskie; 

PKT 2.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW   
   BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne  dotycz ące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jako ści materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót oraz 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w budownictwie 
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•Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
•Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy 

nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
 W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

     Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
 inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia 
 Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
 kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń do wykonywania 
poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie 
może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 

2.6. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
         Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

2.7. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
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koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 

PKT 3.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I  MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
ustalonym w umowie. 

4.1. Transport poziomy 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki nieodpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków drogi na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport pionowy 
Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu 

pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 
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Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

PKT5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I  ROBÓ T BUDOWLANYCH 

5.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

5.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

5.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz 
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właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. Nr 99/98) 
- posiadają deklarację zgodności z PN 
- posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 

    -znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób j 
jednoznaczny j jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentami budowy są: 
-Ksi ążka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub SST. 
-Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i ustaleń, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia). 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

PKT 6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ążki obmiaru 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

6.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą określone w [kg] lub [t]. 

6.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt wymagają badań atestujących to 



  10 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania budowy. 

6.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

PKT 7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i 
urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać 
umowa o roboty budowlane. 

7.2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 

robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

7.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urz ądzeń technicznych 
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

7.4. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 

zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na 
części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły 
całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 
etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru. 

7.5. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy robót polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakości, nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
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wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

7.6. Odbiór po  okresie r ękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a)umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b)protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c)dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli byty zgłoszone wady), 
d)dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 
tych wad, 
e)innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

7.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

7.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat acji i konserwacji urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

PKT8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych 
będzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za 
wykonane roboty.  

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez 
Zamawiającego. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
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wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
 magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

1. BRANŻA BUDOWLANA 

 

Spis SST: 

B.01.00.00 – Roboty izolacyjne / elewacyjne; 

B.02.00.00 – Roboty pokrywcze; 

B.03.00.00 – Roboty dekarskie; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.01.00.00- Roboty izolacyjne/ elewacyjne 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE/ ELEWACYJNE 
 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych oraz elewacyjnych.  

1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową dachu oraz docieplenie (izolację termiczną) ścian 
zewnętrznych  
- Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-85/B-04500 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1  Głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy  
 
 Gruntująca dyspersja żywic syntetycznych przeznaczona do powierzchniowego 
 wzmacniania podłoży przed mocowaniem . 
  
 
 
2.2 Zaprawa (na ściany) 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:    do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niż 
      0,6 MPa, do styropianu nie mniej niż 0,1 MPa 
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 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 30ºC 
 Proporcja mieszania    ok. 6,8l wody na 25kg proszku 
           Zużycie    ok. 5,0 kg/m3 

 

 

 
 
2.3  Płyty styropianowe gr. 15 cm  
 

Struktura styropianu   zwarta; niedopuszczalne są granulki  
                                                     związane luźno 

 Wytrzymałość na zrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80kPa 
 
2.4  Zaprawa (na ściany) 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:    do betonu w stanie powietrzno suchym nie mniej niż 
      0,6 MPa, do styropianu nie mniej niż 0,1 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 30ºC 
 Proporcja mieszania    ok. 6,8l wody na 25kg proszku 
           Zużycie    ok. 2,0 kg/m3 

 
2.5  Siatka z włókna szklanego 
 
Wymagania: 
           Zużycie    ok. 1,1 kg/m3 

 

 
 
2.7  Farba gruntująca  
 
 Biała gruntująca dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby 
 elewacyjne 
 Wymagania: 
 Gęstość    ok.1,58kg/l 
 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 35ºC 
 Czas schnięcia    3 do 6 godz. 
 Zużycie     ok. 0,2 do 0,5 l/m2 
 
2.8  Wyprawa elewacyjna – tynk mineralny typu branek, ziarno 2,0mm 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:     0,3 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 25ºC 
           Zużycie    ok. 2,5-3,0 kg/m3 

 Ilość wody     od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolno spadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
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- Materiały i elementy mogą byś przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Kleje należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych powinny być zakończone wszystkie 
roboty konstrukcyjne. 
-  Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
 doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
-  W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
 środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 
 montażowych w okresie obniżonych temperatur".  
-  Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
 nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
− W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoża 
-     Przygotowanie podłoża i mocowanie płyt styropianowych. 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok 
malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża należy wyrównać. 
Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i 
powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek 
ciśnieniowych. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych czy 
silikatowych oraz podłoża słabe, osypliwe, należy obficie zagruntować głęboko penetrującym 
gruntem bezrozpuszczalnikowym i pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 2 godziny. 
Przyczepność zaprawy klejącej do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez przyklejanie 
kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 2 dniach. Nośność 
podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jeśli styropian odrywa się 
łącznie z warstwą zaprawy, to dodatkowo należy stosować łączniki mechaniczne. 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką.  
Po związaniu zaprawy klejącej (po 24 h) płyty należy szlifować papierem ściernym i dodatkowo 
mocować łącznikami mechanicznymi. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie został pokryty 
warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe o pylącej powierzchni koniecznie 
wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 
 

5.3.  Wykonywanie robót 
− Gotową zaprawę należy nakładać kielnią na całej powierzchni styropianu. Bezzwłocznie trzeba   

przyłożyć płytę do ściany i docisnąć.  
− Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 

2-3 mm za pomocą stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 
zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 
mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka nie była widoczna. Tak przygotowaną 
powierzchnię po związaniu należy przeszlifować papierem ściernym. 

- Preparat nanosić na podłoże pędzlem. Grunt  bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciągu ok. 4 
godzin. W przypadku gruntowania podłoży pod  warstwy posadzki należy wylewać grunt na 
podłoże i równomiernie rozprowadzać go szczotką,  nie tworząc kałuż. Jeśli po wyschnięciu 
preparatu podłoże jest nadal chłonne, to czynność  gruntowania trzeba powtórzyć. 

− Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 
stalowej pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W 
zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy 
pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie wolno skrapiać tynku wodą. Na jednej 
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płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku 
konieczności przerwania pracy, należy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuż wyznaczonej 
wcześniej linii. Następnie nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeżego 
tynku. Po przerwie prace należy kontynuować od wyznaczonego miejsca (krawędź nałożonego 
wcześniej tynku należy zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). Renowacje tynku można 
przeprowadzić poprzez malowanie farbami akrylowymi, farbą silikatową oraz farbą silikonową. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
Kontrola prac wykonywanych obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 
oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi przez SSO 
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 
- Powierzchnię robót  oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w   
stanie surowym   i   wysokości   mierzonej    od   podłoża   lub   warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. 
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 
7.2. Ilość tynków w m2  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i umyć wodą. Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową. 
 
8.2.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

 
8.3.  Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
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- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową. 
 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm  
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm  
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp. 
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
a) ocenę wyników badań 
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zapraw 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 
4 m 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie izolacji 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidację stanowiska roboczego. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i  

        Wytrzymałościowych.  
PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania jakością. 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty 
wykończeniowe,  
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  B.2.00.00 – POKRYCIE DACHU 

1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót pokrywczych dachu niezbędnych przy wykonywaniu pokryć dachowych . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie robót pokrywczych występujących w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.2.  Papa termozgrzewalna nawierzchniowa. 
 
2.1.1 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa użyta do pokrycia dachu powinna odpowiadać 
wymaganiom aktualnych norm państwowych.  Papa termozgrzewalna dopuszczona do stosowania 
w budownictwie z aprobatą techniczna. 
1. Obróbki blacharskie w kolorze brązowym. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie stosując dowolny sprzęt dopuszczony przez inspektora budowy. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty pokrywcze i izolacyjne należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem 
technicznym. 
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Każde podłoże pod pokrycie dachowe z papy powinno spełniać następujące wymagania 
dotyczące: 
− równości powierzchni, 
− zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podłoża i konstrukcji dachu lub stropodachu, 

z tym że dylatacje podłoża  powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu 
(stropodachu) i budynku, 

− uformowania styku pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnią pokrycia z 
okapami, koszami, korytami odwadniającymi itp., 

− osadzenia w podłożu elementów urządzeń odwadniających, 
− wytrzymałości i sztywności podłoży, które zdolne są przenieść również obciążenia dodatkowe 

w trakcie robót budowlano - pokrywczych. 
Podłoże powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe 
lub obróbki blacharskie i inne. W razie niemożności dotrzymania tego wymagania należy pokrycie 
dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego 
materiału izolacyjnego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót pokrywczych są podane w punktach 5.1 i 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 .  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty pokrywcze podlegają zasadom odbioru, który powinien obejmować: 
− odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót 

pokrywczych, 
− odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na 

określonym fragmencie dachu. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
− podłoża lub podkładu, 
− dokładność zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
dekarsko - blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych, 
− Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany 

komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru robót 
budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby. 

− Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 
(międzyoperacyjne) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
 
 
 



  23 

 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.3.00.00 – Obróbki blacharskie 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 



  24 

                                                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 B3.00.00 – OBRÓBKI BLACHARSKIE            

 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
mające na  celu  wykonanie  obróbek blacharskich dachu, orynnowania oraz parapetów. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Okapy 
 
2.2. Rynny 
 
Rynny należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekaną o grubości 0,6 – 0,7 mm. 
 
2.3. Rury spustowe 
 
Do wykonania rur spustowych należy stosować blachę ocynkowaną lub powlekaną grubości 0,5 – 
0,6 mm 
 
2.4. Uchwyty rynnowe 
 
W zależności od przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być wykonane z płaskownika 
metalowego o następujących wymiarach : 
− 4 x 25 mm -  średnica rynny do 180 mm, 
− 5 x 25 mm – średnica rynny do 180 mm, 
− 5 x 30 mm – średnica rynny większa niż 180 mm 
Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Rynny powinny być mocowane do okapu od czoła, a nie wpuszczane pod warstwę izolacyjną. Rynny 
wiszące z blachy ocynkowanej powinny być łączone za zakład nie mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 
nitami o średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie rynien na rąbek pojedynczy leżący z 
obustronnym lutowaniem. Rynny wykonane z blachy cynkowanej lub miedzianej powinny być łączone na 
zakład nie mniejszy niż 20 mm obustronnie lutowany. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci 
zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny. Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach 
rynnowych, a naroża o kącie mniejszym niż 120° - usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym 
do zwoju zewnętrznego. 
Uchwyty rynnowe należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych lub klocków 
zabetonowanych uprzednio wzdłuż okapu. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50 - 80 cm. 
Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 
Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do 
linii stanowiącej przedłużenie podłoża tarasu. 
Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odległości 
między sąsiednimi rurami spustowymi. 
Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby 
swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być oblutowane 
obustronnie. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur 
większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być 
większe niż 3 mm. 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek 
pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm. Złącza powinny być lutowane na 
całej długości. 
Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być łączone w złączach pionowych na zakład szerokości 20mm, 
a w złączach poziomych na zakłady szerokości 30 mm i lutowane na całej długości zakładów. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. 
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie 
w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej. 
Nad uchwytami rur powinny być przylutowane na rurach obrączki o szerokości 3 – 4 cm wykonane z tej 
samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem się.  
Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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Kontrola jakości wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, 
prawidłowości wykonania elementów, estetyki wykonania, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej obróbki blacharskiej. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 
budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za m2 obróbki blacharskiej. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy 
ocynkowanej 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych 

                                          STO.00.00 Wymagania ogólne 

PKT 1. CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 
Modernizacja Energetyczna Budynków. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
budowlanych. 

1.3. Informacje o poło żeniu  
 Budynek zlokalizowany jest w gminie Rybno.  

1.4. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy .  

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków w zakresie ochrony własności 

publicznej i prywatnej. Powinien szczegółowo oznaczyć instalacje i urządzenia oraz 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

1.6. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót jest zobowiązany do 
utrzymania terenu budowy w należytym porządku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych 
kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy. Ma obowiązek unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposób działania. 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca zachowa środki ostrożności i będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów i składowisk, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 

1.7. Warunki bezpiecze ństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.8. Ochrona przeciwpo żarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.9. Określenia podstawowe 

- Obiekt budowlany: 
-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
-budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
-obiekt małej architektury. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
- Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem malej architektury, jak 
lotniska, drogi, l in ie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do 
rozbiórki, a także pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
- Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 
- Urządzenia budowlane — urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
- Teren budowlany — przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- Prawo do dysponowania nieruchomością- tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. -
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
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- Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego (obronności lub bezpieczeństwa państwa, bezpośredniego wydobywania 
kopaliny ze złoża będącego w dyspozycji zakładu górniczego.  
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna  wyrobu,   stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego. 
- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
- Organ samorządu zawodowego - organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami). 
- Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
- Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
- Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
- Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
- Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia 
przewidzianych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 



  5 

eksploatacji. 
- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodno ść robót z dokumentacj ą 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną,  i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniających podział 
na dokumentację projektową dostarczoną przez zamawiającego i dostarczoną przez 
wykonawcę.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.12. Zakres robót budowlanych: 
- B.01.00.00 - Roboty izolacyjne / elewacyjne; 
- B.02.00.00 - Roboty dekarskie; 

PKT 2.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW   
   BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne  dotycz ące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jako ści materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót oraz 
były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w budownictwie 



  6 

•Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
•Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy 

nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
 W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

     Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
 inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia 
 Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
 kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń do wykonywania 
poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie 
może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 

2.6. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
         Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

2.7. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
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koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 

PKT 3.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I  MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
ustalonym w umowie. 

4.1. Transport poziomy 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki nieodpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków drogi na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport pionowy 
Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu 

pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 
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Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

PKT5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I  ROBÓ T BUDOWLANYCH 

5.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

5.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

5.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

5.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz 
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właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. Nr 99/98) 
- posiadają deklarację zgodności z PN 
- posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 

    -znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób j 
jednoznaczny j jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentami budowy są: 
-Ksi ążka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub SST. 
-Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i ustaleń, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia). 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

PKT 6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ążki obmiaru 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w 
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

6.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą określone w [kg] lub [t]. 

6.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
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Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania budowy. 

6.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

PKT 7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

7.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i 
urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać 
umowa o roboty budowlane. 

7.2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 

robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

7.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urz ądzeń technicznych 
Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

7.4. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy 
Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 

zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na 
części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły 
całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 
etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru. 

7.5. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy robót polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakości, nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
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wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

7.6. Odbiór po  okresie r ękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a)umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b)protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c)dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli byty zgłoszone wady), 
d)dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 
tych wad, 
e)innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

7.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

7.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat acji i konserwacji urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

PKT8. ROZLICZENIE ROBÓT 

Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych 
będzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za 
wykonane roboty.  

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez 
Zamawiającego. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
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wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
 magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

1. BRANŻA BUDOWLANA 

 

Spis SST: 

B.01.00.00 – Roboty izolacyjne / elewacyjne; 

B.02.00.00 – Roboty pokrywcze; 

B.03.00.00 – Roboty dekarskie; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.01.00.00- Roboty izolacyjne/ elewacyjne 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE/ ELEWACYJNE 
 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych oraz elewacyjnych.  

1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową dachu oraz docieplenie (izolację termiczną) ścian 
zewnętrznych  
- Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-85/B-04500 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1  Głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy  
 
 Gruntująca dyspersja żywic syntetycznych przeznaczona do powierzchniowego 
 wzmacniania podłoży przed mocowaniem . 
  
 
 
2.2 Zaprawa (na ściany) 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:    do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niż 
      0,6 MPa, do styropianu nie mniej niż 0,1 MPa 
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 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 30ºC 
 Proporcja mieszania    ok. 6,8l wody na 25kg proszku 
           Zużycie    ok. 5,0 kg/m3 

 

 

 
 
2.3  Płyty styropianowe gr. 15 cm  
 

Struktura styropianu   zwarta; niedopuszczalne są granulki  
                                                     związane luźno 

 Wytrzymałość na zrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80kPa 
 
2.4  Zaprawa (na ściany) 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:    do betonu w stanie powietrzno suchym nie mniej niż 
      0,6 MPa, do styropianu nie mniej niż 0,1 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 30ºC 
 Proporcja mieszania    ok. 6,8l wody na 25kg proszku 
           Zużycie    ok. 2,0 kg/m3 

 
2.5  Siatka z włókna szklanego 
 
Wymagania: 
           Zużycie    ok. 1,1 kg/m3 

 

 
 
2.7  Farba gruntująca  
 
 Biała gruntująca dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby 
 elewacyjne 
 Wymagania: 
 Gęstość    ok.1,58kg/l 
 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 35ºC 
 Czas schnięcia    3 do 6 godz. 
 Zużycie     ok. 0,2 do 0,5 l/m2 
 
2.8  Wyprawa elewacyjna – tynk mineralny typu branek, ziarno 2,0mm 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:     0,3 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 25ºC 
           Zużycie    ok. 2,5-3,0 kg/m3 

 Ilość wody     od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolno spadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
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- Materiały i elementy mogą byś przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Kleje należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych powinny być zakończone wszystkie 
roboty konstrukcyjne. 
-  Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
 doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
-  W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
 środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 
 montażowych w okresie obniżonych temperatur".  
-  Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
 nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
− W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoża 
-     Przygotowanie podłoża i mocowanie płyt styropianowych. 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok 
malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża należy wyrównać. 
Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i 
powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek 
ciśnieniowych. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych czy 
silikatowych oraz podłoża słabe, osypliwe, należy obficie zagruntować głęboko penetrującym 
gruntem bezrozpuszczalnikowym i pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 2 godziny. 
Przyczepność zaprawy klejącej do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez przyklejanie 
kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 2 dniach. Nośność 
podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jeśli styropian odrywa się 
łącznie z warstwą zaprawy, to dodatkowo należy stosować łączniki mechaniczne. 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką.  
Po związaniu zaprawy klejącej (po 24 h) płyty należy szlifować papierem ściernym i dodatkowo 
mocować łącznikami mechanicznymi. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie został pokryty 
warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe o pylącej powierzchni koniecznie 
wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 
 

5.3.  Wykonywanie robót 
− Gotową zaprawę należy nakładać kielnią na całej powierzchni styropianu. Bezzwłocznie trzeba   

przyłożyć płytę do ściany i docisnąć.  
− Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 

2-3 mm za pomocą stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 
zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 
mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka nie była widoczna. Tak przygotowaną 
powierzchnię po związaniu należy przeszlifować papierem ściernym. 

- Preparat nanosić na podłoże pędzlem. Grunt  bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciągu ok. 4 
godzin. W przypadku gruntowania podłoży pod  warstwy posadzki należy wylewać grunt na 
podłoże i równomiernie rozprowadzać go szczotką,  nie tworząc kałuż. Jeśli po wyschnięciu 
preparatu podłoże jest nadal chłonne, to czynność  gruntowania trzeba powtórzyć. 

− Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 
stalowej pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W 
zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy 
pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie wolno skrapiać tynku wodą. Na jednej 
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płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku 
konieczności przerwania pracy, należy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuż wyznaczonej 
wcześniej linii. Następnie nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeżego 
tynku. Po przerwie prace należy kontynuować od wyznaczonego miejsca (krawędź nałożonego 
wcześniej tynku należy zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). Renowacje tynku można 
przeprowadzić poprzez malowanie farbami akrylowymi, farbą silikatową oraz farbą silikonową. 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
Kontrola prac wykonywanych obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 
oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi przez SSO 
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 
- Powierzchnię robót  oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w   
stanie surowym   i   wysokości   mierzonej    od   podłoża   lub   warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. 
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 
7.2. Ilość tynków w m2  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 
i umyć wodą. Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową. 
 
8.2.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

 
8.3.  Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. 
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- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową. 
 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm  
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm  
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp. 
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
a) ocenę wyników badań 
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zapraw 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 
4 m 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie izolacji 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidację stanowiska roboczego. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i  

        Wytrzymałościowych.  
PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania jakością. 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty 
wykończeniowe,  
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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B.2.00.00 – Pokrycie dachu 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  B.2.00.00 – POKRYCIE DACHU 

1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót pokrywczych dachu niezbędnych przy wykonywaniu pokryć dachowych . 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i 
mające na celu wykonanie robót pokrywczych występujących w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.2.  Papa termozgrzewalna nawierzchniowa. 
 
2.1.1 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa użyta do pokrycia dachu powinna odpowiadać 
wymaganiom aktualnych norm państwowych.  Papa termozgrzewalna dopuszczona do stosowania 
w budownictwie z aprobatą techniczna. 
1. Obróbki blacharskie w kolorze brązowym. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie stosując dowolny sprzęt dopuszczony przez inspektora budowy. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty pokrywcze i izolacyjne należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem 
technicznym. 
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Każde podłoże pod pokrycie dachowe z papy powinno spełniać następujące wymagania 
dotyczące: 
− równości powierzchni, 
− zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podłoża i konstrukcji dachu lub stropodachu, 

z tym że dylatacje podłoża  powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu 
(stropodachu) i budynku, 

− uformowania styku pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnią pokrycia z 
okapami, koszami, korytami odwadniającymi itp., 

− osadzenia w podłożu elementów urządzeń odwadniających, 
− wytrzymałości i sztywności podłoży, które zdolne są przenieść również obciążenia dodatkowe 

w trakcie robót budowlano - pokrywczych. 
Podłoże powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe 
lub obróbki blacharskie i inne. W razie niemożności dotrzymania tego wymagania należy pokrycie 
dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego 
materiału izolacyjnego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót pokrywczych są podane w punktach 5.1 i 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 .  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty pokrywcze podlegają zasadom odbioru, który powinien obejmować: 
− odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót 

pokrywczych, 
− odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na 

określonym fragmencie dachu. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
− podłoża lub podkładu, 
− dokładność zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
dekarsko - blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych, 
− Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany 

komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru robót 
budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby. 

− Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 
(międzyoperacyjne) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.3.00.00 – Obróbki blacharskie 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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                                                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 B3.00.00 – OBRÓBKI BLACHARSKIE            

 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
mające na  celu  wykonanie  obróbek blacharskich dachu, orynnowania oraz parapetów. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Okapy 
 
2.2. Rynny 
 
Rynny należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekaną o grubości 0,6 – 0,7 mm. 
 
2.3. Rury spustowe 
 
Do wykonania rur spustowych należy stosować blachę ocynkowaną lub powlekaną grubości 0,5 – 
0,6 mm 
 
2.4. Uchwyty rynnowe 
 
W zależności od przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być wykonane z płaskownika 
metalowego o następujących wymiarach : 
− 4 x 25 mm -  średnica rynny do 180 mm, 
− 5 x 25 mm – średnica rynny do 180 mm, 
− 5 x 30 mm – średnica rynny większa niż 180 mm 
Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Rynny powinny być mocowane do okapu od czoła, a nie wpuszczane pod warstwę izolacyjną. Rynny 
wiszące z blachy ocynkowanej powinny być łączone za zakład nie mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 
nitami o średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie rynien na rąbek pojedynczy leżący z 
obustronnym lutowaniem. Rynny wykonane z blachy cynkowanej lub miedzianej powinny być łączone na 
zakład nie mniejszy niż 20 mm obustronnie lutowany. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci 
zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny. Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach 
rynnowych, a naroża o kącie mniejszym niż 120° - usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym 
do zwoju zewnętrznego. 
Uchwyty rynnowe należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych lub klocków 
zabetonowanych uprzednio wzdłuż okapu. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50 - 80 cm. 
Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 
Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do 
linii stanowiącej przedłużenie podłoża tarasu. 
Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odległości 
między sąsiednimi rurami spustowymi. 
Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby 
swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być oblutowane 
obustronnie. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur 
większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być 
większe niż 3 mm. 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek 
pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm. Złącza powinny być lutowane na 
całej długości. 
Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być łączone w złączach pionowych na zakład szerokości 20mm, 
a w złączach poziomych na zakłady szerokości 30 mm i lutowane na całej długości zakładów. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. 
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie 
w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej. 
Nad uchwytami rur powinny być przylutowane na rurach obrączki o szerokości 3 – 4 cm wykonane z tej 
samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem się.  
Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. 

 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
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Kontrola jakości wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, 
prawidłowości wykonania elementów, estetyki wykonania, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej obróbki blacharskiej. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 
budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za m2 obróbki blacharskiej. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy 
ocynkowanej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


