Zatgcznik nr

Wymagania wobec mieszanki stabilizacyjnej fr. 0-3,51 mm

---------------

(uzyskiwanej z kopaliny ze zloza piaskowo — zwirowego po uzdatnianiu - skruszeniu)

Uziarnienie kruszywa winno spetnia¢ wymogi normy PN-EN 9333-1:2012

przedstawione na rysunku.

100
90
80
70
60
50
40

30

przechodzi przez sito, % mim

20

10

1 0' 100 "
A
8s /l 20 10
-
v 4' / 20
R Ly £
(1] o e 7 30 e
60 / : :"/ 40 3-2’
L -0 (.7 Jss -3
y._a / 50 “»
47 o ,° 52 ,'/ o
40 S 43" / 60 @
as - a0 4 2
//'l —‘3'5" 30 ‘// SJ 70 g
P Sl 23'.:-’/4‘/2 so
- 14l -
9/ 10l . - “'/'18 20
g == ]
_t).._-...-;..-_"——--—"‘"‘ﬁ 100
g & 3 5 - =~ "= -z =g§gz-=93a
1 ........ spv sito # mm

Rysunek . Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic sie w krzywych uziarnienia

oznaczonych liniami przerywanymi z uwzglednieniem dopuszczonych tolerancj
oznaczonych liniami ciggtymi i spetnia¢ ciagtos¢ uziamienia.



