Załącznik nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
UWAGA!!!

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części opisu lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno – użytkowych nie gorszych od założonych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wymagania techniczne dla automatycznej stacji meteorologicznej przeznaczonej 
do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej dla gm. Rybno

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE
	Wartości wymagane SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA (podać)
	OPIS

uwagi

	1
	2
	3
	4

	1. Parametry ogólne

	1
	Datalogger z pamięcią wewnętrzną danych min. 10 MB FLASH (nie RAM), konfiguracja wejść pomiarowych:

1) min. 8 wejść analogowych uniwersalnych 0..20mV do 0..2V lub 4..20mA,

2) min. 4 wejścia bezpośrednie Pt l00

3) min. 2 wejścia impulsowe - licznikowe

4) min. 2 wejścia częstotliwościowe

5) min. 1 złącze RS485 do obsługi oddalonych czujników (rozszerzenia zestawu czujników)

6) min. 1 złącze RS232 do obsługi oddalonych czujników

7) możliwość podłączenia sondy wilgotności gleby THETA (6 sygnałów napięciowych 0..1V), z pozostawieniem wolnych minimum czterech wejść analogowych uniwersalnych 

8) złącza komunikacyjne: ETHERNET, USB, RS232

9) wbudowane mechanizmy obsługi LAN, modemu 3G, modemu PSTN,

10) wbudowany stos protokołów TCP/IP

11) temperatura pracy: -40..+85 °C bez dodatkowego podgrzewania,

Oprogramowanie pomiarowe loggera:

1) częstotliwość próbkowania lepsza niż 2 s,

2) częstotliwość zapisu od 1 min. do 3 godz.,

3) możliwość zapisu każdego parametru z innym cyklem pomiarowym,

4) tworzenie czujników wirtualnych na podstawie odczytów chwilowych (próbkowania) - np. wartości średnie, minimalne, maksymalne, suma

5) możliwość bezpośredniego pobrania danych z loggera na nośnik typu USB-PenDrive bez użycia dodatkowego sprzętu (laptopa itp.). 

6) buforowanie danych w zasobach pamięci dyskowej FLASH loggera na wypadek braku łącza internetowego do serwera (min. 3 dni buforowania danych), automatyczne wysyłanie zaległych danych po przywróceniu łącza
	
	

	2
	Szafa z tworzywa sztucznego wysokoudarowego, stopień szczelności IP66, do zabudowy loggera i niezbędnych akcesoriów pomiarowych do zasilania z baterii słonecznej (opcjonalnie 230V), wstawienia buforu akumulatorowego, wyposażona w ochronę przepięciową kat. B+C
	
	

	3
	Maszt o wysokości min. 12m, konstrukcja lekka z odciągami, do zamocowania wiatromierza oraz turbiny wiatrowej do ładowania akumulatorów oraz baterii słonecznej, masa i konstrukcja umożliwiająca ręczne opuszczanie do pozycji dostępnej z ziemi w celu serwisowania przyrządów. Montaż bez użycia sprzętu mechanicznego, konstrukcja spełniająca kryterium obiektu tymczasowego w myśl Prawa Budowlanego
	
	

	4
	Zestaw zasilający stację meteorologiczną zapewniający całoroczne użytkowanie stacji: w postaci panelu fotowoltaicznego o mocy min. 130W@1000W/m2, turbiny wiatrowej o mocy min. 350W@20m/s oraz odpowiedniego bufora akumulatorowego zapewniającego pracę stacji przynajmniej przez 100 godzin w czasie braku ładowania. Turbina wiatrowa zamontowana min. 2m powyżej wiatromierza.
	
	

	5
	Wiatromierz do pomiaru kierunku i prędkości wiatru, zespolony, prędkość startu pomiaru prędkości: <0.5 m/s, wbudowane zabezpieczenia przepięciowe, podłączenie kablem transmisji szeregowej RS485 protokołem MODBUS-RTU lub sygnał analogowy, dokładność pomiaru prędkości min. 4% dla v>1 m/s, pomiaru kierunku bez strefy martwej, rozdzielczość min. 1/64 kąta pełnego. Montaż na wysokości 10m npg.
	
	

	6
	Czujnik temperatury i wilgotności powietrza,

Pomiar temperatury: rodzaj elementu - Pt100, zakres temp. -40 do 60°C, dokładność pomiaru +/- 0,1 °C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), wyjście: podłączenie 4‑przewodowe elementu Pt100,

Pomiar wilgotności: zakres wilgotności mierzonej 0-100 (%), dokładność ± 1% RH (0..90% RH), ± 2% RH (90.. 100% RH) @20 °C, wyjście napięciowe –

Montaż na wysokości 2m npg.
	
	

	7
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury i wilgotności, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z ramieniem mocującym i uniwersalnym uchwytem do czujnika
	
	

	8
	Czujnik temperatury powietrza (bis): pt100, dokładność 0,1 °C - klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 2m. Montaż na wysokości 2m npg.
	
	

	9
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury (+200 bis), z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z ramieniem mocującym i uniwersalnym uchwytem do czujnika
	
	

	10
	Czujnik temperatury przygruntowej, typu Pt 100, dokładność 0,1 °C - klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 8m. Montaż na wysokości 5 cm npg.
	
	

	11
	Osłona antyradiacyjna do czujnika temperatury przygruntowej, z tworzywa termoformowanego lub epoksydowego, kształt walcowy, z uchwytem czujnika
	
	

	12
	Czujniki temperatury gleby, typu Pt 100, dokładność 0,1 °C – klasa 1/3B wg. PN-EN-60751 (IEC-751), kabel odporny na UV oraz warunki środowiskowe umożliwiający montaż w ziemi bez dodatkowej ochrony, długość min. 8m

Montaż na głębokości 10 cm 
	
	

	13
	Deszczomierz całoroczny korytkowy, nieogrzewany, apertura 200 cm2, pracujący w zakresie temperatur od 0 °C (wielkość opadu z rozdzielczością  0,1 mm). Montaż w gruncie, tak aby pierścień zbiorczy znajdował się na wysokości 1 m npg.  – szt. 2
	
	

	14
	Transfer danych (źródło):

1. Kanał podstawowy: modem 3G
2. Kanał lokalny: Ethernet

Przeznaczenie danych: serwer IUNG
	
	

	15
	Oprogramowanie do obsługi stacji i do transmisji danych przez moduł 3G, skonfigurowanie połączenia do serwera danych IUNG: wykonawca zapewni (skonfiguruje) bezpośredni transfer danych z loggera stacji pomiarowej wyposażonej w modem 3G do bazy danych serwera Zamawiającego (podłączonego do publicznej sieci internetowej). Transfer danych z loggera na serwer powinien odbywać się co 10-15 min. Dla bezpieczeństwa danych - nie dopuszcza się transferu danych ze stacji pomiarowej do serwera IUNG za pośrednictwem innego serwera.

Modyfikacja aplikacji serwerowej udostępniającej dane przez Internet - dopisanie 2 stacji pomiarowych będących przedmiotem zamówienia, do aplikacji www na serwerze Zamawiającego, wizualizowanych wspólnie ze stacjami dotychczas eksploatowanymi przez Zamawiającego.
	
	

	16
	Ogrodzenie stacji z elementów prefabrykowanych ocynkowanych i malowanych w kolorze zielonym (oliwkowym), wysokość 170 cm, furtka z zamknięciem.

Wymiary ogródka meteorologicznego max. 7,5m x 7,5m
	
	

	2. Program pomiarowy stacji meteorologicznej

	1
	Parametry środowiskowe mierzone są przez czujniki pomiarowe, wymienione w pkt. 1.5 – 1.14  podłączone kablami do loggera pomiarowego (pkt. 1.1). 
	
	

	2
	Podstawowym cyklem pomiarowym jest 10 minut z wyjątkiem deszczomierzy, pracujących w cyklu 1-minutowym.
	
	

	3
	Czujniki są próbkowane w sposób ciągły co max. 3 sekundy. Próbki te są używane do wyznaczania wartości minimalnych, maksymalnych i średnich w danym cyklu pomiarowym (min. 200 próbek w cyklu pomiarowym).
	
	

	4
	Wynikowe parametry mierzone lub wyliczane przez logger za okres pomiarowy, wysyłane do serwera:

1. Suma opadu z deszczomierza 1 oraz 2 

2. Wilgotność względna powietrza na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

3. Temperatura powietrza na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

4. Temperatura powietrza (czujnik „bis”) na wysokości 200 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

5. Temperatura powietrza na wysokości 5 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

6. Temperatura gruntu na głębokości 10 cm – chwilowa, średnia, minimalna, maksymalna

7. Prędkość wiatru – średnia, minimalna, maksymalna

8. Kierunek wiatru – średni, minimalny, maksymalny; uśrednianie kierunku – wektorowe

9. Napięcie zasilania (napięcie akumulatora buforującego) – wartość chwilowa
	
	

	3. Meteorologiczny ogródek dydaktyczny z zestawem EKO ON-LINE

	1
	Klatka meteorologiczna dydaktyczna z dedykowanym statywem na instrumenty pomiarowe, osadzona na stalowym stojaku z możliwością skrócenia go do żądanej wysokości (wzrostu dzieci), łatwa w montażu (15-20 min), nie wymaga betonowania – system solidnych odciągów
	
	

	2
	Barometr mechaniczny tarczowy (aneroid) – mechanizm puszki próżniowej – odkształcanie w zależności od zmian ciśnienia
	
	

	3
	Termometr mechaniczny, tarczowy – rozszerzalność cieplna ciała stałego – blaszki bimetalicznej
	
	

	4
	Higrometr mechaniczny, tarczowy – zmiana objętości (długości)czujnika w zależności od zmian wilgotności względnej powietrza
	
	

	5
	Termometr ekstremalny (min/max) cieczowy – rozszerzalność cieplna cieczy, zasada działania tradycyjnego termometru min. Z kluczową rolą napięcia powierzchniowego menisku
	
	

	6
	Deszczomierz manualny plastikowy 40 mm na stojaku z pierścieniem umożliwiającym rejestrację kumulowanej sumy opadów atmosferycznych za dany okres
	
	

	7
	Deszczomierz manualny plastikowy 70 mm na stojaku, duży, precyzyjny z lejkiem ograniczającym parowanie opadu zakumulowanego między kolejnymi odczytami
	
	

	8
	Termometr glebowy mechaniczny – do pomiaru temperatury gleby, gdzie czujnik znajduje się w szpilce o długości około 40 cm; termometr może również posłużyć do pomiaru temperatury płytkich cieków wodnych lub zbiorników (w strefie brzegowej) dzięki czemu daje podstawę do omówienia tematu szybkości nagrzewania się różnych ośrodków w zależności od ich pojemności cieplnej – zagadnienia kontynentalizmu  - klimat 
	
	

	9
	Kombitester – miernik wilgotności i pH  gleby jak również warunków oświetleniowych; miernik dedykowany jest do użytku w ogrodnictwie, ale doskonale spełnia funkcję dydaktyczną na lekcjach przyrody, gdzie istotniejsze od dokładności pomiaru jest sama istota zagadnień dotyczących właściwości gleby
	
	

	10
	Automatyczna stacja pogodowa bezprzewodowa stacja meteorologiczna umożliwia pomiar wszystkich podstawowych charakterystyk pogodowych, tj. temperatury i wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego, prędkości i kierunku wiatru, a także opadów atmosferycznych w stanie ciekłym (deszczu); stacja stanowi współczesny odpowiednik tradycyjnych instrumentów znajdujących się w ogródku meteorologicznym dając przy tym możliwość pracy na danych zbieranych przez nią w sposób automatyczny 
	
	

	11
	Maszt pomiarowy gruntowy aluminiowy 3,5 m – masz pomiarowy służy do wygodnego zamontowania systemu czujników stacji automatycznej w przyszkolnym ogródku meteorologicznym; jego wysokość zapewnia możliwość prowadzenia pomiarów na standardowej wysokości 200 cm n.p.g., a w przypadku pomiarów wiatru wyniesienie ich o około 1,5 m wyżej
	
	

	12
	Usługa internetowa e4weather – urządzenie uruchamiane jest na zasadzie Plug& Play i jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce. Wystarczy zmontować stację wg instrukcji w języku polskim (trwa to 10-20 min) i połączyć ją do modułu e4weather. Dane ze stacji zostaną automatycznie wyświetlone na dedykowanej, zaprojektowanej  przez profesjonalnych meteorologów stronie, którą można dodatkowo zintegrować ze stroną internetową szkoły. W skład zestawów wchodzi system czujników, który komunikuje się bezprzewodowo z konsolą odbiorczą na odległość do około 250 m w otwartej przestrzeni. Dane odbierane przez konsolę są następnie automatycznie eksportowane do sieci Internet (przez szkolny router), dzięki czemu mogą być na bieżąco śledzone przez dowolnego użytkownika , a także zintegrowane ze szkołą internetową szkoły.
	
	

	13
	Ogrodzenie ogródka meteorologicznego obok stacji meteorologicznego wymiarach 5 x 7,5 z elementów prefabrykowanych ocynkowanych i malowane w kolorze zielonym (oliwkowym), wysokość 170 cm, furtka z zamknięciem
	
	

	4. Wymagania dotyczące montażu i ekspozycji czujników

	1
	Zamawiający określa, że obowiązują wytyczne montażu i ekspozycji czujników określone przez WMO oraz IMGW, szczególnie w dokumencie: „Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation” 
	
	

	2
	Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt (opis) zagospodarowania stacji z ogródkiem meteorologicznym oraz sposobu instalacji czujników. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych dokona akceptacji projektu lub zażąda wprowadzenia zmian.
	
	

	3
	Instruktaż stanowiskowy z obsługi stacji i ogródka meteorologicznego.
	
	


* Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

* Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP).
Warunki dostawy:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć pojazd do siedziby Zamawiającego na swój własny koszt
i odpowiedzialność w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.
2. Dostarczona stacja musi spełniać wymagania przepisów prawa, obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego

3. Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

a) oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,
b) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,
c) książkę przeglądów serwisowych,
............................... dnia ..............................         



....................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

